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Řezák trubek MAXI
Obj. č. CIMCO 12 0420
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KAPESNÍ PILKA PUK VARIO
Inovativní malá oblouková pilka z ploché oceli 10 x 5 mm, pozinkovaná ve vysokém lesku, s ergonomickou plastovou 
rukojetí vyztuženou skelnými vlákny, napínání pilového listu pomocí zapuštěného rýhovaného šroubu. Řezný prostor 
vysoký 65 mm. Ve dvou různých délkách, každá s univerzálním pilovým listem.

Vario 150 Hmotnost 165 g 260 1 12 0515
Vario 200 Hmotnost 177 g 310 1 12 0520

KAPESNÍ PILKA PUK
Upínací šířka 150 mm, s pilovým listem na kov.

S nastavitelnou, leštěnou dřevěnou 
rukojetí

1 12 0500

S pevnou, lakovanou dřevěnou rukojetí 1 12 0502

KAPESNÍ PILKA PROFI
S univerzálním pilovým listem.

Upínací šířka 150 mm 1 12 0490

NÁHRADNÍ PILOVÝ LIST 
Podle DIN 6494 forma C, délka 150 mm, šířka 6 mm, tloušťka 0,4 mm.
Pilový list na tvrdé i měkké dřevo, dřevotřísku a sololit, měkké plasty atd.

Rozteč zubů 1,8 mm (14 zubů na palec) 150 1 12 0504
Jako dříve uvedené, ale pro Vario 200 200 1 12 0505

Univerzální pilový list na ocel, hliník, neželezné kovy, skleněná vlákna, plastové kanály a trubky, minerální, sádrokartonové 
a eternitové panely.

Rozteč zubů 1,0 mm (25 zubů na palec) 150 1 12 0506
Jako dříve uvedené, ale pro Vario 200 200 1 12 0507

Pilový list na kov na všechny kovy, neželezné kovy (měď), nerezové oceli, speciální slitiny, plexisklo® a plasty.

Rozteč zubů 0,8 mm (32 zubů na palec) 150 1 12 0512
Jako dříve uvedené, ale pro Vario 200 200 1 12 0513

SADA PILOVÝCH LISTŮ 
Podle DIN 6494 forma C, délka 150 mm, šířka 6 mm, tloušťka 0,4 mm. Obsah: 3 kusy univerzálních pilových listů 
(rozteč zubů 1,0 mm (25 zubů na palec)), pilové listy na kov (rozteč zubů 0,8 mm (32 zubů na palec)), jemné pilové listy 
na kov pro obzvláště jemné řezy bez otřepů i pro velmi tenký plech (rozteč zubů 0,5 mm (50 zubů na palec)), pilové 
listy na dřevo (rozteč zubů 1,8 mm (14 zubů na palec)).

1 12 0508

OBLOUKOVÁ PILA NA KOV
Inovativní pila na železo s dvoudílnou plastovou rukojetí v ultralehkém provedení.
Ergonomická linie řezu, vyztužená skelným vláknem, celková délka 400 mm, vhodná do mnohých kufrů na nářadí 
(spodní skořepina), integrovaný napínací klíč a zásobník listů, práškově lakovaná, PUK bimetalový pilový list 300 mm, 
24 zubů na palec.

1 12 0530
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OBLOUKOVÁ PILA NA KOV
Obzvláště lehká, a přitom velmi stabilní pila na pilové listy 300 mm. Vyrobena z tlakově litého hliníku v ergonomickém 
designu s měkkými pryžovými vložkami na rukojeti a přední rukojeti. Vysoká přesnost řezu listu v přímé a 40stupňové 
poloze díky upínacím čepům. Napnutí listu až do 800 N se provádí pomocí otočného zámku v rukojeti. Dodávka 
včetně bimetalového pilového listu.

Upínací šířka 
300 mm

Hmotnost 650 g 1 12 0602

OBLOUKOVÁ PILA NA KOV 
Pilka na železo s novým typem rychlého upínání na dvoudílné rukojeti pro jednostranné pilové listy DIN 6494 forma 
A. Se zlepšeným úchopem díky protiskluzovým plastům a přídavné přední ochraně proti skluzu, s aretovatelnými 
napínacími čepy, lakovaná stříbrno-šedou práškovou barvou. Bez pilového listu.

Upínací šířka 300 mm 520 1 12 0600

OBLOUKOVÁ PILA NA KOV 
Nastavitelná, vyrobena z obdélníkové ocelové trubky, tloušťka materiálu 16 x 10  mm, červený práškový lak, se 
závěsným trnem. Bez pilového listu.

Upínací šířka 300 mm 1 12 0607

PILOVÝ LIST NA KOV 
Podle DIN 6494 

Forma A, jednostranné
Materiál Rozměry v mm Počet zubů na palec
HSS-CO 300 x 13 x 0,65 24 1 12 0608

ŘEZÁK TRUBEK S RÁČNOVÝM MECHANISMEM
Díky šikovnému pistolovému tvaru lze bez problémů zkrátit i již nainstalované trubky. Automatický ráčnový mechanismus 
se spouští pumpovacími pohyby, a tak je robustní vyměnitelný nůž veden řezaným materiálem s vynaložením minimální 
síly. Symetrie ostří umožňuje přesné pravoúhlé řezy bez otřepů a deformací. Oblast použití: Tvrdé a měkké plasty, 
pryžové hadice, trubky Isoflex, trubky z tvrdého i měkkého PVC.

ŘEZÁK TRUBEK SUPER
Nová, zesílená konstrukce.

Pracovní rozsah ø 6–35 mm 1 12 0410
Náhradní nůž 1 12 0412

ŘEZÁK TRUBEK MAXI 
S nastavovací pákou pro změnu řezného otvoru.

Pracovní rozsah ø 6–42 mm 1 12 0420
Náhradní nůž 1 12 0422
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ŘEZÁK PLASTOVÝCH TRUBEK MINI
Vyrobený z tlakově litého hořčíku, pro řezání plastových a kompozitních trubek do ø 35 mm. Optimální přenos síly 
s rychlovýměnným systémem pro rychlou a snadnou výměnu čepele. Automatické zatažení čepele. Čepel z INOX oceli 
potažené PTFE s dlouhou životností (Made in Solingen). 
Extrémně lehký a kompaktní, pouhých 270 g.

ø 35 mm / 1 3/8“ 220 1 12 0416
Náhradní čepel 1 12 0417

ŘEZÁK PLASTOVÝCH TRUBEK PROFI
Vyrobený z tlakově litého hořčíku, pro řezání plastových a kompozitních trubek do ø 42 mm. Optimální přenos síly díky 
ráčnovému mechanismu s progresivním, zuby vedeným posuvem čepele s dvoudílnou rukojetí. Rychlé zatažení čepele 
jednou rukou. S rychlovýměnným systémem pro rychlou a snadnou výměnu čepele. Čepel z INOX oceli potažené 
PTFE s dlouhou životností (Made in Solingen). 

ø 42 mm / 1 5/8“ 240 1 12 0418
Náhradní čepel 1 12 0419

UNIVERZÁLNÍ ŘEZÁK TRUBEK
Se 2 vyměnitelnými noži, pro izolační trubky, trubky z tvrdého PVC a pro měkké plastové i pryžové hadice.

Vnější ø trubky max. 29 mm 200 1 12 0450

Náhradní nože		
Pro tvrdé PVC 1 12 0452
Pro měkké trubky 1 12 0453

ŘEZÁK VLNITÝCH TRUBEK
Pro dělení a řezání vlnitých plastových trubek (flexibilní trubky) a plastových chrániček do ø 42  mm v oblasti 
elektrotechniky, sanitárních a topných instalací, bezpečné řezání na vnějším průměru jednoduchým rotačním pohybem 
bez poškození vnitřní trubky, se dvěma vyměnitelnými řeznými vložkami, hmotnost pouze 45 g.

Pracovní rozsah do ø 42 mm 110 1 12 0430
Náhradní řezné vložky 1 pár 12 0432

ŘEZÁK TRUBEK S RÁČNOU
Nový, celosvětově patentovaný řezák trubek s ráčnovým mechanismem, díky kterému již není nutné úplné otáčení 
kolem řezané trubky. Zvláště vhodné při práci ve stísněných prostorech (např. v rozích, pro potrubí namontované na 
stěně). Ovládání jednou rukou. Obzvláště výkonný díky speciálnímu řeznému kotouči a dvojitému válečkovému vedení 
(rychlost a dlouhá životnost). Integrovaný odhrotovač pro čisté hrany řezaných trubek. Snadno vyměnitelný řezný 
kotouč. Jeden řezný kotouč je součástí dodávky.
Hmotnost 400 g. Pro trubky z plastu, mědi, hliníku atd. 
Pro vnější průměry trubek od 12 do 35 mm (1/4" až 1 3/8").

175 1 12 0480
Náhradní řezný kotouč 1 12 0481

ŘEZÁK TRUBEK INOX
Pro řezání nerezových trubek (INOX/V2A), hliníkových, měděných a tenkostěnných kovových trubek. Robustní tělo 
vyrobené z tlakově litého hořčíku, s posuvným a otočným knoflíkem z tlakově litého zinku. Řezný kotouč s jehlovým 
ložiskem, který lze vyměnit bez použití nářadí. Náhradní řezný kotouč je pevně uložen v krytu otočného knoflíku. 
Čtyři vodicí válečky INOX s jehlovými ložisky pro snadnější pohyb během řezání. Včetně odhrotovací čepele.

180 1 12 0485

NOVINKA!
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DĚROVACÍ KLEŠTĚ NA TRAPÉZOVÝ PLECH
Pro trapézové plechy do max. tloušťky plechu 1,2 mm a šířky střihu max. 100 mm. Hloubkový doraz nastavitelný od 
35 mm do 105 mm. Tepelně zpracované raznice s nalisovanými vyhazovacími pružinami. 

S ø otvoru 10 mm 700 1 10 1570
Děrovací raznice s vyhazovacími pružinami 1 10 1571

ŘEZÁK NA KABELOVÉ KANÁLY
Pro zkracování bez otřepů a bez odpadu, pro plastové kanály a kryty, malé úsilí při řezání, sklopná a odpružená ochrana 
nože, upevňovací popruhy pro montáž na pracovní stůl, šířka ostří až 125 mm, laserem gravírovaný délkový doraz do 
1000 mm.

1 13 4036

ZAŘÍZENÍ NA ŘEZÁNÍ A DĚROVÁNÍ DIN PROFILŮ
Pro zkracování bez otřepů a bez odpadu, pro měděné montážní lišty, snížená námaha se zesíleným excentrem, laserem 
gravírovaný délkový doraz do 1000 mm, ruční ovládání pro zkracování a děrování v podélném a příčném směru.

Výbava pro profily: TS 35x15 - TS 35x7,5 - TS 15x5,5 - E-Cu 10x3,0 - C 15x34 1 13 4038

Výbava pro profily: TS 35x15 - TS 35x7,5 - TS 15x5,5 - E-Cu 10x3,0 - G 15x32 1 13 4040

OHÝBACÍ PRUŽINA PRO PVC TRUBKY
Ohýbací pružina z vysoce kvalitní, pozinkované pružinové oceli 2x2 mm s kónickými konci pro ohýbání PVC potrubí. 
Provedení s výztuží nebo bez výztuže.

Ohýbací pružina bez výztuže 5/8" D 800 x Š 127 mm 1 11 1008
Ohýbací pružina bez výztuže 5/8" D 1000 x Š 127 mm 1 11 1009
Ohýbací pružina bez výztuže 3/4" D 800 x Š 154 mm 1 11 1002
Ohýbací pružina bez výztuže 3/4" D 1000 x Š 154 mm 1 11 1003
Ohýbací pružina s výztuží 5/8" D 800 x Š 127 mm 1 11 1004
Ohýbací pružina s výztuží 5/8" D 1000 x Š 127 mm 1 11 1005
Ohýbací pružina s výztuží 3/4" D 800 x Š 154 mm 1 11 1006
Ohýbací pružina s výztuží 3/4"  D 1000 x Š 154 mm 1 11 1007

NOVINKA!




