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Čistič a odmašťovač
Obj. č. CIMCO 15 1150

WET.PROTECT e. basic
Obj. č. CIMCO 15 1142

Allround-Spray
Obj. č. CIMCO 15 1120
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BEZOLOVNATÝ CÍN PRO ELEKTRONIKU
Podle DIN 29453, S-Sn 99,3 Cu 0,7, s aktivním tavidlem na bázi pryskyřice, nekorozivní pro neželezné kovy, tavidlo 
podle DIN EN 29454-1 1.1.2.B 2,5 % (hmotnostní % 2,5 ±0,5), na jednorázových cívkách. 
	
Drát ø mm Hmotnost g
1,0   100 1 15 0152

  250 1 15 0154
  500 1 15 0156
1000 1 15 0158

1,5   100 1 15 0162
  250 1 15 0164
  500 1 15 0166
1000 1 15 0168

2,0   250 1 15 0174
  500 1 15 0176
1000 1 15 0178

3,0   250 1 15 0180
  500 1 15 0182

CÍN PRO ELEKTRONIKU
Podle DIN EN 29453, s tavidlem na bázi aktivované pryskyřice, nekorozivní pro neželezné kovy, rychle tekoucí,
tavidlo podle DIN EN 29454-1 1.1.2.B 2,5 % (hm. % 2,5 ±0,5) S-Sn60Pb38Cu2, na jednorázových cívkách.

Drát ø mm Hmotnost g
1,0   100 1 15 0052

  250 1 15 0054
  500 1 15 0056
1000 1 15 0058

1,5   100 1 15 0062
  250 1 15 0064
  500 1 15 0066
1000 1 15 0068

2,0   250 1 15 0074
  500 1 15 0076
1000 1 15 0078

3,0   250 1 15 0080
  500 1 15 0082

CÍN PRO RADIOELEKTRONIKU 
Podle DIN EN 29453, s tavidlem na bázi aktivované pryskyřice, nekorozivní pro neželezné kovy, rychle tekoucí,
tavidlo podle DIN EN 29454-1 1.1.2.B 2,5 % (hm. % 2,5 ±0,5) S-Sn40Pb60, na jednorázových cívkách.

Drát ø mm Hmotnost g
2,0   250 1 15 0104

CÍN V TROJHRANNÝCH TYČÍCH
Podle DIN EN 29453, vytlačovaný, standardní rozměry: 11 x 11 x 11 mm, délka cca 440 mm.

Sn %
60 1 kg 15 0160

BEZOLOVNATÝ CÍN V TROJHRANNÝCH TYČÍCH
Podle DIN EN 29453, vytlačovaný, standardní rozměry 11 x 11 x 11 mm, délka cca 400 mm.

Sn %
99,3 1 kg 15 0161

PÁJECÍ TUK
Podle DIN EN 29454-1 3.1.1.C, pro měkké pájení pocínovaného a poolověného plechu, pro pocínování mědi a mosazi, 
nevhodné pro elektrotechniku a elektroniku (obsahuje korozivní chlorid zinečnatý).

   50 g 1 15 0230
  100 g 1 15 0232
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KONTAKTNÍ PÁJECÍ PASTA
Podle DIN EN 29454-1 1.1.2.C, pro pájení v elektrotechnice, elektronice a elektroinstalaci.

Dóza 50 g 1 15 0240

ODSÁVAČKA CÍNU
Ideální pro opravy desek plošných spojů a elektronických součástek, v profesionální průmyslové kvalitě s velmi 
vysokým, konstantním sacím výkonem a velkou hliníkovou komorou na pájku, nízká hmotnost (pouze 65 g), 
s tenkým, antistatickým pájecím hrotem vyrobeným z Teflonu.

195 1 15 0300

 ELEKTRICKÁ PÁJKA
220 V, s plastovou rukojetí, připojovacím kabelem o délce 1,5 m se zástrčkou typu Schuko, výměnné měděné pájecí 
hroty.

Watt Tepl. páj. hrotu. Doba ohřevu ca Průměr hrotu v mm
  15 370 °C 1,5 min 5, rovný 1 15 0448
Náhradní pájecí hrot pro 15 0448 1 15 0449
  30 410 °C 1,5 min 5, rovný 1 15 0600
Náhradní pájecí hrot pro 15 0600 1 15 0601
  60 460 °C 2,0 min 7, zakřivený 1 15 0453
Náhradní pájecí hrot pro 15 0453 1 15 0457
  80 480 °C 2,5 min 7, zakřivený 1 15 0602
Náhradní pájecí hrot pro 15 0602 1 15 0603
100 500 °C 2,5 min 7, zakřivený 1 15 0456
Náhradní pájecí hrot pro 15 0456 + 15 0453 1 15 0457

ODKLÁDACÍ STOJAN PRO ELEKTRICKÉ A PLYNOVÉ PÁJKY
S miskou na čisticí houbičku.

80 x 110 mm 1 15 0301

 ELEKTRICKÁ PISTOLOVÁ PÁJKA
220 V, s osvětlením pájeného spoje, s Euro zástrčkou.

Watt Tepl. páj. hrotu. Doba ohřevu ca
100 400 °C 0,2 min 1 15 0700
Náhradní hrot 1 15 0702

SADA PRO PÁJENÍ PLYNEM, 10 KUSŮ 
Na butan do zapalovače. Pro náročné pájení bez neskladných kabelů, všude tam, kde není možné napájení, např. 
v místech instalace, servisu a oprav. Díky různým výměnným nástavcům je vhodná i pro tepelné smršťování, 
mikrosvařování a pro řezání plastových fólií a desek. S elektronickým zapalováním, výkon plynule nastavitelný, teploty 
s otevřeným plamenem až 1300 °C, pájení až 500 °C, tepelné smršťování až 500 °C, doba hoření cca 60 min. 
V praktickém úložném a přepravním kufříku z nárazuvzdorného plastu s okénkem. 
Složení sady (po 1 kusu):

• Plynová pájka s uzavíracím krytem a aretací 15 0810
• Pájecí hrot přímý ostrý 15 0820
• Pájecí hrot 3 mm zkosený na jedné straně (eliptický tvar) 15 0821
• Pájecí hrot 3,5 mm oboustranně zkosený (tvar sekáče) 15 0822
• Horký nůž o šířce čepele 12,5 mm pro řezání a tvarování 15 0826
plastů a tuhých pěnových materiálů

• Tepelný reflektor pro tepelné smršťování 15 0828
• Tryska hořáku ø 3,5 mm pro mikrosvařování 15 0824
• Klíče 7 mm a 8 mm pro montáž pájecího hrotu
• Čisticí houbička v nádobce na houbičku 40 x 40 mm
• Podrobný návod k obsluze

10dílná sada plynové pájky 275 x 160 x 45 mm 1 15 0800
Samostatná plynová pájka 235 x 27 mm 1 15 0810
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DIGITÁLNÍ PÁJECÍ STANICE 60 W
Primární napětí 230 V / 60 W, s pájkou pro práci na citlivých elektronických součástkách. Ultra rychlý ohřev díky vysoce 
účinnému topnému tělesu (30 s na 350 °C). Displej s praktickým digitálním ukazatelem teploty. Držák na pájku pro 
bezpečné uložení, včetně pájecí houbičky.
Rozměry D 160 x Š 123 x V 114 mm, hmotnost 1,9 kg.

Watt Tepl. páj. hrotu. Doba ohřevu ca Průměr hrotu v mm
60 50 - 480 °C  30 Sek. 4 1 15 0730

ČISTICÍ SPREJE

ČISTIČ PLASTŮ
Čistí a odmašťuje plasty, je ideální pro předúpravu povrchu při lepení citlivých plastů, pryže nebo lakovaných povrchů, 
odpařuje se beze zbytku.

500 ml 1 15 1138

ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ
Čistič a odmašťovač na všechny kovy, sklo, keramiku a většinu plastů. Čistí elektrické kontakty, kotle a hořáky, brzdy, 
spojky, motory, převody atd. od ulpívajících nečistot jako je olej, tuk, dehet, vosk, silikon a zbytky lepidel, má odmašťovací 
účinek.

500 ml 1 15 1150

ČISTIČ OBRAZOVEK TFT/LCD
Pro spolehlivé odstranění nečistot, prachu, mastnoty a nikotinu. Zanechává antistatický efekt, který dlouhodobě 
chrání povrch před znečištěním. Vhodný také pro citlivé plastové a skleněné povrchy. Použití pro ploché a plazmové 
obrazovky, počítače, notebooky.

200 ml 1 15 1151

PĚNA MULTI
Výkonný univerzální čistič, zcela biologicky odbouratelný. Čistí všechny kovy, skleněné a plastové díly bez zanechání 
zbytků, odstraňuje hmyz, šmouhy, filmy nečistot, osvěžuje matné a zašlé plasty, zabraňuje lepení a zamrzání pryžových 
těsnění atd.

400 ml 1 15 1152

TECHNICKÉ SPREJE

ALLROUND SPREJ AT 44 S PTFE
Jeden výrobek chrání proti korozi, čistí, maže, vytěsňuje vodu a konzervuje povrchy. Vytěsňuje vlhkost z elektrického vedení, 
zabraňuje svodovým proudům, uvolňuje zadřené šrouby atd., eliminuje skřípání a vrzání, čistí povrchy. Zanechává velmi tenký 
film, který nelepí a nepřitahuje prach.

400 ml 1 15 1000

PTFE SPREJ
Suché, čisté, pevně přilnavé a trvale suché mazivo bez tuků. Odpuzuje nečistoty, prach a vodu. Odolné vůči korozivním 
chemikáliím a olejům. Teplotní odolnost od –180 °C do +250 °C.

400 ml 1 15 1002
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SILIKONOVÝ SPREJ
Ideální mazací, ochranný, ošetřující a separační prostředek. Usnadňuje zatahování kabelů, chrání elektrické kontakty 
před vlhkostí, ošetřuje pryžové, plastové i kovové díly. Lze použít pouze ve stavu bez napětí.

400 ml 1 15 1004

ODSTRAŇOVAČ KOROZE A ČISTIČ KONTAKTŮ VE SPREJI
Jeden výrobek chrání proti korozi, čistí, maže, vytěsňuje vodu a konzervuje povrchy. Rozpouští rez, vytěsňuje 
vodukontaktů zapalování a elektrických vedení, poskytuje trvalou ochranu proti korozi a maže kluzné povrchy, dobré 
vlastnosti proti svodovým proudům. Zabraňuje svodovým proudům, jiskrám a zkratům.

400 ml 1 15 1040

CHLADICÍ SPREJ	
Pro tepelné vyhledávání závad a nejrychlejší funkční testování elektrických součástek, termostatů, automatického 
zapalování a řídicích jednotek, pro ochlazování částí motoru a součástek citlivých na teplo (např. zamezení přehřátí při 
pájení), lokálně ochlazuje až na -45 °C, materiálově neutrální (kromě plastů), snadno vznětlivý.

400 ml 1 15 1090

STLAČENÝ VZDUCH VE SPREJI
Odstraňuje prach a volné nečistoty bez zanechání zbytků a umožňuje tak suché, bezdotykové čištění i v nepřístupných 
koutech a na citlivých plochách elektronických zařízení, magnetických hlav, fotoaparátů, hodinových strojků, 
v modelářství, u měřicí techniky atd.

400 ml 1 15 1092

ALLROUND SPREJ 
Vysoce výkonný přípravek pro péči a údržbu pro všechny aplikace v průmyslu, pro řemeslníky, v domácnostech a pro 
hobby, působí jako ochrana proti korozi na kovových dílech, jako penetrační olej (odstraňovač rzi, eliminace skřípání 
a vrzání), jako vytěsňovač vody, jako mazivo a jako čistič (také pro oleje, tuky, dehet a zbytky lepidel), zanechává 
dlouhotrvající film, který ani nemaže ani nelepí. Ideální pro použití v elektrotechnice a elektronice jako prostředek proti 
kondenzaci na deskách plošných spojů, jako kontaktní sprej pro generátory a magnetické spínače.

400 ml 1 15 1120
  50 ml 1 15 1122

TESTOVACÍ SPREJ PRO DETEKTORY KOUŘE 
Speciální testovací plyn pro rychlé a spolehlivé funkční otestování fotoelektrických (optoelektronických) hlásičů kouře 
bez nákladného testovacího vybavení. Obsah plechovky vystačí pro cca 150 testů detektoru kouře.

250 ml 1 15 1126

Produktové
video, testovací

sprej pro
detektory kouře
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UNIVERZÁLNÍ TĚSNICÍ SPREJ 
Silně přilnavý, stříkatelný plast pro uzavření netěsností, zejména pro utěsnění nejjemnějších prasklin a švů v  interiéru 
i exteriéru. Univerzální těsnicí sprej je přetíratelný, voděodolný a odolný vůči povětrnostním vlivům. Může být použit 
v široké škále aplikací, jako jsou kanalizační a drenážní potrubí, okapy, střechy a okna. Přilne k mnoha povrchům jako je kov, 
plast, dřevo, smalt atd. a neobsahuje bitumen ani silikon.

Bílý 400 ml 1 15 1050
Černý 400 ml 1 15 1051
Šedý 400 ml 1 15 1052

IZOLAČNÍ SPREJ 
Transparentní izolační a krycí lak na bázi akrylové pryskyřice, ideální jako ochranný povlak na elektrické spoje, spínače, 
rozvaděče nebo elektronické součástky. Izolační sprej vytváří pružný a odolný film a přilne téměř ke všem materiálům, 
jako jsou kovy, sklo, plast nebo dřevo. Odolný vůči vlhkosti a povětrnostním vlivům a také vůči UV záření, kyselinám, 
olejům a zásadám.

Transparentní 400 ml 1 15 1094

 

LEPIDLA

MONTÁŽNÍ LEPIDLO
Pro rychlé, univerzální lepení kovů, různých plastů, betonu, mramoru, přírodního i umělého kamene, keramiky, smaltu, 
sádry, MDF, dřeva, dřevotřísky, sololitu a sádrokartonu. Díky jeho pevné konzistenci lze kabelové kanály snadno nalepit 
všude tam, kde není možné vrtat (např. na stěny a stropy). Montážní lepidlo neobsahuje silikon ani rozpouštědla a lze jej 
přetírat nebo lakovat („za mokra“).

Bílé 310 ml 1 15 1154
Šedé 310 ml 1 15 1156

FLEXIBILNÍ LEPIDLO
Silně přilnavé lepidlo a tmel, lze přetírat „za mokra“, lze jej brousit a má vynikající odolnost proti stárnutí. Ideální pro použití 
v mnoha oblastech elektrotechnického průmyslu, vzduchotechnické a klimatizační techniky nebo v kovových konstrukcích. 
Flexibilní lepidlo je UV stabilní, odolné vůči sladké i slané vodě a neobsahuje silikon, isokyanáty, halogeny ani rozpouštědla. 
Vytlačovací balení, lze použít přímo a znovu uzavřít.

Bílé 200 ml 1 15 1250
Černé 200 ml 1 15 1251
Šedé 200 ml 1 15 1252
Transparentní 200 ml 1 15 1254

EPOXIDOVÉ RYCHLETUHNOUCÍ LEPIDLO	
Transparentní dvousložkové lepidlo s mimořádně velkou lepicí silou, elastické i nárazuvzdorné, odolává tahu i nárazu, 
pro všechny materiály.

24 g 1 15 1210

RYCHLETUHNOUCÍ LEPIDLO FAST-METAL
Dvousložkové epoxidové rychletuhnoucí lepidlo plněné ocelí, vysoká rázová pevnost a pevnost v tahu, teplotně odolné 
od –60 °C do +145 °C.

24 g 1 15 1215

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!
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KONSTRUKČNÍ LEPIDLO PLASTIC BOND	
Konstrukční lepidlo bez rozpouštědel s velmi dobrou přilnavostí k plastům, hliníku, oceli atd. Lepidlo je vhodné pro 
statické i dynamické zatížení a vyznačuje se vysokou rázovou a odlupovací pevností. Maximální přemostění spáry 5 mm. 
Díky své viskózní konzistenci je ideální i pro použití na svislých plochách.

24 ml 1 15 1220

 

ZAJIŠŤOVAČ ŠROUBŮ CIMLOCK
Vysoce kvalitní lepidlo a tmel pro zajištění, upevnění a utěsnění šroubů, svorníků, spár a povrchových spojů. Vytvrzení probíhá po 
kontaktu s kovem na vzduchu. Střední pevnost, pro překlenutí spár 0,05 mm až max. 0,25 mm.

Střední pevnost 10 ml 1 15 1224
Vysoká pevnost 10 ml 1 15 1222

UNIVERZÁLNÍ VTEŘINOVÉ LEPIDLO
Za studena vytvrzující kyanoakrylátové lepidlo bez rozpouštědel, které vytvrzuje pod tlakem.

20 g 1 15 1200

SILIKON
Jednosložkové lepidlo a tmel, přilne k většině podkladů jako je hliník, ocel, sklo, skelná tkanina, keramika, plast, dřevo 
a mnoho dalších materiálů.

Transparentní 310 ml 1 15 1260
Bílý 310 ml 1 15 1262
Šedý 310 ml 1 15 1264

 

KOVOVÉ SPREJE

ZINKOVÝ SPREJ
Trvalá, rychleschnoucí katodická antikorozní ochrana s dlouhodobým účinkem pro všechny kovové povrchy, odolná 
vůči soli, vodě a teplu do cca 500 °C, vhodná pro opravy poškozených vrstev zinku.

Bílý hliník, viz RAL9006 400 ml 1 15 1100
Světlý 400 ml 1 15 1102

HLINÍKOVÝ SPREJ
99,5% čistý hliník, žáruvzdorná dlouhodobá ochrana do +800 °C, přilne téměř ke všem materiálům jako je ocel, 
barevné kovy, dřevo, karton, plast, keramika atd., odolný vůči povětrnostním vlivům. Odolný proti oděru.

Hliník, matný 400 ml 1 15 1110

NEREZOVÝ SPREJ
Účinný povrchový povlak odolný proti korozi, bezpečně přilne ke všem kovům, sklu, dřevu, kameni, kartonu a většině 
plastů.

Nerezová ocel, matná 400 ml 1 15 1114

NOVINKA!
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WET.PROTECT
Chrání před zkraty a poruchami způsobenými vlhkostí a před korozí, pronikne pod vlhkost a vytváří trvalý ochranný film, udržuje 
vodivost a zvyšuje životnost ošetřovaných dílů, lze použít jako preventivní opatření nebo jako opravu bezprostředně po vystavení 
vlhkosti. Lze použít pouze ve stavu bez napětí. 
Pro použití v průmyslu, pro řemeslníky i v domácnostech.

e.basic 50 ml 1 15 1140
e.basic 200 ml 1 15 1142

Upozornění: Vzhledem k omezené trvanlivosti není možný zpětný odběr sprejů a nádob od čisticích prostředků!

PISTOLE NA KARTUŠE
Pro všechny komerčně dostupné standardní kartuše (např. se silikonem), konstrukce s otevřeným rámem, měkký zdvih, 
mimořádně dlouhá životnost, s odlehčením tlaku, s řezákem na trysky.

1 15 1270

LEPÍCÍ PISTOLE
S elektronickou regulací teploty, mechanické podávací zařízení pro lepicí tyčinky, teplota tavení cca 120 °C, doba 
ohřevu cca 7 minut, příkon 25 W, pro lepicí tyčinky ø 11 mm. Dodávka v praktickém plastovém kufříku včetně 6 ks 
lepicích tyčinek.

Sada 1 18 1400
25 lepicích tyčinek Délka 200 mm 1 18 1401

SÁDRA A MONTÁŽNÍ CEMENT
Dodávka do specializovaných velkoobchodů v Německu pouze po celých baleních (= 1 paleta dané položky) a od 
celkového dodávaného množství minimálně 5 t na zásilku!

STAVEBNÍ A ELEKTRIKÁŘSKÁ SÁDRA
Pro osazování zásuvek, vyplňování otvorů, pro opravné a montážní práce, upevnění hmoždinek, vyrovnávání a upevňo-
vání v interiéru. Speciálně pro stavební a elektrikářské práce. Ideální také pro odlévání a modelování. Doba zpracování 
cca 15–20 minut, poměr míchání cca 8 l vody / 10 kg, trvanlivost cca 6 měsíců.

Balení
= 1 paleta

V papírovém pytli 25 kg 24 pytlů 14 0330
  5 kg 120 pytlů 14 0334

V plastovém kbelíku 10 kg 44 kbelíků 14 0335

MONTÁŽNÍ SÁDRA
Pro připevnění sádrokartonových, sádrovláknitých a sádrokartonových kompozitních panelů k nosným a  savým 
podkladům. Hladké betonové povrchy v kontaktu s betonem, vysoce savé povrchy předem ošetřete základním nátěrem 
nebo protipožární bariérou. Je třeba dodržovat směrnice pro zpracování stanovené výrobcem desek. Vhodné také pro 
montáž vnitřních omítkových profilů. Doba zpracování cca 50 minut, spotřeba materiálu cca 5 kg/m2, trvanlivost cca 
6 měsíců.

Balení
= 1 paleta

V papírovém pytli 25 kg 40 pytlů 14 0338
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OMÍTKOVÁ SÁDROVÁ SMĚS ROT-WEISS 
Jednovrstvá interiérová omítka s adhezivními přísadami a vysokou vydatností pro ruční nanášení na všechny běžné 
omítkové podklady i na hrubé nebo hladké betonové povrchy v interiérech včetně domácích kuchyní a koupelen. 
U hladkých podkladů je nutná předúprava přípravkem Betokontakt. Zpracovatelná hlazením, filcováním nebo s volným 
strukturováním. Doba zpracování cca 100 minut (v závislosti na podmínkách zpracování), doporučená tloušťka omítky 
8 mm, spotřeba materiálu cca 5 m2/pytel 25 kg s tloušťkou omítky 8 mm, skladovatelnost cca 6 měsíců.

Balení
= 1 paleta

V papírovém pytli 25 kg 40 pytlů 14 0342

MONTÁŽNÍ CEMENT MZ 1
Rychletuhnoucí cement pro upevňování, montáže a opravy. Pro upevnění hmoždinek, konzol, zábradlí, skob, dveří, vrat, 
zárubní, elektroinstalačních krabic a mnoho dalších použití. K utěsnění vnikající vody do betonu, zdiva a potrubí. Pro 
opravy schodů, potěru, betonu a omítky. Doba zpracování cca 5–7 minut, poměr míchání cca 0,15–0,2 l vody / 1 kg 
prášku, trvanlivost cca 12 měsíců.

Balení
= 1 paleta

V plastovém kbelíku 7 kg 80 kbelíků 14 0346
15 kg 44 kbelíků 14 0348




