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NEPÁJENÉ KABELOVÉ SPOJKY

TRUBKOVÉ KABELOVÉ OKO CU, STANDARDNÍ
PROVEDENÍ
Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: galvanicky pocínovaný, jiné povrchy na vyžádání.
• Dostupné také s kontrolním otvorem.
• Vhodné také pro jemně slaněné vodiče podle IEC 228 pro trubková kabelová oka Cu, standardní provedení.
• Žíhané na tvrdost mědi F 20.

Příčný Šroub ø W ø i ø e C1 C2 a L Hmotnost na Lisování Bal./ks Obj. č.
průřez (mm) 100 ks. ~kg 7 mm 5 mm
(mm2)  
0,75 3 4,8 1,4 3,2 2,3 4,8 6,9 16 0,07 - 1 100 18 0650

4 8 1,4 3,2 4,1 6,6 6,9 19,6 0,09 - 1 100 18 0652
5 8 1,4 3,2 4,1 6,6 6,9 19,6 0,08 - 1 100 18 0654

1,5 4 6,5 1,9 3,3 3,5 5 6 17 0,13 - 1 100 18 0660
5 7,5 1,9 3,3 3,5 5 6 18 0,08 - 1 100 18 0662
6 9 1,9 3,3 4,5 5,5 6 18,5 0,09 - 1 100 18 0664

2,5 4 8 2,3 3,9 3,8 6,1 6,9 20,1 0,14 - 1 100 18 0670
5 8 2,3 3,9 3,8 6,1 6,9 20,1 0,16 - 1 100 18 0672
6 10,7 2,3 3,9 6,1 8,1 6,9 25,2 0,15 - 1 100 18 0674
8 12 2,3 3,9 6,1 8,1 6,9 25,2 0,15 - 1 100 18 0676

4 4 9 2,7 5 6,2 7,4 9 26 0,30 - 1 100 18 0680
5 9 2,7 5 6,2 7,4 9 26 0,29 - 1 100 18 0682
6 12 2,7 5 6,2 7,4 9 26 0,28 - 1 100 18 0684
8 12 2,7 5 6,2 7,4 9 26 0,26 - 1 100 18 0686

6 5 10 3,5 6,5 6,8 6,5 9 26,5 0,5 1 1 100 18 0692
6 10 3,5 6,5 6,8 6,5 9 26,5 0,48 1 1 100 18 0694
8 12 3,5 6,5 6,8 6,5 9 26,5 0,57 1 1 100 18 0696

10 15 3,5 6,5 9,8 9,5 9 32,5 0,66 1 1 100 18 0697
12 17 3,5 6,5 12 12 9 35 0,66 1 1 100 18 0698

10 5 12 4,5 7 6,8 6,5 10 28 0,51 1 1 100 18 0700
6 12 4,5 7 6,8 6,5 10 28 0,49 1 1 100 18 0702
8 15 4,5 7 9,8 9,5 10 34 0,59 1 1 100 18 0704

10 17 4,5 7 11,8 11,5 10 38 0,64 1 1 100 18 0705
12 19 4,5 7 13 12,5 10 41 0,65 1 1 100 18 0706

16 5 12 5,5 8,5 6,8 6,5 13 31,5 0,85 1 2 100 18 0709
6 12 5,5 8,5 6,8 6,5 13 31,5 0,83 1 2 100 18 0710
8 15 5,5 8,5 9,8 9,5 13 37,5 0,96 1 2 100 18 0712

10 17 5,5 8,5 11,8 11,5 13 41,5 1,03 1 2 100 18 0714
12 19 5,5 8,5 13 12,5 13 44 1,07 1 2 100 18 0715

25 5 14 7 10 7 7 15 35,5 1,18 1 2 50 18 0718
6 14 7 10 7 7 15 35,5 1,15 1 2 50 18 0720
8 16 7 10 9,5 9,5 15 40,5 1,28 1 2 50 18 0722

10 18 7 10 11,5 11,5 15 44,5 1,37 1 2 50 18 0724
12 19 7 10 13 13,5 15 48 1,40 1 2 50 18 0725
14 21 7 10 14,5 14,5 15 52,5 1,42 1 2 50 18 0726

35 6 17 8,5 12 7 7 17 39 1,80 1 2 1 18 0730
8 17 8,5 12 9,5 9,5 17 44 1,98 1 2 1 18 0732

10 19 8,5 12 11,5 11,5 17 48 2,09 1 2 1 18 0734
12 21 8,5 12 13 13,5 17 51,5 2,13 1 2 1 18 0735
14 21 8,5 12 14 14,5 17 53,5 2,14 1 2 1 18 0736
16 26 8,5 12 16 16 17 58 2,28 1 2 1 18 0737

50 6 20 10 14 9,5 9,5 19 47 2,92 1 2 1 18 0739
8 20 10 14 9,5 9,5 19 47 2,84 1 2 1 18 0740

10 20 10 14 11,5 11,5 19 51 3,01 1 2 1 18 0742
12 23 10 14 13 13,5 19 54,5 3,16 1 2 1 18 0744
14 23 10 14 14 14,5 19 56,5 3,18 1 2 1 18 0745
16 28 10 14 16 16 19 62 3,29 1 2 1 18 0746
20 30 10 14 19 19 19 67 3,60 1 2 1 18 0747
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TRUBKOVÉ KABELOVÉ OKO CU, STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Popis viz předchozí strana.

Příčný Šroub ø W ø i ø e C1 C2 a L Hmotnost na Lisování Bal./ks Obj. č.
průřez (mm) 100 ks. ~kg 7 mm 5 mm
(mm2)

70 6 23 12 16,5 10 10 21 53 4,57 1 2 1 18 0749
8 23 12 16,5 11,5 11,5 21 54 4,48 1 2 1 18 0750

10 23 12 16,5 11,5 11,5 21 54 4,36 1 2 1 18 0752
12 23 12 16,5 13 13,5 21 57,5 4,49 1 2 1 18 0754
14 23 12 16,5 14 14,5 21 59,5 4,52 1 2 1 18 0755
16 28 12 16,5 15,5 16 21 62,5 4,67 1 2 1 18 0756
20 30 12 16,5 19 19 21 72 5,05 1 2 1 18 0758

95 8 26 13,5 18 11,5 11,5 25 59 5,48 1 2 1 18 0759
10 26 13,5 18 11,5 11,5 25 59,5 5,36 1 2 1 18 0760
12 26 13,5 18 13 13,5 25 63 5,53 1 2 1 18 0762
14 26 13,5 18 14 14,5 25 65 5,58 1 2 1 18 0763
16 28 13,5 18 15,5 16 25 68 5,68 1 2 1 18 0764
20 36 13,5 18 22 22 25 82 6,26 1 2 1 18 0766

120 8 28 15 19,5 13 13,5 26 65,5 6,58 1 2 1 18 0768
10 28 15 19,5 13 13,5 26 65,5 6,50 1 2 1 18 0770
12 28 15 19,5 13 13,5 26 65,5 6,32 1 2 1 18 0772
14 28 15 19,5 14 14,5 26 67,5 6,39 1 2 1 18 0773
16 30 15 19,5 15,5 16 26 70,5 6,52 1 2 1 18 0774
20 36 15 19,5 22 22 26 85 7,13 1 2 1 18 0776

150 8 31 16,5 21 14,5 14,5 30 73 8,12 2 4 1 18 0778
10 31 16,5 21 14,5 14,5 30 73 8,01 2 4 1 18 0780
12 31 16,5 21 14,5 14,5 30 73 7,83 2 4 1 18 0782
14 31 16,5 21 14,5 14,5 30 73 7,68 2 4 1 18 0783
16 31 16,5 21 15,5 16 30 75,5 7,79 2 4 1 18 0784
20 36 16,5 21 22 22 30 88 8,34 2 4 1 18 0786

185 10 35 19 24 17 18 30 81 11,33 2 4 1 18 0788
12 35 19 24 17 18 30 81 11,13 2 4 1 18 0790
14 35 19 24 17 18 30 81 10,96 2 4 1 18 0791
16 35 19 24 17 18 30 81 10,75 2 4 1 18 0792
20 39 19 24 21 22 30 89 11,53 2 4 1 18 0794

240 10 39 21 26 17 18 35 88 13,58 2 4 1 18 0798 
12 39 21 26 17 18 35 88 13,38 2 4 1 18 0800
14 39 21 26 17 18 35 88 13,22 2 4 1 18 0801
16 39 21 26 17 18 35 88 13,00 2 4 1 18 0802
20 39 21 26 21 22 35 96 13,72 2 4 1 18 0804

300 12 43 23,5 29,5 17 18 44 99 20,49 2 4 1 18 0818
14 43 23,5 29,5 17 18 44 99 20,29 2 4 1 18 0819
16 43 23,5 29,5 17 18 44 99 20,03 2 4 1 18 0820
20 43 23,5 29,5 21 22 44 107 21,10 2 4 1 18 0822

400 12 49 27 34 23 23 44 112 31,31 2 4 1 18 0826
14 49 27 34 23 23 44 112 31,08 2 4 1 18 0828
16 49 27 34 23 23 44 112 30,77 2 4 1 18 0830
20 49 27 34 23 23 44 112 29,94 2 4 1 18 0832
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ÚHLOVÉ TRUBKOVÉ KABELOVÉ OKO CU,
STANDARDNÍ PROVEDENÍ ÚHEL 90° A 45° 

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: galvanicky pocínovaný, jiné povrchy na vyžádání.
• Vhodné také pro jemně slaněné vodiče podle IEC 228.
• Žíhané na tvrdost mědi F 20.

Úhel 90°

Příčný Šroub ø Hmotnost na Lisování Bal./ks. Obj. č.
průřez (mm) 100 ks. ~kg 7 mm 5 mm
(mm2)

6 5 0,6 1 1 100 18 3160
6 0,59 1 1 100 18 3161
8 0,67 1 1 100 18 3162

10 0,8 1 1 100 18 3163
12 0,8 1 1 100 18 3164

10 5 0,6 1 1 100 18 3165
6 0,59 1 1 100 18 3166
8 0,67 1 1 100 18 3167

10 0,72 1 1 100 18 3168
12 0,76 1 1 100 18 3169

16 5 1,01 1 2 100 18 3170
6 1 1 2 100 18 3171
8 1,2 1 2 100 18 3172

10 1,2 1 2 100 18 3173
12 1,23 1 2 100 18 3174

25 5 1,34 1 2 100 18 3175
6 1,31 1 2 100 18 3134
8 1,47 1 2 100 18 3135

10 1,56 1 2 100 18 3176
12 1,6 1 2 100 18 3177

35 6 2,04 1 2 1 18 3156
8 2,28 1 2 1 18 3130

10 2,39 1 2 1 18 3136
12 2,54 1 2 1 18 3157

50 6 3,14 1 2 1 18 3158
8 3,38 1 2 1 18 3131

10 3,52 1 2 1 18 3137
12 3,8 1 2 1 18 3159

70 8 5,09 1 2 1 18 3132
10 5,34 1 2 1 18 3133
12 5,44 1 2 1 18 3140
16 5,85 1 2 1 18 3141

95 8 6,4 1 2 1 18 3138
10 6,27 1 2 1 18 3139
12 6,48 1 2 1 18 3142
16 7,12 1 2 1 18 3143

120 8 6,69 1 2 1 18 3144
10 7,1 1 2 1 18 3145
12 7,23 1 2 1 18 3146
16 7,81 1 2 1 18 3147

150 10 8,2 1 2 1 18 3148
12 8,3 1 2 1 18 3149

185 12 11,9 2 4 1 18 3150
20 11,53 2 4 1 18 3152

240 10 14,63 2 4 1 18 3153
12 14,42 2 4 1 18 3154
20 14,76 2 4 1 18 3155 

Příčný Šroub ø Hmotnost na Lisování Bal./ks Obj. č.
průřez (mm) 100 ks. ~kg 7 mm 5 mm
(mm2)

6 5 0,6 1 1 100 18 3060
6 0,59 1 1 100 18 3061
8 0,67 1 1 100 18 3062

10 0,8 1 1 100 18 3063
12 0,8 1 1 100 18 3064

10 5 0,6 1 1 100 18 3065
6 0,6 1 1 100 18 3066
8 0,67 1 1 100 18 3067

10 0,8 1 1 100 18 3068
12 0,76 1 1 100 18 3069

16 5 1,1 1 2 100 18 3070
6 0,97 1 2 100 18 3071
8 1,1 1 2 100 18 3072

10 1,17 1 2 100 18 3073
12 1,23 1 2 100 18 3074

25 5 1,34 1 2 100 18 3075
6 1,31 1 2 100 18 3034
8 1,47 1 2 100 18 3035

10 1,56 1 2 100 18 3052
12 1,6 1 2 100 18 3053

35 6 2,04 1 2 1 18 3056
8 2,28 1 2 1 18 3030

10 2,39 1 2 1 18 3036
12 2,54 1 2 1 18 3057

50 6 3,14 1 2 1 18 3058
8 3,45 1 2 1 18 3031

10 3,58 1 2 1 18 3037
12 3,76 1 2 1 18 3059

70 8 5,24 1 2 1 18 3032
10 6,6 1 2 1 18 3033
12 5,69 1 2 1 18 3040
16 5,94 1 2 1 18 3041

95 8 6,3 1 2 1 18 3038
10 6,46 1 2 1 18 3039
12 6,68 1 2 1 18 3042
16 7,06 1 2 1 18 3043

120 8 6,87 1 2 1 18 3044
10 7,29 1 2 1 18 3045
12 7,71 1 2 1 18 3046
16 8,03 1 2 1 18 3047

150 10 8,6 1 2 1 18 3048
185 12 13,2 2 4 1 18 3050

16 13 2 4 1 18 3051

Úhel 45°
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TRNOVÁ SPOJKA CU, STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: galvanicky pocínovaný, jiné povrchy na vyžádání.
• Vhodné také pro jemně slaněné vodiče podle IEC 228.
• Žíhané na tvrdost mědi F 20.

Příčný ø i ø e L Hmotnost na Lisování Bal./ks Obj. č.
průřez 100 ks. ~kg 7 mm 5 mm
(mm2)

0,75 1,4 3,2 15,7 0,08 - - 100 18 0900
 1,5 1,8 3,3 14,5 0,08 - - 100 18 0902
 2,5 2,4 4 14,5 0,11 - - 100 18 0904
    4 2,7 5 19 0,25 - - 100 18 0906
    6 3,5 6,5 24 0,50 1-1 1-1 100 18 0908
  10 4,5 7 28 0,56 1-1 1-1 100 18 0910
  16 5,5 8,5 34 1,00 1-1 1-1 100 18 0912
  25 7 10 38 1,36 1-1 2-2 100 18 0914
  35 8,5 12 42 2,11 1-1 2-2 1 18 0916
  50 10 14 48 3,22 1-1 2-2 1 18 0918
  70 12 16,5 52 4,66 1-1 3-3 1 18 0920
  95 13,5 18 59 5,85 1-1 3-3 1 18 0922
120 15 19,5 62 7,4 1-1 3-3 1 18 0924
150 16,5 21 72 9 2-2 4-4 1 18 0926
185 19 24 72 12,2 2-2 4-4 1 18 0928
240 21 26 82 15,2 2-2 5-5 1 18 0930
300 23,5 29,5 102 22,23 2-2 - 1 18 0932
400 27 34 102 29,85 2-2 - 1 18 0934

PARALELNÍ SPOJKA CU, STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: galvanicky pocínovaný, jiné povrchy na vyžádání.
• Vhodné také pro jemně slaněné vodiče podle IEC 228.
• Žíhané na tvrdost mědi F 20.

Příčný ø i ø e L Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez 100 ks. ~kg
(mm2)
  1,5 1,6 3,2 7 0,04 100 18 3180
  2,5 2,3 3,9 7 0,05 100 18 3182
  4-6 3,6 5,6 7 0,09 100 18 3184
  10 4,5 6,7 9 0,18 100 18 3186
  16 5,8 8,2 10 0,22 100 18 3188
  25 7,5 10,5 11 0,41 50 18 3190
  35 9 12,2 12 0,74 1 18 3192
  50 11 15 16 1,20 1 18 3194
  70 13,1 17 19 1,60 1 18 3196
  95 14,5 19 20 2,11 1 18 3198
120 16,2 21 20 2,50 1 18 3200
150 18 23 20 2,87 1 18 3202
185 20,6 26 28 4,93 1 18 3204
240 23 28 31 5,53 1 18 3206
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TRUBKOVÉ KABELOVÉ OKO PRO PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJŮ
V ROZVADĚČI, ŘADA SG 

• Provedení s úzkým okem, bez kontrolního otvoru.
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13 600, měkké, F20, takže je lze bez problémů ručně lisovat 

i při velkých průřezech.
• Povrch: pocínovaný.

Příčný Šroub ø ø D1 A B ø D3 ø D2 C1 C2 L Lisování Bal./ks Obj. č.
průřez (mm) 7 mm 5 mm
(mm2)  

25 6 7,0 15 10 6,5 10 7 7 29,5 1 2 1 18 3798
35 6 8,5 17 15 6,5 12 8 8 33 1 2 1 18 3800
35 8 8,5 17 15 8,5 12 10 10 35 1 2 1 18 3801
50 6 10 19 15 6,5 14 8 9 37 1 2 1 18 3802
50 8 10 19 17 8,5 14 10 11 39 1 2 1 18 3804
50 10 10 19 19 10,5 14 12 13 41 1 2 1 18 3806
70 6 12 21 17 6,5 16,5 8 9,5 41 1 2 1 18 3808
70 8 12 21 17 8,5 16,5 10 11,5 43 1 2 1 18 3810
70 10 12 21 19 10,5 16,5 12 13,5 45 1 2 1 18 3812
70 12 12 21 19 13 16,5 12 14,5 46 1 2 1 18 3814
95 6 13,5 23 19 6,5 18 8 9,5 43 1 2 1 18 3815
95 8 13,5 23 19 8,5 18 10 11,5 48 1 2 1 18 3816
95 10 13,5 23 19 10,5 18 12 13,5 48 1 2 1 18 3818
95 12 13,5 23 19 13 18 12 14,5 49 1 2 1 18 3820
120 6 15 26 20 6,5 19,5 8 9 49 1 2 1 18 3821
120 8 15 26 20 8,5 19,5 10 11 51 1 2 1 18 3822
120 10 15 26 20 10,5 19,5 12 13 53 1 2 1 18 3824
120 12 15 26 20 13 19,5 12 14 54 1 2 1 18 3826
150 6 16,5 29 20 6,5 21 8 9 52 2 4 1 18 3827
150 8 16,5 29 20 8,5 21 10 11 54 2 4 1 18 3828
150 10 16,5 29 20 10,5 21 12 13 56 2 4 1 18 3830
150 12 16,5 29 20 13 21 12 14 57 2 4 1 18 3832
185 8 19 30 26 8,5 24 10 12 58 2 4 1 18 3833
185 10 19 30 26 10,5 24 12 14 60 2 4 1 18 3834
185 12 19 30 26 13 24 12 14 60 2 4 1 18 3836
185 16 19 30 26 17 24 16 18 64 2 4 1 18 3838
240 8 21 35 30 8,5 26 10 12 63 2 4 1 18 3839
240 10 21 35 30 10,5 26 12 14 65 2 4 1 18 3840
240 12 21 35 30 13 26 12 14 65 2 4 1 18 3842
240 16 21 35 30 17 26 16 18 69 2 4 1 18 3844
300 10 24 42 30 10,5 30 12 13 76 2 - 1 18 3846
300 12 24 42 30 13 30 12 16 79 2 - 1 18 3848
300 16 24 42 30 17 30 16 18 81 2 - 1 18 3850
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DUTINKA PRO ZHUTNĚNÉ NEBO ZTENČENÉ VODIČE CU,
STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: pocínovaný.
• Vhodné pro zhutněné, slaněné nebo ztenčené, jemně slaněné vodiče pro vyrovnání průměru 
	 (pouze úzké šestihranné zalisování!).

Příčný Délka Bal./ks Obj. č.
průřez mm
(mm2)
  16 11 100 18 3400
  25 14 100 18 3401
  35 15 1 18 3402
  50 18 1 18 3403
  70 19 1 18 3404
  95 21 1 18 3405
120 22 1 18 3406
150 26 1 18 3407
185 26 1 18 3408
240 30 1 18 3409
300 38 1 18 3410
400 38 1 18 3411

SADA DUTINEK
Ve vysoce kvalitním boxu raaco.

Obsah:
285 různých kusů

Po 50 kusech   50 mm2 18 3403
Po 50 kusech   70 mm2 18 3404
Po 50 kusech   95 mm2 18 3405
Po 50 kusech 120 mm2 18 3406
Po 25 kusech 150 mm2 18 3407
Po 25 kusech 185 mm2 18 3408
Po 25 kusech  240 mm2 18 3409
Po 10 kusech  300 mm2 18 3410
Box s dutinkami pro lisované vodiče 18 3415

Produktové video - 
Dutinky pro

zhutněné vodiče
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TRUBKOVÉ KABELOVÉ OKO CU, 
PROVEDENÍ PRO JEMNĚ SLANĚNÉ VODIČE PODLE DIN 0295 A IEC 228

Technické údaje
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Rozšířený kabelový vstup “Easy Entry” 	
•	Povrch: galvanicky pocínovaný, jiné
	 povrchy na vyžádání.
• Žíhané na tvrdost mědi F 20.

Příčný Šroub ø W ø i ø e C1 C2 a L Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez (mm) 100 ks. ~kg
(mm2)

10 5 12 5,6 8 6 7 12,6 32 0,68 100 18 3255
6 12 5,6 8 6 7 12,6 32 0,65 100 18 3256
8 15 5,6 8 8 10 12,6 36 0,71 100 18 3258

10 15 5,6 8 8 10 12,6 36 0,67 100 18 3260
12 15 5,6 8 8 10 12,6 36 0,72 100 18 3262

16 5 13 6,6 9,5 7 9 14,6 37,6 1,18 50 18 3265
6 13 6,6 9,5 7 9 14,6 37,6 1,15 50 18 3266
8 16 6,6 9,5 9 11 14,6 41,6 1,24 50 18 3268

10 16 6,6 9,5 9 11 14,6 41,6 1,18 50 18 3270
12 17,5 6,6 9,5 9 11 14,6 41,6 1,11 50 18 3272

25 5 15 7,9 11 9 11 16,5 43,5 1,73 50 18 3275
6 15 7,9 11 9 11 16,5 43,5 1,7 50 18 3276
8 17 7,9 11 9 11 16,5 43,5 1,65 50 18 3278

10 17 7,9 11 9 11 16,5 43,5 1,58 50 18 3280
12 18,5 7,9 11 9 11 16,5 43,5 1,49 50 18 3282

35 6 18 9,2 12,5 7 10 18,5 43,5 2,08 1 18 3286
8 18 9,2 12,5 10 14 18,5 51 2,40 1 18 3288

10 18 9,2 12,5 10 14 18,5 51 2,32 1 18 3290
12 19 9,2 12,5 10 14 18,5 51 2,20 1 18 3292
14 20,8 9,2 12,5 10 14,5 18,5 51 2,12 1 18 3294

50 6 21 11 15 10 14 21,5 55,5 3,90 1 18 3296
8 21 11 15 10 14 21,5 55,5 3,82 1 18 3298

10 21 11 15 10 14 21,5 55,5 3,72 1 18 3300
12 21 11 15 10 14 21,5 55,5 3,56 1 18 3302
14 21 11 15 10 14 21,5 55,5 3,44 1 18 3304
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TRUBKOVÉ KABELOVÉ OKO CU, 
PROVEDENÍ PRO JEMNĚ SLANĚNÉ VODIČE PODLE DIN 0295 A IEC 228

Popis viz předchozí strana.

Příčný Šroub ø W ø i ø e C1 C2 a L Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez (mm) 100 ks. ~kg
(mm2)

  70 6 24 13,1 17 13,5 15,5 27,5 67,5 5,39 1 18 3306
8 24 13,1 17 13,5 15,5 27,5 67,5 5,31 1 18 3308

10 24 13,1 17 13,5 15,5 27,5 67,5 5,21 1 18 3310
12 24 13,1 17 13,5 15,5 27,5 67,5 5,06 1 18 3312
14 24 13,1 17 13,5 15,5 27,5 67,5 4,93 1 18 3314
16 24 13,1 17 13,5 15,5 27,5 67,5 4,77 1 18 3316

  95 8 28 14,5 19 13 17 32,5 75,5 7,66 1 18 3318
10 28 14,5 19 13 17 32,5 75,5 7,55 1 18 3320
12 28 14,5 19 13 17 32,5 75,5 7,38 1 18 3322
14 28 14,5 19 13 17 32,5 75,5 7,24 1 18 3324
16 28 14,5 19 13 17 32,5 75,5 7,06 1 18 3326

120 8 30 16,2 21 17 17 31,5 80 8,95 1 18 3328
10 30 16,2 21 17 17 31,5 80 8,83 1 18 3330
12 30 16,2 21 17 17 31,5 80 8,64 1 18 3332
14 30 16,2 21 17 17 31,5 80 8,98 1 18 3334
16 30 16,2 21 17 17 31,5 80 8,78 1 18 3336

150 8 33 18 23 17 18 35,5 89 11,26 1 18 3338
10 33 18 23 17 18 31,5 89 11,13 1 18 3340
12 33 18 23 17 18 31,5 89 10,55 1 18 3342
14 33 18 23 17 18 31,5 89 11,34 1 18 3344
16 33 18 23 17 18 31,5 89 11,13 1 18 3346
20 33 18 23 13,5 21,5 31,5 89 10,55 1 18 3348

185 10 37 20,6 26 19 20 39,6 96 15,04 1 18 3350
12 37 20,6 26 19 20 39,6 96 14,82 1 18 3352
14 37 20,6 26 19 20 39,6 96 15,35 1 18 3354
16 37 20,6 26 19 20 39,6 96 15,12 1 18 3356
20 37 20,6 26 19 20 39,6 96 14,85 1 18 3360

240 12 41 23 28 19 21 41 101 16,04 1 18 3362
14 41 23 28 19 21 41 101 15,88 1 18 3364
16 41 23 28 19 21 41 101 15,66 1 18 3366
20 41 23 28 19 21 41 101 15,44 1 18 3370

300 12 47 26 32 20 25 43 111 25,39 1 18 3372
14 47 26 32 20 25 43 111 25,20 1 18 3374
16 47 26 32 20 25 43 111 24,95 1 18 3376
20 47 26 32 20 25 43 111 24,26 1 18 3380
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LISOVACÍ KABELOVÉ OKO CU, DIN 46235

Technické údaje: 
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: galvanicky pocínovaný, jiné povrchy na vyžádání.
• Zvláště vhodné pro jemně slaněné vodiče podle IEC 228.
• Žíhané na tvrdost mědi F 20.

Příčný Šroub ø Ref. W ø i ø e C1 C2 a L Hmotnost na Lisování podle Bal./ks Obj. č.
průřez (mm) číslo 100 ks. ~kg 7 mm 5 mm DIN
(mm2)
  6 5 5 8,5 3,8 5,5 9 6 11 32 0,34 - 1 x 100 18 3500

6 5 8,5 3,8 5,5 10,5 8 11 33,5 0,32 - 1 x 100 18 3501
8 5 13 3,8 5,5 11 9 11 36 0,32 - 1 - 100 18 3570

10 5 6 9 4,5 6 7,5 10 12 35 0,39 - 1 x 100 18 3502
6 6 9 4,5 6 8,5 10 12 36,5 0,38 - 1 x 100 18 3503
8 6 13 4,5 6 11 10 12 39 0,38 - 1 - 100 18 3504

16 6 8 13 5,5 8,5 8,5 10 20,5 45,5 1,32 1 2 x 100 18 3505
8 8 13 5,5 8,5 11 10 20,5 48 1,27 1 2 x 100 18 3506

10 8 17 5,5 8,5 13 12 20,5 50 1,31 1 2 x 100 18 3507 
12 8 19 5,5 8,5 14 13 20,5 51 1,35 1 2 - 100 18 3508 

25 6 10 14 7 10 8,5 10 20,5 47,5 1,67 1 2 x 50 18 3509
8 10 16 7 10 11 10 20,5 50 1,64 1 2 x 50 18 3510

10 10 17 7 10 13 12 20,5 52 1,72 1 2 x 50 18 3511
12 10 19 7 10 14 13,5 20,5 53 1,65 1 2 x 25 18 3512

35 6 12 17 8,2 12,5 8,5 14,5 20,5 51,5 2,5 1 2 - 1 18 3572
8 12 17 8,2 12,5 11 14,5 20,5 54 3,44 1 2 x 1 18 3513

10 12 19 8,2 12,5 13 14,5 20,5 56 3,34 1 2 x 1 18 3514
12 12 21 8,2 12,5 14 14,5 20,5 57 3,21 1 2 x 1 18 3515
14 12 23 8,2 12,5 14 14,5 20,5 58,5 2,90 2 3 - 1 18 3516

50 8 14 20 10 14,5 11 16,5 30 64 5,04 2 3 x 1 18 3517
10 14 22 10 14,5 14 16,5 30 66 4,93 2 3 x 1 18 3518
12 14 24 10 14,5 14 16,5 30 67 5,06 2 3 x 1 18 3519
14 14 26 10 14,5 14 16,5 30 68,5 4,96 2 3 - 1 18 3520
16 14 28 10 14,5 17 16,5 30 70 4,77 2 3 x 1 18 3521

70 8 16 24 11,5 16,5 11 16,5 31 67 6,76 2 3 x 1 18 3522
10 16 24 11,5 16,5 14 16,5 31 69 6,64 2 3 x 1 18 3523
12 16 24 11,5 16,5 14 16,5 31 70 6,8 2 3 x 1 18 3524
14 16 24 11,5 16,5 14 16,5 31 71,5 6,12 2 3 - 1 18 3525
16 16 30 11,5 16,5 17 16,5 31 73 6,43 2 3 x 1 18 3526

95 8 18 28 13,5 19 14 16,5 37 77 9,00 2 4 - 1 18 3574
10 18 28 13,5 19 14 16,5 37 79 10,22 2 4 x 1 18 3527
12 18 28 13,5 19 14 16,5 37 80 10 2 4 x 1 18 3528
14 18 30 13,5 19 17 16,5 37 81,5 10 2 4 - 1 18 3529
16 18 32 13,5 19 17 16,5 37 83 9,58 2 4 x 1 18 3530

120 10 20 32 15,5 21 14 21 38 84 11,36 2 4 x 1 18 3531
12 20 32 15,5 21 14 21 38 85 11,28 2 4 x 1 18 3532
14 20 32 15,5 21 17 21 38 86,5 11,7 2 4 - 1 18 3533
16 20 32 15,5 21 17 21 38 88 11,63 2 4 x 1 18 3534
20 20 38 15,5 21 20 21 38 91 12,18 2 4 x 1 18 3535

150 10 22 34 17 23,5 14 21 41 92 16,11 2 4 x 1 18 3536
12 22 34 17 23,5 14 21 41 93 16,00 2 4 x 1 18 3537
14 22 34 17 23,5 17 21 41 94,5 16,14 2 4 - 1 18 3538
16 22 34 17 23,5 17 21 41 96 16,07 2 4 x 1 18 3539
20 22 40 17 23,5 20 21 41 99 17,65 2 4 x 1 18 3540

185 10 25 37 19 25,5 14 24 42 96 18,96 2 5 x 1 18 3541
12 25 37 19 25,5 14 24 42 97 18,89 2 5 x 1 18 3542
14 25 37 19 25,5 17 24 42 98,5 19,21 2 5 - 1 18 3543
16 25 37 19 25,5 17 24 42 100 19,92 2 5 x 1 18 3544
20 25 40 19 25,5 20 24 42 103 20,09 2 5 x 1 18 3545

240 12 28 42 21,5 29 14 24 51 107 26,58 2 5 x 1 18 3546
14 28 42 21,5 29 17 24 51 108,5 29,90 2 5 - 1 18 3547
16 28 42 21,5 29 17 24 51 110 28,44 2 5 x 1 18 3548
20 28 45 21,5 29 20 24 51 113 28,44 2 5 x 1 18 3549

300 14 32 48 24,5 32 17 24 55 116,5 38,60 2 5 - 1 18 3550
16 32 48 24,5 32 19 24 55 118 32,46 2 5 x 1 18 3551
20 32 48 24,5 32 22 24 55 121 32,72 2 5 x 1 18 3552

400 14 38 55 27,5 38,5 20 24 72 139 68,5 3 - - 1 18 3553
16 38 55 27,5 38,5 20 24 72 139 68,2 3 - x 1 18 3554
20 38 55 27,5 38,5 20 24 72 139 67,5 3 - x 1 18 3555

500 16 42 60 31 42 25 26 75 149 81 3 - - 1 18 3556
20 42 60 31 42 25 26 75 149 81 3 - x 1 18 3557

625 16 44 63 34,5 44 25 26 83 159 84 3 - - 1 18 3558
20 44 63 34,5 44 25 26 83 159 84 3 - x 1 18 3559

částečně UL
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LISOVACÍ SPOJKA CU, DIN 46267, ČÁST 1 

Technické údaje: 
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: galvanicky pocínovaný, jiné povrchy na vyžádání.
• Pro připojení odlehčená od tahu.
• Zvláště vhodné pro jemně slaněné vodiče podle IEC 228.
• Žíhané na tvrdost mědi F 20.

Příčný Ref. ø i ø e L Hmotnost na Lisování Bal./ks Obj. č.
průřez číslo 100 ks. ~kg 7 mm 5 mm

(mm2)
    6 5 3,8 5,5 31 0,34 1-1 2-2 100 18 3700
  10 6 4,5 6 31 0,33 1-1 2-2 100 18 3701
  16 8 5,5 8,5 51 1,49 1-1 2-2 100 18 3702
  25 10 7 10 51 1,80 1-1 2-2 50 18 3703
  35 12 8,2 12,5 51 3,15 1-1 2-2 1 18 3704
  50 14 10 14,5 57 4,37 1-1 3-3 1 18 3705
  70 16 11,5 16,5 57 5,54 1-1 3-3 1 18 3706
  95 18 13,5 19 71 8,84 2-2 4-4 1 18 3707
120 20 15,5 21 71 9,92 2-2 4-4 1 18 3708
150 22 17 23,5 81 14,86 2-2 4-4 1 18 3709
185 25 19 25,5 86 17,35 2-2 5-5 1 18 3710
240 28 21,5 29 91 24,03 2-2 5-5 1 18 3711
300 32 24,5 32 101 29,86 2-2 - 1 18 3712
400 38 27,5 38,5 151 71,00 3-3 - 1 18 3713
500 42 31 42 161 92,00 3-3 - 1 18 3714
625 44 34,5 44 161 80,00 3-3 - 1 18 3715

TRUBKOVÉ KABELOVÉ OKO Z NEREZOVÉ OCELI (VA)

• Materiál: V2A.
• Odolné teplotám do 400 °C.
• Odolné vůči kyselinám a korozi.
• Prstencový tvar.
• Zvláště vhodné pro uzemnění a ochranu před bleskem pro hliníkové nosné a rámové prvky ve fotovoltaice.

Kabelové oko VA může být použito jako spojovací prvek mezi Cu vodiči a hliníkovými prvky, protože VA nevykazuje 
žádné korozivní nebo elektrochemické reakce mezi oběma materiály. Při použití komerčně dostupných trubkových 
kabelových ok Cu může vlivem vlhkosti a elektrického napětí dojít k postupnému úbytku méně ušlechtilého kovu 
(v tomto případě hliníku) a tím k poškození profilu rámu!

Jmenovitý Spojovací Hmotnost / Bal./ks Obj. č.
příčný průřez šroub 100 kusů (kg)
mm2 ø

4 - 6 M 8 0,28 100 18 8686
10 M 8 0,78 100 18 8704
10 M 10 0,77 100 18 8705
16 M 8 0,6 50 18 8712
16 M 10 0,6 50 18 8714



15

2

16

3

17

4

18

5

19

6

20

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

13

14

1

AL

Poradenství a objednávky na tel. č. +420 353 540 200, e-mail: info@cimco.cz

IZOLOVANÝ A NEIZOLOVANÝ UKONČOVACÍ MATERIÁL, SADY UM

314

LISOVACÍ KABELOVÉ OKO AL DIN 46329

Z E-Al, bez povrchové úpravy, podélně uzavřené provedení 
s ochranou proti olejům.

Příčný Příčný Šroub ø Ref. číslo D1 D2 A B L Hmotnost na Lisování Podle Bal./ks Obj. č.
průřez průřez mm mm mm mm mm 100 ks. ~kg 7 mm 5 mm DIN
rm/sm se
(mm2) (mm2)
  50   70 M  8 16 9,8 8,4 42 25 62 2,75 3 5 x 50 18 3617
  50   70 M10 16 9,8 10,5 42 25 62 2,7 3 5 x 50 18 3618
  50   70 M12 16 9,8 13 42 25 62 2,65 3 5 x 50 18 3619
  70   95 M  8 18 11,2 8,4 52 25 72 3,45 3 6 x 25 18 3622
  70   95 M10 18 11,2 10,5 52 25 72 3,8 3 6 x 25 18 3623
  70   95 M12 18 11,2 13 52 25 72 3,35 3 6 x 25 18 3624
  95 120 M10 22 13,2 10,5 56 25 75 6,9 3 6 x 25 18 3627
  95 120 M12 22 13,2 13 56 25 75 4,92 3 6 x 25 18 3628
  95 120 M16 22 13,2 17 56 25 75 6 3 6 - 25 18 3630
120 150 M10 22 14,7 10,5 56 30 80 5,95 3 6 x 25 18 3631
120 150 M12 22 14,7 13 56 30 80 5,84 3 6 x 25 18 3632
120 150 M16 22 14,7 17 56 30 80 6,6 3 6 x 25 18 3634
150 185 M10 25 16,3 10,5 60 30 90 8,5 3 6 x 10 18 3636
150 185 M12 25 16,3 13 60 30 90 7,73 3 6 x 10 18 3637
150 185 M16 25 16,3 17 60 30 90 7,6 3 6 x 10 18 3639
150 185 M20 25 16,3 21 60 30 90 8,2 3 6 - 10 18 3640
185 240 M10 28 18,3 10,5 60 30 91 11 3 6 x 10 18 3641
185 240 M12 28 18,3 13 60 30 91 9,88 3 6 x 10 18 3642
185 240 M16 28 18,3 17 60 30 91 10,1 3 6 x 10 18 3644
185 240 M20 28 18,3 21 60 30 91 10 3 6 x 10 18 3645
240 300 M10 32 21 10,5 70 38 103 15,5 3 8 - 5 18 3646
240 300 M12 32 21 13 70 38 103 13,8 3 8 - 5 18 3647
240 300 M16 32 21 17 70 38 103 13,48 3 8 x 5 18 3648
240 300 M20 32 21 21 70 38 103 15 3 8 x 5 18 3649
300 M12 34 23,3 13 70 38 103 17,6 3 8 x 5 18 3650
300 M16 34 23,3 17 70 38 103 17,28 3 8 x 5 18 3651
300 M20 34 23,3 21 70 38 103 17,4 3 8 x 5 18 3652
400 M12 38 26 13 73 38 116 38 3 - x 5 18 3653
400 M16 38 26 17 73 38 116 37,4 3 - x 5 18 3654
400 M20 38 26 21 73 38 116 40,2 3 - x 5 18 3655
500 M12 44 29 13 79 44 122 43,7 4 - x 5 18 3656
500 M16 44 29 17 79 44 122 43,3 4 - x 5 18 3657
500 M20 44 29 21 79 44 122 43 4 - x 5 18 3658
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LISOVACÍ SPOJKA AL DIN 46267, ČÁST 2

Vyrobená z E-Al, bez povrchové úpravy. Pro zaoblené sektorové vodiče sm/se.

Příčný Příčný Ref. číslo Vnitřní Délka Hmotnost Lisování Bal./ks Obj. č.
průřez průřez průměr mm kg/100 7 mm 5 mm
rm/sm se mm
(mm2) (mm2)
  35 50 14 8 85 2,6 2-2 5-5 10 18 3860
  50 70 16 9,8 85 3,2 2-2 5-5 10 18 3861
  70 95 18 11,2 105 5,3 3-3 6-6 10 18 3862
  95 120 22 13,2 105 7,6 3-3 6-6 10 18 3863
120 150 22 14,7 105 7,8 3-3 6-6 10 18 3864
150 185 25 16,3 125 10,7 3-3 7-7 10 18 3865
185 240 28 18,3 125 14,3 3-3 7-7 5 18 3866
240 300 32 21 145 20,3 3-3 8-8 5 18 3867
300 --- 34 23,3 145 22,2 3-3 - 1 18 3868
400 --- 38 26 210 40,8 4-4 - 1 18 3869

LISOVACÍ KABELOVÉ OKO AL-CU

Vyrobené z E-Al a E-Cu podle EN 13600, bez povrchové úpravy, podélně uzavřené pevnou CU šroubovací patkou. 
Rozměry trubičky podle DIN 46329, s lisovacími značkami. Pro přišroubování ALU spojů na CU lišty. Pro tahově 
odlehčené spoje AL kabelů podle DIN 48201, část 1 a AL lanek podle DIN EN 50182. Pro kulaté sektorové vodiče.

Příčný Příčný Šroub Ref. číslo D1 D2 B L Hm.. Lisování Bal./ks Obj. č.
průřez průřez ø mm mm mm mm celk. 7 mm 5 mm
rm/sm se kg/100
(mm2) (mm2)
  25   35 M8 12 6,8 8,5 25 61 3,2 2 4 10 18 3910
  25   35 M10 12 6,8 10,5 25 61 3,1 2 4 10 18 3911
  25   35 M12 12 6,8 13 25 61 3 2 4 10 18 3912
  35   50 M10 14 8 10,5 25 71 3,8 3 5 10 18 3914
  35   50 M12 14 8 13 25 71 3,6 3 5 10 18 3915
  50   70 M10 16 9,8 10,5 25 72 4,3 3 5 10 18 3918
  50   70 M12 16 9,8 13 25 72 4,1 3 5 10 18 3919
  70   95 M10 18 11,2 10,5 25 82 5,3 3 6 10 18 3923
  70   95 M12 18 11,2 13 25 82 5,1 3 6 10 18 3924
  95 120 M12 22 13,2 13 30 85 9,9 3 6 10 18 3928
  95 120 M16 22 13,2 17 30 85 10,5 3 6 10 18 3930
120 150 M12 22 14,7 13 30 87 10,6 3 7 10 18 3932
120 150 M16 22 14,7 17 30 87 10 3 7 10 18 3934
150 185 M12 25 16,3 13 30 104 16,2 3 7 5 18 3937
150 185 M16 25 16,3 17 30 104 15,7 3 7 5 18 3939
185 240 M12 28 18,3 13 30 105 21,8 3 7 5 18 3942
185 240 M16 28 18,3 17 30 105 21,4 3 7 5 18 3944
240 300 M12 32 21 13 35 120 29,8 3 8 5 18 3946
240 300 M16 32 21 17 35 120 29 3 8 5 18 3948
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LISOVACÍ KABELOVÁ SPOJKA AL-CU

Vyrobená z E-Al a E-Cu podle EN 13600, bez povrchové úpravy. Pro připojení CU kabelů 
podle DIN 48201, ALU kabelů podle DIN 48201, část 1 a ALU lanek DIN EN 50182.

Průřez Průřez Průřez Ref. číslo Ref. číslo AL CU Délka Hmotnost hmotnost Lisování Bal./ks Obj. č.
AL AL (mm2) AL CU mm mm mm CU celk. 7 mm 5 mm
rm/sm se kg/100 kg/100
(mm2) (mm2)
  70 95 16 18 8 11,2 5,5 79 0,71 4,1 3 6 4 18 3420
  70 95 25 18 10 11,2 7 79 0,89 3,95 3 6 4 18 3421
  70 95 35 18 12 11,2 8,2 79 1,62 4,9 3 6 4 18 3422
  70 95 50 18 14 11,2 10 85 2,36 5,7 3 6 4 18 3423
  70 95 70 18 16 11,2 11,5 96 2,92 7,25 3 6 4 18 3424
  70 95 95 18 18 11,2 13,5 95 4,96 9,36 3 6 4 18 3425
  70 95 120 18 20 11,2 15,5 99 5,64 10,54 3 6 4 18 3426 
  95 120 16 22 8 13,2 5,5 79 0,71 6,15 3 6 4 18 3430
  95 120 25 22 10 13,2 7 79 0,89 6,3 3 6 4 18 3431
  95 120 35 22 12 13,2 8,2 79 1,52 6,8 3 6 4 18 3432
  95 120 50 22 14 13,2 10 85 2,36 8,05 3 6 4 18 3433
  95 120 70 22 16 13,2 11,5 87 3,11 8,2 3 6 4 18 3434
  95 120 95 22 18 13,2 13,5 95 4,96 10,35 3 6 4 18 3435
  95 120 120 22 20 13,2 15,5 95 5,64 11,55 3 6 4 18 3436
120 150 35 22 12 14,7 8,2 81 1,52 7,6 3 6 4 18 3440
120 150 50 22 14 14,7 10 87 2,36 7,9 3 6 4 18 3441
120 150 70 22 16 14,7 11,5 89 3,11 8,5 3 6 4 18 3442
120 150 95 22 18 14,7 13,5 97 4,86 11 3 6 4 18 3443
120 150 120 22 20 14,7 15,5 97 5,64 10,28 3 6 4 18 3444
150 185 16 25 8 16,3 5,4 92 0,71 7,8 3 6 4 18 3450
150 185 25 25 10 16,3 6,8 92 0,89 8 3 6 4 18 3451
150 185 35 25 12 16,3 8,2 92 1,62 8,4 3 6 4 18 3452
150 185 50 25 14 16,3 10 99 2,36 10,2 3 6 4 18 3453
150 185 70 25 16 16,3 11,5 100 3,11 10,35 3 6 4 18 3454
150 185 95 25 18 16,3 13,5 108 4,96 12,65 3 6 4 18 3455
150 185 120 25 20 16,3 15,5 108 5,64 13,9 3 6 4 18 3456
150 185 150 25 22 16,3 17 124 8,23 16,7 3 6 4 18 3457
185 240 50 28 14 18,3 10 99 2,36 12,1 3 6 1 18 3460
185 240 70 28 16 18,3 11,5 100 3,11 13 3 6 1 18 3461
185 240 95 28 18 18,3 13,5 108 4,96 14,45 3 6 1 18 3462
185 240 120 28 20 18,3 15,5 108 5,64 13,72 3 6 1 18 3463
185 240 150 28 22 18,3 17 113 8,23 19,55 3 6 1 18 3464
185 240 185 28 25 18,3 19 116 9,62 21 3 6 1 18 3465
240 300 50 32 14 21 10 110 2,36 16,5 3 8 1 18 3470
240 300 70 32 16 21 11,5 111 3,11 18 3 8 1 18 3471
240 300 95 32 18 21 13,5 119 4,96 19 3 8 1 18 3472
240 300 120 32 20 21 15,5 119 5,64 20,5 3 8 1 18 3473
240 300 150 32 22 21 17 124 8,23 23,3 3 8 1 18 3474
240 300 185 32 25 21 19 127 9,62 25,5 3 8 1 18 3475
240 300 240 32 28 21 21,5 128 12,71 30,1 3 8 1 18 3476
300 300 120 34 20 23,5 15,5 119 5,64 27,8 3 8 1 18 3480
300 300 150 34 22 23,5 17 124 8,23 31,1 3 8 1 18 3481
300 300 185 34 25 23,5 19 127 9,62 32,7 3 8 1 18 3482
300 300 240 34 28 23,5 21,5 128 12,71 37,5 3 8 1 18 3483
300 300 300 34 32 23,5 24,5 134 16,1 41,7 3 8 1 18 3484
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LISOVACÍ KABELOVÉ OKO, PRSTENCOVÝ TVAR, 
DIN 46234

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: galvanicky pocínovaný, jiné povrchy na vyžádání.
• Zvláště vhodné pro jemně slaněné vodiče podle IEC 228.

Příčný Šroub ø Jmen. D1 D3 A B L S Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez (mm) velikost 100 ks. ~kg
(mm2) DIN
0,5 - 1 3 3 - 1 1,6 3,2 5 6 11 0,8 0,07 100 18 0400

4 4 - 1 1,6 4,3 5 8 12 0,8 0,07 100 18 0402
5 5 - 1 1,6 5,3 5 10 13 0,8 0,07 100 18 0403

1 - 2,5 3 3 - 2,5 2,3 3,2 5 6 11 0,8 0,07 100 18 0407
4 4 - 2,5 2,3 4,3 5 8 12 0,8 0,08 100 18 0408
5 5 - 2,5 2,3 5,3 5 10 14 0,8 0,09 100 18 0410
6 6 - 2,5 2,3 6,5 5 11 16 0,8 0,11 100 18 0412
8 8 - 2,5 2,3 8,4 5 14 17 0,8 0,13 100 18 0413

4 - 6 4 4 - 6 3,6 4,3 6 8 14 1 0,14 100 18 0416
5 5 - 6 3,6 5,3 6 10 15 1 0,16 100 18 0418
6 6 - 6 3,6 6,5 6 11 16 1 0,16 100 18 0420
8 8 - 6 3,6 8,4 6 14 19 1 0,22 100 18 0422

10 10 - 6 3,6 10,5 6 18 21 1 0,28 100 18 0423
  10 5 5 - 10 4,5 5,3 8 10 16 1,1 0,23 100 18 0426

6 6 - 10 4,5 6,5 8 11 17 1,1 0,25 100 18 0428
8 8 - 10 4,5 8,4 8 14 20 1,1 0,3 100 18 0430

10 10 - 10 4,5 10,5 8 18 21 1,1 0,35 100 18 0432
12 12 - 10 4,5 13 8 22 23 1,1 0,43 100 18 0434

  16 5 5 - 16 5,8 5,3 10 11 20 1,2 0,39 100 18 0436
6 6 - 16 5,8 6,5 10 11 20 1,2 0,38 100 18 0438
8 8 - 16 5,8 8,4 10 14 22 1,2 0,43 100 18 0440

10 10 - 16 5,8 10,5 10 18 24 1,2 0,5 100 18 0442
12 12 - 16 5,8 13 10 22 26 1,2 0,5 50 18 0444

  25 5 5 - 25 7,5 5,3 11 12 25 1,5 0,7 100 18 0446
6 6 - 25 7,5 6,5 11 12 25 1,5 0,69 100 18 0448
8 8 - 25 7,5 8,4 11 16 25 1,5 0,75 100 18 0450

10 10 - 25 7,5 10,5 11 18 26 1,5 0,8 100 18 0452
12 12 - 25 7,5 13 11 22 31 1,5 0,92 100 18 0454
16 16 - 25 7,5 17 11 28 35 1,5 0,92 100 18 0456

  35 6 6 - 35 9 6,5 12 15 26 1,6 1,01 1 18 0458
8 8 - 35 9 8,4 12 16 26 1,6 0,98 1 18 0460

10 10 - 35 9 10,5 12 18 27 1,6 1 1 18 0462
12 12 - 35 9 13 12 22 31 1,6 1,26 1 18 0464
16 16 - 35 9 17 12 28 36 1,6 1,47 1 18 0466

  50 6 6 – 50 11 6,5 16 18 34 1,8 1,75 1 18 0468
8 8 – 50 11 8,4 16 18 34 1,8 1,68 1 18 0470

10 10 – 50 11 10,5 16 18 34 1,8 1,6 1 18 0472
12 12 – 50 11 13 16 22 36 1,8 1,8 1 18 0474
16 16 – 50 11 17 16 28 40 1,8 2,1 1 18 0476

  70 6 6 – 70 13 6,5 18 22 38 2 2,7 1 18 0478
8 8 – 70 13 8,4 18 22 38 2 2,6 1 18 0480

10 10 – 70 13 10,5 18 22 38 2 2,5 1 18 0482
12 12 – 70 13 13 18 22 38 2 2,4 1 18 0484
16 16 – 70 13 17 18 28 42 2 2,7 1 18 0486

  95 8 8 – 95 15 8,4 20 24 42 2,5 4,02 1 18 0488
10 10 – 95 15 10,5 20 24 42 2,5 3,92 1 18 0490
12 12 – 95 15 13 20 24 42 2,5 3,9 1 18 0492
16 16 – 95 15 17 20 28 44 2,5 3,7 1 18 0494

120 8 8 – 120 17 8,4 22 24 44 3 5,8 1 18 0496
10 10 – 120 17 10,5 22 24 44 3 5,6 1 18 0498
12 12 – 120 17 13 22 24 44 3 5,4 1 18 0500
16 16 – 120 17 17 22 28 48 3 5,8 1 18 0502

150 10 10 – 150 19 10,5 24 30 50 3,2 7,7 1 18 0504
12 12 – 150 19 13 24 30 50 3,2 7,6 1 18 0506
16 16 – 150 19 17 24 30 50 3,2 7,5 1 18 0508

185 12 12 – 185 21 13 28 36 50 3,5 10,8 1 18 0510
16 16 – 185 21 17 28 36 50 3,5 10,2 1 18 0512

240 12 12 - 240 23,5 13 32 38 56 4 14,70 1 18 0514
16 16 - 240 23,5 17 32 38 56 4 14,30 1 18 0516
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LISOVACÍ KABELOVÁ VIDLICE CU

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: pocínovaný.
• Šev objímky letovaný.
• Pro připojení odlehčená od tahu.

Příčný Šroub ø D1 D3 A B L S Hmotn. na Bal./ks Obj. č.
průřez (mm) 100 ks ~kg
(mm2)

0,5 - 1 3 1,6 3,2 5 5,8 11 0,8 0,06 100 18 0520     
4 1,6 4,3 5 7 12 0,8 0,07 100 18 0522
5 1,6 5,3 5 9,6 13 0,8 0,07 100 18 0524

1,5 - 2,5 3 2,3 3,2 5 5,8 11 0,8 0,06 100 18 0530
4 2,3 4,3 5 7 12 0,8 0,08 100 18 0532
5 2,3 5,3 5 9,6 13 0,8 0,09 100 18 0534
6 2,3 6,5 5 12 13 0,8 0,12 100 18 0536

4 - 6 4 3,6 4,3 6 8,5 14 1 0,14 100 18 0540
5 3,6 5,3 6 9 14 1 0,16 100 18 0542
6 3,6 6,5 6 12,5 18 1 0,17 100 18 0544
8 3,6 8,4 6 15 21 1 0,2 100 18 0546

10 5 4,5 5,3 7 10,5 17 1,1 0,22 100 18 0550
6 4,5 6,5 7 10,5 17 1,1 0,25 100 18 0552

16 5 5,8 5,3 10 11 20 1,2 0,358 100 18 0560
6 5,8 6,5 10 11 20 1,2 0,358 100 18 0562

LISOVACÍ KABELOVÝ KOLÍK CU, 0,5 - 6 MM2 PODLE DIN 46230

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: pocínovaný.
• Šev objímky letovaný.
• Pro připojení odlehčený od tahu.

Příčný Kolík ø L1 L2 D1 A B S Hmotn. na Bal./ks Obj. č.
průřez (mm) 100 ks. ~kg
(mm2)
0,5 - 1 1,8 17 10 1,8 5 1,9 0,8 0,06 100 18 0590
1,5-2,5 2,3 17 10 2,3 5 1,9 0,8 0,07 100 18 0592
4 - 6 3,4 20 11 3,6 6 2,7 0,8 0,15 100 18 0594
10 4,5 24,5 11 4,3 10 4,3 1 0,27 100 18 0600
16 6 29,5 15 5,4 11,5 5,8 1 0,42 100 18 0602
25 7 33,5 15 6,7 13,5 6,8 1,2 0,66 100 18 0604
35 8 40,5 20 8,2 16 8 1,5 1,2 1 18 0606
50 9,5 45 20 9,5 19 9,5 1,8 1,91 1 18 0608
70 11 55 23 11,2 24 11 2 3 1 18 0610
95 12,5 55 23 13,5 24 12,5 2,5 4,3 1 18 0612

ŠROUBOVÁ SPOJKA CU
Typ Průřez vodiče v mm2

Mosazná 1,5 - 16 Pouze Cu 1 18 0960
Pocínovaná 6 - 25 Cu a Al 1 18 0962

ODBOČNÁ SPOJKA CU
Typ Průřez vodiče v mm2

Mosaz 1,5 - 10 Cu a Al 1 18 0964
Mosaz 2,5 - 16 Cu a Al 1 18 0966
Mosaz 6 - 25 Cu a Al 1 18 0968
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SADY TRUBKOVÝCH KABELOVÝCH OK

Ve vysoce kvalitním  úložném boxu s lisovacími kleštěmi.

Obsah:

255 kusů v sadě: Bal. Obj. č.
• 25 trubkových kabelových ok 6 mm2, M6 18 0694
• 25 trubkových kabelových ok 6 mm2, M8 18 0696
• 25 trubkových kabelových ok 10 mm2, M6 18 0702
• 25 trubkových kabelových ok 10 mm2, M8 18 0704
• 25 trubkových kabelových ok 16 mm2, M8 18 0712
• 25 trubkových kabelových ok 25 mm2, M8 18 0722
• 25 trubkových kabelových ok 25 mm2, M10 18 0724
• 20 trubkových kabelových ok 35 mm2, M8 18 0732
• 20 trubkových kabelových ok 35 mm2, M10 18 0734
• 20 trubkových kabelových ok 50 mm2, M10 18 0742
• 20 trubkových kabelových ok 50 mm2, M12 18 0744
• Lisovací kleště, 6 - 50 mm2, šestihranné zalisování 10 1882
Úložný box s trubkovými kabelovými oky 1 18 1545

SADA LISOVACÍCH KABELOVÝCH OK

Ve vysoce kvalitním  úložném boxu s lisovacími kleštěmi.

Obsah:

370 kusů v sadě: Bal. Obj. č.
• 50 lisovacích kabelových ok 6 mm2, M5 18 3500
• 50 lisovacích kabelových ok 6 mm2, M6 18 3501
• 50 lisovacích kabelových ok 10 mm2, M5 18 3502
• 50 lisovacích kabelových ok 10 mm2, M6 18 3503
• 25 lisovacích kabelových ok 16 mm2, M8 18 3506
• 25 lisovacích kabelových ok 16 mm2, M10 18 3507
• 25 lisovacích kabelových ok 25 mm2, M8 18 3510
• 25 lisovacích kabelových ok 25 mm2, M10 18 3511
• 20 lisovacích kabelových ok 35 mm2, M8 18 3513
• 20 lisovacích kabelových ok 35 mm2, M10 18 3514
• 15 lisovacích kabelových ok 50 mm2, M10 18 3518
• 15 lisovacích kabelových ok 50 mm2, M12 18 3519
• Lisovací kleště, 6 - 50 mm2, šestihranné zalisování 10 1883
Úložný box s lisovacími kabelovými oky 1 18 1546
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IZOLOVANÉ KABELOVÉ SPOJKY

LISOVACÍ KABELOVÉ OKO, PRSTENCOVÝ TVAR 
CU, IZOLOVANÉ, DIN 46237 

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: pocínovaný.
• Pro připojení odlehčená od tahu.
• PA izolace (polyamid, nylon), bez halogenů.
• Teplotní odolnost –60 °C až +105 °C.
• 600 V max.
• Provedení Easy Entry umožňuje rychlé a snadné zavedení vodiče.

Příčný Šroub ø Jmen. Barva D1 D2 D3 A1 B L Hmotnost na Podle Vyhovuje Bal./ks Obj. č.
průřez (mm) velikost izolace 100 ks. ~kg DIN UL

(mm2) dle  DIN
0,1 - 0,4 2 Žlutá 1 3,2 2,3 10,5 5 14 0,02 - - 100 18 0008

3 Žlutá 1 3,2 3,2 10,5 5 16 0,03 - - 100 18 0010
4 Žlutá 1 3,2 4,3 10,5 6 17 0,04 - - 100 18 0014
5 Žlutá 1 3,2 5,3 10,5 8 18 0,05 - - 100 18 0016

0,5 - 1 3 3 - 1 Červená 1,6 4,1 3,2 11,5 6 16 0,07 x x 100 18 0020
4 4 - 1 Červená 1,6 4,1 4,3 11,5 8 17 0,08 x x 100 18 0024
5 5 - 1 Červená 1,6 4,1 5,3 11,5 10 18 0,1 x x 100 18 0026
6 Červená 1,6 4,1 6,5 11,5 11 20 0,11 - x 100 18 0028
8 Červená 1,6 4,1 8,4 11,5 14 22 0,14 - x 100 18 0027

10 Červená 1,6 4,1 10,5 11,5 18 24 0,19 - x 100 18 0029
1,5 - 2,5 3 3 - 2,5 Modrá 2,3 4,5 3,2 11,5 6 17 0,08 x x 100 18 0030

4 4 - 2,5 Modrá 2,3 4,5 4,3 11,5 8 18 0,09 x x 100 18 0034
5 5 - 2,5 Modrá 2,3 4,5 5,3 11,5 10 20 0,11 x x 100 18 0036
6 6 - 2,5 Modrá 2,3 4,5 6,5 11,5 11 22 0,12 x x 100 18 0038
8 8 - 2,5 Modrá 2,3 4,5 8,4 11,5 14 23 0,15 x x 100 18 0040 

10 Modrá 2,3 4,5 10,5 11,5 18 25 0,21 - x 100 18 0042
4 - 6 4 4 - 6 Žlutá 3,6 6,8 4,3 13 8 20 0,16 x x 100 18 0050

5 5 - 6 Žlutá 3,6 6,8 5,3 13 10 21 0,19 x x 100 18 0052
6 6 - 6 Žlutá 3,6 6,8 6,5 13 11 22 0,2 x x 100 18 0054
8 8 - 6 Žlutá 3,6 6,8 8,4 13 14 25 0,24 x x 100 18 0056

10 10 - 6 Žlutá 3,6 6,8 10,5 13 18 27 0,3 x x 100 18 0058
10 5 Červená 4,5 8,6 5,3 16,5 10 24 0,29 - x 100 18 0070

6 Červená 4,5 8,6 6,5 16,5 11 25 0,3 - x 100 18 0072
8 Červená 4,5 8,6 8,4 16,5 14 28 0,34 - x 50 18 0074

10 Červená 4,5 8,6 10,5 16,5 18 29 0,41 - x 50 18 0076
12 Červená 4,5 8,6 13 16,5 22 31 0,49 - x 50 18 0078

16 5 Modrá 5,8 9,6 5,3 21,5 11 30 0,494 - x 50 18 0080
6 Modrá 5,8 9,6 6,5 21,5 11 30 0,494 - x 50 18 0082
8 Modrá 5,8 9,6 8,4 21,5 14 32 0,592 - x 50 18 0084

10 Modrá 5,8 9,6 10,5 21,5 18 34 0,572 - x 50 18 0086
12 Modrá 5,8 9,6 13 21,5 22 36 0,768 - x 50 18 0088

částečně UL
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LISOVACÍ VIDLICE CU, IZOLOVANÁ, DIN 46237

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600. 
• Povrch: pocínovaný. 
• Pro připojení odlehčená od tahu. 
• PA izolace (polyamid, nylon), bez halogenů. 
• Teplotní odolnost –60 °C až +105 °C. 
• 600 V max.
• Provedení Easy Entry umožňuje rychlé a snadné zavedení vodiče. 

Příčný Šroub ø Jmen. Barva D1 D2 D3 A1 B L Hmotnost na Podle Vyhovuje Bal./ks Obj. č.
průřez (mm) velikost izolace 100 ks. ~kg DIN UL
(mm2) dle  DIN
0,1 - 0,4 3 Žlutá 1 3,2 3,3 10,5 5 16 0,04 - - 100 18 0118
0,5 - 1 3 3 - 1 Červená 1,6 4,1 3,2 11,5 5,8 16 0,07 x x 100 18 0120

4 4 - 1 Červená 1,6 4,1 4,3 11,5 7 17 0,08 x x 100 18 0124
5 5 - 1 Červená 1,6 4,1 5,3 11,5 9,6 18 0,09 x x 100 18 0126
6 Červená 1,6 4,1 6,5 11,5 11 20 0,1 - x 100 18 0128

1,5 - 2,5 3 3 - 2,5 Modrá 2,3 4,5 3,2 11,5 5,9 17 0,08 x x 100 18 0140
4 4 - 2,5 Modrá 2,3 4,5 4,3 11,5 7 19 0,09 x x 100 18 0144
5 5 - 2,5 Modrá 2,3 4,5 5,3 11,5 10 20 0,11 x x 100 18 0146
6 6 - 2,5 Modrá 2,3 4,5 6,5 11,5 12 23 0,12 x x 100 18 0148

4 - 6 4 4 - 6 Žlutá 3,6 6,8 4,3 13 9 20 0,17 x x 100 18 0160
5 5 - 6 Žlutá 3,6 6,8 5,3 13 9 21 0,19 x x 100 18 0162
6 6 - 6 Žlutá 3,6 6,8 6,5 13 12,5 22 0,2 x x 100 18 0164
8 8 - 6 Žlutá 3,6 6,8 8,4 13 15 25 0,24 x x 100 18 0166

10 10 - 6 Žlutá 3,6 6,8 10,5 13 19,2 27 0,3 x x 100 18 0168
10 5 Červená 4,5 8,6 5,3 16,5 10,5 17 0,16 - - 100 18 0170

6 Červená 4,5 8,6 6,4 16,5 10,5 17 0,16 - - 100 18 0172
16 6 Modrá 5,8 9,6 6,4 21,5 11 20 0,44 - - 50 18 0174

LISOVACÍ KOLÍK CU, IZOLOVANÝ, DIN 46231

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: galvanicky pocínovaný, jiné povrchy na vyžádání.
• Pro připojení odlehčená od tahu.
• PA izolace (polyamid, nylon), bez halogenů.
• Teplotní odolnost –60 °C až +105 °C.
• 600 V max.
• Provedení Easy Entry umožňuje rychlé a snadné zavedení vodiče.

Příčný Délka Jmen. Barva L1 L2 D1 B Hmotnost na Podle Vyhovuje Bal./ks Obj. č.
průřez kolíku velikost izolace 100 ks. ~kg DIN UL
(mm2) (mm) dle  DIN
0,1 - 0,4 9 Žlutá 20 9 1 1 0,05 - - 100 18 0220
0,5 - 1 10 1 Červená 22 10 1,6 1,9 0,08 x x 100 18 0222
1,5 - 2,5 10 2,5 Modrá 22 10 2,3 1,9 0,09 x x 100 18 0224
4 - 6 11 6 Žlutá 27 11 3,6 2,7 0,19 x x 100 18 0226
10 11 Červená 33 11 4,3 4,3 0,31 - x 100 18 0227
16 15 Modrá 38 15 5,4 5,5 0,49 - x 100 18 0228

částečně UL

částečně UL
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LISOVACÍ KONEKTOR, IZOLOVANÝ, DIN 46245, ČÁST 1-3, 
A PODOBNÁ PROVEDENÍ 

Technické údaje:
• Materiál: CuZn (mosaz).
• Povrch: pocínovaný.
• PA izolace (polyamid, nylon), bez halogenů.
• Teplotní odolnost –60 °C až +105 °C.
• 600 V max.
• Provedení Easy Entry umožňuje rychlé a snadné zavedení vodiče.

Příčný Rozměr konektoru Jmen. Barva L1 L2 D1 Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez (mm) velikost izolace 100 ks. ~kg
(mm2) podle DIN
0,5 - 1 2,8 x 0,5 Červená 17,5 8 1,6 0,07 100 18 0250

2,8 x 0,8 Červená 17,5 8 1,6 0,07 100 18 0252
4,8 x 0,5 Červená 18 6 1,6 0,09 100 18 0254
4,8 x 0,8 4,8 - 1 Červená 18 6 1,6 0,09 100 18 0256
6,3 x 0,8 6,3 - 1 Červená 22 7,5 1,6 0,11 100 18 0230

1,5 - 2,5 2,8 x 0,5 Modrá 18 8 2,3 0,1 100 18 0236
2,8 x 0,8 Modrá 18 8 2,3 0,08 100 18 0238
4,8 x 0,5 Modrá 18 6 2,3 0,09 100 18 0258
4,8 x 0,8 4,8 - 2,5 Modrá 18 6 2,3 0,09 100 18 0260
6,3 x 0,8 6,3 - 2,5 Modrá 21 7,4 2,3 0,11 100 18 0232

4 - 6 6,3 x 0,8 6,3 - 6 Žlutá 21 7,5 3,6 0,17 100 18 0234
9,5 x 1,2 Žlutá 26,5 12 3,6 0,26 100 18 0235

LISOVACÍ KONEKTOR, PLNĚ IZOLOVANÝ

Technické údaje:
• Materiál: CuZn (mosaz).
• Povrch: pocínovaný.
• Izolace: plně izolované (polyamid, nylon), bez halogenů.
• Teplotní odolnost –60 °C až +105 °C.
• 600 V max.
• Provedení Easy Entry umožňuje rychlé a snadné zavedení vodiče.

Příčný Rozměr konektoru Barva L1 L2 D1 Hmotnost na Vyhovuje Bal./ks Obj. č.
průřez (mm) izolace 100 ks. ~kg UL
(mm2)
0,5 - 1 2,8 x 0,5 Červená 20 8 1,6 0,08 x 100 18 0241

2,8 x 0,8 Červená 20 8 1,6 0,1 x 100 18 0243
4,8 x 0,5 Červená 18 6 1,6 0,09 x 100 18 0244
4,8 x 0,8 Červená 18 6 1,6 0,09 x 100 18 0245
6,3 x 0,8 Červená 21 7,5 1,6 0,12 - 100 18 0240

1,5 - 2,5 2,8 x 0,5 Modrá 20 8 2,3 0,1 x 100 18 0246
2,8 x 0,8 Modrá 20 8 2,3 0,09 x 100 18 0247
4,8 x 0,5 Modrá 18 6 2,3 0,1 x 100 18 0248
4,8 x 0,8 Modrá 18 6 2,3 0,1 x 100 18 0249
6,3 x 0,8 Modrá 21 7,4 2,3 0,13 - 100 18 0242

4 - 6 4,8 x 0,5 Žlutá 18 6 2,3 0,15 - 100 18 0270
4,8 x 0,8 Žlutá 18 6 2,3 0,15 - 100 18 0272
6,3 x 0,8 Žlutá 21 7,5 3,6 0,19 x 100 18 0274

částečně UL
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LISOVACÍ KONEKTOR S ODBOČKOU, IZOLOVANÝ 

Technické údaje:
• Materiál: CuZn (mosaz).
• Povrch: pocínovaný.
• PA izolace (polyamid, nylon), bez halogenů.
• Teplotní odolnost –60 °C až +105 °C.
• 600 V max.
• Provedení Easy Entry umožňuje rychlé a snadné zavedení vodiče.

Příčný Rozměr Barva L1 L2 D1 Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez konektoru izolace 100 ks. ~kg
(mm2) (mm)
0,5 - 1 6,3 x 0,8 Červená 22 7,5 8 0,15 100 18 0280
1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 Modrá 22 7,5 8 0,15 100 18 0282
4 - 6 6,3 x 0,8 Žlutá 25 8 8 0,21 100 18 0284

LISOVACÍ KONEKTOR, IZOLOVANÝ 

Technické údaje:
• Materiál: CuZn (mosaz).
• Povrch: pocínovaný.
• PA izolace (polyamid, nylon), bez halogenů.
• Teplotní odolnost –60 °C až +105 °C.
• 600 V max.
• Provedení Easy Entry umožňuje rychlé a snadné zavedení vodiče.

Příčný Rozměr Barva L1 L2 D1 Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez konektoru izolace 100 ks. ~kg
(mm2) (mm)
0,5 - 1 2,8 x 0,8 Červená 14,6 5,5 0,09 100 18 0286

4,8 x 0,8 Červená 18,5 6,5 0,08 100 18 0288
6,3 x 0,8 Červená 22 7,5 0,1 100 18 0290

1,5 - 2,5 4,8 x 0,8 Modrá 18,5 6,5 0,09 100 18 0291
6,3 x 0,8 Modrá 22 7,5 0,1 100 18 0292

4 - 6 6,3 x 0,8 Žlutá 22 7,5 0,16 100 18 0294

LISOVACÍ KULATÝ KONEKTOR, IZOLOVANÝ 

Technické údaje:
• Materiál: CuZn (mosaz).
• Povrch: pocínovaný.
• PA izolace (polyamid, nylon), bez halogenů.
• Teplotní odolnost –60 °C až +105 °C.
• 600 V max.
• Provedení Easy Entry umožňuje rychlé a snadné zavedení vodiče.

Příčný Rozměr Barva L1 L2 D1 Hmotnost na Vyhovuje Bal./ks Obj. č.
průřez konektoru izolace 100 ks. ~kg UL
(mm2) (mm)
0,5 - 1 4 Červená 24 13 1,6 0,12 x 100 18 0310
1,5 - 2,5 5 Modrá 24 13 2,3 0,15 x 100 18 0312
4 - 6 5 Žlutá 24 13 3,6 0,2 - 100 18 0314

částečně UL
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LISOVACÍ KONEKTOR, IZOLOVANÝ 
Technické údaje:
• Materiál: CuZn (mosaz). 	 • Povrch: pocínovaný.
• Pro připojení odlehčená v tahu s Cu vnitřním pouzdrem.	 • PA izolace (polyamid, nylon), bez halogenů.
• Teplotní odolnost –60 °C až +105 °C.
• 600 V max.
• Provedení Easy Entry umožňuje rychlé a snadné zavedení vodiče.

Příčný Rozměr Barva L1 L2 D1 Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez konektoru izolace 100 ks. ~kg
(mm2) (mm)
0,5 - 1 4 Červená 23 13 1,6 0,12 100 18 0300
1,5 - 2,5 5 Modrá 23 13 2,3 0,15 100 18 0302
4 - 6 5 Žlutá 25 13 3,6 0,2 100 18 0304

PARALELNÍ SPOJKA, IZOLOVANÁ 
Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.	 • Povrch: pocínovaný.
• Pro připojení odlehčená od tahu.	 • Izolace PVC/PE.
• Teplotní odolnost –40 °C až +70 °C.

• 600 V max.

Příčný Materiál Barva L1 L2 D1 Hmotnost na Vyhovuje Bal./ks Obj. č.
průřez izolace izolace 100 ks. ~kg UL
(mm2)
0,1 - 0,4 PE Žlutá 13 5 1 0,06 - 100 18 0318
0,5 - 1 PVC Červená 18 8 1,6 0,07 x 100 18 0320
1,5 - 2,5 PVC Modrá 19 8 2,3 0,09 x 100 18 0322
4 - 6 PVC Žlutá 21 9 3,6 0,14 - 100 18 0324

PŘÍMÁ SPOJKA, IZOLOVANÁ 
Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.	 • Povrch: pocínovaný.
• Pro připojení odlehčená od tahu.	 • PA izolace (polyamid, nylon), bez halogenů.
• Teplotní odolnost –60 °C až +105 °C.
• 600 V max.
• Provedení Easy Entry umožňuje rychlé a snadné zavedení vodiče.
• Nevhodné pro plné vodiče.

Příčný Barva L1 L2 D1 Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez izolace 100 ks. ~kg
(mm2)
0,1 - 0,4 Žlutá 20 11 1 0,04 100 18 0328
0,5 - 1 Červená 25 15 1,6 0,13 100 18 0330
1,5 - 2,5 Modrá 25 15 2,3 0,14 100 18 0332
4 - 6 Žlutá 27 15 3,6 0,24 100 18 0334

PŘÍMÁ SPOJKA SE SMRŠŤOVACÍ IZOLACÍ 
Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.	 • Povrch: pocínovaný.
• Pro připojení odlehčená od tahu.	 • Polyolefinová izolace s vnitřní
• Teplota smršťování: +150 °C.	 vrstvou tavného lepidla.
• Teplotní odolnost –10 °C až +105 °C.
• 600 V max.
• Po smrštění vytvoří tavné lepidlo izolační spojení, které odolává stárnutí, je odlehčující a vodotěsné.
• Nevhodné pro plné vodiče.

Příčný Barva L1 L2 D1 Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez izolace 100 ks. ~kg
(mm2)
0,5 - 1 Červená 37 15 1,6 0,12 100 18 0340
1,5 - 2,5 Modrá 37 15 2,3 0,15 100 18 0342
4 - 6 Žlutá 42 15 3,6 0,25  50 18 0346

částečně UL



15

2

16

3

17

4

18

5

19

6

20

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

13

14

1

IS

IS

IZOLOVANÝ A NEIZOLOVANÝ UKONČOVACÍ MATERIÁL, SADY UM

325

PŘÍMÁ SPOJKA SE SMRŠŤOVACÍ IZOLACÍ, PRO PEVNÉ VODIČE,
PRODLOUŽENÁ VERZE

Vzhledem k delšímu provedení měděné objímky, pomocí které je možné vodič zalisovat dvakrát, jsou tyto konektory 
vhodné i pro opravy poškozených pevných vodičů. Nevhodné pro ohebné vodiče.

Příčný Barva L1 L2 D1 Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez izolace 100 ks. ~kg
(mm2)
1,5 - 2,5 Modrá 55 28 2,3 0,28 15 18 0352

SADA IZOLOVANÝCH KONCOVEK
Ve vysoce kvalitním  úložném boxu s lisovacími kleštěmi.

Obsah: Bal./ks Obj. č.
135 kusů v sadě
• 15 ks kabelových ok DIN 46237, 0,5 - 1 mm2, M4 18 0024
• 15 ks kabelových ok DIN 46237, 1,5 - 2,5 mm2, M4 18 0034
• 15 ks kabelových ok DIN 46237, 1,5 - 2,5 mm2, M5 18 0036
• 15 ks kabelových ok DIN 46237, 4 - 6 mm2, M5 18 0052
• 15 ks konektorů DIN 46245, 1,5 - 2,5 mm2, 6,3 x 0,8 mm 18 0232
• 15 ks konektorů DIN 46245, 4 - 6 mm2, 6,3 x 0,8 mm 18 0234
• 15 ks konektorů 1,5 - 2,5 mm2, 6,3 x 0,8 mm 18 0282
• 15 ks konektorů 1,5 - 2,5 mm2, 6,3 x 0,8 mm 18 0292
• 15 ks přímých spojek, 1,5 - 2,5 mm2 18 0332
• Lisovací kleště 0,5 - 6 mm2, oválné zalisování 10 1892
Úložný box s izolovaným materiálem 1 18 1530

Obsah: Bal./ks Obj. č.
500 kusů v sadě
• 50 ks kabelových ok DIN 46237, 0,5 - 1 mm2, M4 18 0024
• 50 ks kabelových ok DIN 46237, 0,5 - 1 mm2, M5 18 0026
• 50 ks kabelových ok DIN 46237, 1,5 - 2,5 mm2, M5 18 0036
• 25 ks kabelových ok DIN 46237, 4 - 6 mm2, M5 18 0052
• 25 ks izolovaných vidlic DIN 46237, 0,5 - 1 mm2, M4 18 0124
• 25 ks izolovaných vidlic DIN 46237, 1,5 - 2,5 mm2, M5 18 0146
• 25 ks izolovaných kolíků DIN 46231, 0,5 - 1 mm2, 9 mm 18 0222
• 25 ks izolovaných kolíků DIN 46231, 1,5 - 2,5 mm2, 10 mm 18 0224
• 25 ks izolovaných konektorů DIN 46245, 0,5 - 1 mm2, 6,3 x 0,8 mm 18 0230
• 25 ks izolovaných konektorů DIN 46245, 1,5 - 2,5 mm2, 6,3 x 0,8 mm 18 0232
• 20 ks izolovaných konektorů s odbočkou 0,5 - 1 mm2, 6,3 x 0,8 mm 18 0280
• 20 ks izolovaných konektorů s odbočkou 1,5 - 2,5 mm2, 6,3 x 0,8 mm 18 0282
• 20 ks izolovaných konektorů 0,5 - 1 mm2, 6,3 x 0,8 mm 18 0290
• 20 ks izolovaných konektorů 1,5 - 2,5 mm2, 6,3 x 0,8 mm 18 0292
• 10 ks izolovaných konektorů 0,5 - 1 mm2, 4 mm 18 0300
• 10 ks izolovaných konektorů 1,5 - 2,5 mm2, 5 mm 18 0302
• 10 ks kulatých konektorů 0,5 - 1 mm2, 4 mm 18 0310
• 10 ks kulatých konektorů 1,5 - 2,5 mm2, 5 mm 18 0312
• 25 ks izolovaných spojek, 0,5 - 1 mm2 18 0330
• 20 ks izolovaných spojek, 1,5 - 2,5 mm2 18 0332
• 10 ks izolovaných spojek, 4 - 6 mm2 18 0334
• Lisovací kleště 0,5 - 6 mm2, oválné zalisování 10 1892
Úložný box s izolovaným materiálem 1 18 1540
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KONEKTOR, NEIZOLOVANÝ 
Technické údaje:
• Materiál: Mosaz, bez povrchové úpravy, DIN 46247.
• Část 1-3 a podobná provedení. 

Příčný Rozměr Jmen. velikost Celková délka Hmotnost na Bal./ks Obj. č.

průřez konektoru podle DIN mm 100 ks. ~kg

(mm2) (mm)
0,5 - 1 6,3 x 0,8 6,3 - 1 20 0,085 100 18 1200
1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 6,3 - 2,5 20 0,082 100 18 1202
 4 - 6 6,3 x 0,8 6,3 - 6 20 0,1 100 18 1204

KONEKTOR S POJISTNÝM JAZÝČKEM, NEIZOLOVANÝ
Technické údaje:
• Materiál: Mosaz, bez povrchové úpravy, DIN 46340.
• K zaklapnutí do konektorových pouzder. 

Příčný Rozměr Jmen. velikost Celková délka Hmotnost na Bal./ks Obj. č.

průřez konektoru podle DIN mm 100 ks. ~kg

(mm2) (mm)
0,5 - 1 6,3 x 0,8 20 0,085 100 18 1210
1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 20 0,082 100 18 1212
 4 - 6 6,3 x 0,8 20 0,1 100 18 1214

KONEKTOR S BOČNÍM PŘIPOJENÍM VODIČE, NEIZOLOVANÝ 
Technické údaje:
• Materiál: Mosaz, pocínovaná.

Příčný Rozměr Jmen. velikost Celková délka Hmotnost na Bal./ks Obj. č.

průřez konektoru podle DIN mm 100 ks. ~kg

(mm2) (mm)
0,5 - 1 6,3 x 0,8 15 0,08 100 18 1220
1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 15 0,082 100 18 1222

KONEKTOR, NEIZOLOVANÝ 
Technické údaje:
• Materiál: Mosaz, bez povrchové úpravy, podle DIN 46248.

Příčný Rozměr Jmen. velikost Celková délka Hmotnost na Bal./ks Obj. č.

průřez konektoru podle DIN mm 100 ks. ~kg

(mm2) (mm)
1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 A 6,3 - 2,5 20 0,066 100 18 1224
1,5 - 2,5 6,3 x 0,8 B 6,3 - 2,5 28 0,09 100 18 1226

IZOLAČNÍ KRYTKA
Technické údaje:
• Pro neizolované ploché konektory.

Příčný Jmen. velikost Vhodné pro Hmotnost na Bal./ks Obj. č.

průřez podle DIN 100 ks. ~kg

(mm2)
0,5 - 1 6,3 18 1200, 18 1202 0,035 100 18 1230
1,5 - 2,5 6,3 18 1224 0,03 100 18 1232
0,5 - 6 18 1200, 18 1202, 18 1204 0,055 100 18 1234

18 1210, 18 1212, 18 1214 
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KONEKTOR, NEIZOLOVANÝ
Technické údaje:
• Materiál: Mosaz, bez povrchové úpravy.
• Úhlové provedení.

Provedení Konektor  Pro šroub ø Hmotnost na Bal./ks Obj. č.

(mm) (mm) 100 ks. ~kg
2 x 45° 6,3 x 0,8 M4 0,15 100 18 1240
1 x 45° 6,3 x 0,8 M4 0,085 100 18 1242
1 x 45° 6,3 x 0,8 M3,5 0,085 100 18 1244
1 x 45° 6,3 x 0,8 M5 0,085 100 18 1246

KONEKTOR, NEIZOLOVANÝ
Technické údaje:
• Materiál: Mosaz, bez povrchové úpravy.
• Přímé provedení.

Provedení Konektor  Pro šroub ø Hmotnost na Bal./ks Obj. č.

(mm) (mm) 100 ks. ~kg
Rovné 6,3 x 0,8 M4 0,086 100 18 1248
Rovné 6,3 x 0,8 M5 0,08 100 18 1250

KONEKTOR, NEIZOLOVANÝ
Technické údaje:
• Materiál: Mosaz, bez povrchové úpravy.
• Pro pájení do desek plošných spojů.
• Přímé provedení.

Provedení Konektor Rozteč Celk. délka Hmotnost na Bal./ks Obj. č.

(mm) (mm) (mm) 100 ks. ~kg
Úhel 90° 2,8 x 0,5 6,3 13,3 0,025 100 18 1252
Úhel 90° 2,8 x 0,8 6,3 13,3 0,027 100 18 1254
Rovné 6,3 x 0,8 5 14 0,065 100 18 1256
Úhel 90° 6,3 x 0,8 5 20 0,085 100 18 1258

ZÁSUVNÝ ROZBOČOVAČ, NEIZOLOVANÝ
Technické údaje:
• Materiál: Mosaz, bez povrchové úpravy.

Provedení Konektor Úhel Celk. délka Hmotnost na Bal./ks Obj. č.

(mm) (mm) 100 ks. ~kg
Třícestný rozdělovač 6,3 x 0,8 165°; 95° 17,8 0,015 100 18 1260
(2x vidlice, 1x zásuvka)
Čtyřcest. rozdělovač 6,3 x 0,8 21,2 0,02 100 18 1262
(3x vidlice, 1x zásuvka)
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NEIZOLOVANÁ DUTINKA PODLE DIN 46228, 
ČÁST 1 A SPECIÁLNÍ ROZMĚRY

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: pocínovaný.

Příčný Délka D1 D2 S Hmotnost na Vyhovuje Bal./ks Obj. č.
průřez L (mm) 100 Ks. ~kg UL
(mm2)
0,25 5 0,8 1,7 0,15 0,01 x 1000 18 2040

7 0,8 1,7 0,15 0,01 x 1000 18 2042
0,34 5 0,9 1,8 0,15 0,01 x 1000 18 2046

7 0,9 1,8 0,15 0,01 x 1000 18 2048
0,5 6 1 2,1 0,15 0,01 x 1000 18 2050

8 1 2,1 0,15 0,01 x 1000 18 2051
10 1 2,1 0,15 0,01 x 1000 18 2049

0,75 6 1,2 2,3 0,15 0,01 x 1000 18 2052
10 1,2 2,3 0,15 0,01 x 1000 18 2054
15 1,2 2,3 0,15 0,01 x 1000 18 2055

    1 6 1,4 2,5 0,15 0,01 x 1000 18 2056
8 1,4 2,5 0,15 0,01 x 1000 18 2057

10 1,4 2,5 0,15 0,01 x 1000 18 2058
12 1,4 2,5 0,15 0,01 x 1000 18 2059

1,5 7 1,7 2,8 0,15 0,01 x 1000 18 2060
10 1,7 2,8 0,15 0,01 x 1000 18 2062
12 1,7 2,8 0,15 0,02 x 1000 18 2064
15 1,7 2,8 0,15 0,02 x 1000 18 2066
18 1,7 2,8 0,15 0,02 x 1000 18 2067

2,5 7 2,2 3,4 0,15 0,01 x 1000 18 2070
10 2,2 3,4 0,15 0,01 x 1000 18 2071
12 2,2 3,4 0,15 0,01 x 1000 18 2072
15 2,2 3,4 0,15 0,02 x 1000 18 2074
20 2,2 3,4 0,15 0,02 x 1000 18 2075

    4 9 2,8 4 0,2 0,02 x 1000 18 2078
12 2,8 4 0,2 0,02 x 1000 18 2080
15 2,8 4 0,2 0,02 x 250 18 2082
20 2,8 4 0,2 0,03 x 250 18 2083

    6 10 3,5 4,7 0,2 0,02 x 250 18 2085
12 3,5 4,7 0,2 0,03 x 250 18 2086
15 3,5 4,7 0,2 0,03 x 250 18 2088
20 3,5 4,7 0,2 0,05 x 250 18 2089

  10 12 4,5 5,8 0,2 0,06 x 250 18 2092
15 4,5 5,8 0,2 0,07 x 250 18 2094
18 4,5 5,8 0,2 0,08 x 250 18 2096
25 4,5 5,8 0,2 0,09 x 250 18 2097

  16 12 5,8 7,5 0,2 0,05 x 250 18 2100
15 5,8 7,5 0,2 0,05 x 250 18 2102
18 5,8 7,5 0,2 0,07 x 250 18 2104
25 5,8 7,5 0,2 0,09 x 250 18 2103
32 5,8 7,5 0,2 0,01 x 250 18 2105

  25 12 7,3 9,5 0,22 0,06 - 100 18 2106
15 7,3 9,5 0,22 0,07 x 100 18 2108
18 7,3 9,5 0,22 0,09 x 100 18 2110
25 7,3 9,5 0,22 0,12 x 100 18 2112
32 7,3 9,5 0,22 0,14 x 100 18 2111

  35 15 8,3 11 0,22 0,1 - 100 18 2113
18 8,3 11 0,22 0,11 x 100 18 2114
25 8,3 11 0,22 0,16 x 100 18 2115
32 8,3 11 0,22 0,24 x 100 18 2119

  50 18 10,3 13 0,3 0,17 x 100 18 2120
22 10,3 13 0,3 0,2 x 100 18 2116
32 10,3 13 0,3 0,31 x 100 18 2121

  70 22 12,5 15 0,4 0,22 - 100 18 2123
26 12,5 15 0,4 0,35 - 100 18 2118
30 12,5 15 0,4 0,4 - 100 18 2124
32 12,5 15 0,4 0,43 - 100 18 2125

  95 25 14,5 17 0,4 0,4 - 100 18 2127
30 14,5 17 0,4 0,47 - 25 18 2122
32 14,5 17 0,4 0,48 - 25 18 2128

120 32 16,5 19 0,5 0,75 - 25 18 2129
34 16,5 19 0,5 0,97 - 25 18 2126
40 16,5 19 0,5 1,11 - 25 18 2131

150 32 18,5 21 0,5 0,95 - 25 18 2132
40 18,5 21 0,5 1,3 - 25 18 2133

185 32 20 23,5 0,6 1,26 - 25 18 2134
40 20 23,5 0,6 1,54 - 25 18 2135

Postříbřená verze na vyžádání.

částečně UL



15

2

16

3

17

4

18

5

19

6

20

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

13

14

1

AE

AE

IZOLOVANÝ A NEIZOLOVANÝ UKONČOVACÍ MATERIÁL, SADY UM

329

IZOLOVANÁ DUTINKA PRO VODIČE, V PÁSCÍCH 

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: pocínovaný.
• Polypropylenová izolace.
• Teplotní odolnost –35 °C až +105 °C.
 
Řada barev podle DIN 46228, část 4
Příč. průřez (mm2) Délka (mm) Barva izolace Bal./ks Obj. č.
0,5 14 Bílá 500 18 4500
0,75 14 Šedá 500 18 4502
1 14 Červená 500 18 4504
1,5 14 Černá 500 18 4506
2,5 14 Modrá 400 18 4508

Řada barev 1
Příč. průřez (mm2) Délka (mm) Barva izolace Bal./ks Obj. č.
0,5 14 Bílá 500 18 4460
0,75 14 Modrá 500 18 4462
1 14 Červená 500 18 4464
1,5 14 Černá 500 18 4466
2,5 14 Šedá 400 18 4468

Řada barev 2

Příč. průřez (mm2) Délka (mm) Barva izolace Bal./ks Obj. č.
0,5 14 Oranžová 500 18 4480
0,75 14 Bílá 500 18 4482
1 14 Žlutá 500 18 4484
1,5 14 Červená 500 18 4486
2,5 14 Modrá 400 18 4488

IZOLOVANÁ DUTINKA PODLE DIN 46228, 
ČÁST 4 A SPECIÁLNÍ ROZMĚRY 

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: pocínovaný.
• Polypropylenová izolace.
• Teplotní odolnost –35 °C až +105 °C.
• Pro snadné nasunutí na měděné vodiče s jemným lankem, zabraňuje poškození a rozpojování.

Příčný Délka bez Celková D1 S1 S2 D2 Barva Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez izolace délka izolace 100 ks ~kg
(mm2) L2 (mm) L1 (mm)
0,5 6 12 1 0,15 0,25 2,6 Bílá 0,01 100 18 2310

8 14 1 0,15 0,25 2,6 0,01 100 18 2312
10 16 1 0,15 0,25 2,6 0,01 100 18 2314

0,75 6 12 1,2 0,15 0,25 2,8 Šedá 0,01 100 18 2316
8 14 1,2 0,15 0,25 2,8 0,01 100 18 2318

10 16 1,2 0,15 0,25 2,8 0,01 100 18 2320
12 18 1,2 0,15 0,25 2,8 0,01 100 18 2322

1 6 12 1,4 0,15 0,25 3 Červená 0,01 100 18 2324
8 14 1,4 0,15 0,25 3 0,01 100 18 2326

10 16 1,4 0,15 0,25 3 0,01 100 18 2328
12 18 1,4 0,15 0,25 3 0,01 100 18 2330

1,5 8 14 1,7 0,15 0,25 3,5 Černá 0,01 100 18 2332
10 16 1,7 0,15 0,25 3,5 0,01 100 18 2334
12 18 1,7 0,15 0,25 3,5 0,02 100 18 2335
18 24 1,7 0,15 0,25 3,5 0,02 100 18 2336
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IZOLOVANÁ DUTINKA PODLE DIN 46228, 
ČÁST 4 A SPECIÁLNÍ ROZMĚRY
Popis viz předchozí strana.

Příčný Délka bez Celková D1 S1 S2 D2 Barva Hmotnost na Vyhovuje Bal./ks Obj. č.
průřez izolace délka izolace 100 ks. ~kg UL
(mm2) L2 (mm) L1 (mm)
2,5 8 15 2,2 0,15 0,25 4,2 Modrá 0,02 x 100 18 2338

12 18 2,2 0,15 0,25 4,2 0,03 x 100 18 2340
18 25 2,2 0,15 0,25 4,2 0,03 x 100 18 2342

    4 10 17 2,8 0,2 0,3 4,8 Šedá 0,03 x 100 18 2344
12 20 2,8 0,2 0,3 4,8 0,03 x 100 18 2346
18 26 2,8 0,2 0,3 4,8 0,03 x 100 18 2348

    6 12 20 3,5 0,2 0,3 6,3 Žlutá 0,06 x 100 18 2350
18 26 3,5 0,2 0,3 6,3 0,06 x 100 18 2352

  10 12 22 4,5 0,2 0,4 7,6 Červená 0,06 x 100 18 2354
18 28 4,5 0,2 0,4 7,6 0,08 x 100 18 2356

  16 12 24 5,8 0,2 0,4 8,8 Modrá 0,08 x 100 18 2358
18 28 5,8 0,2 0,4 8,8 0,08 x 100 18 2360

  25 16 30 7,3 0,2 0,4 11,2 Žlutá 0,13 x 50 18 2362
22 36 7,3 0,2 0,4 11,2 0,16 x 50 18 2364

  35 16 30 8,3 0,2 0,4 12,7 Červená 0,21 x 50 18 2366
25 39 8,3 0,2 0,4 12,7 0,22 x 50 18 2368

  50 20 36 10,3 0,3 0,5 15 Modrá 0,30 x 50 18 2370
25 40 10,3 0,3 0,5 15 0,35 x 50 18 2372

  70 21 37 13,5 0,4 0,6 16 Žlutá 0,67 - 25 18 2374
  95 25 44 14,7 0,4 0,6 18 Červená 0,67 - 25 18 2376
120 27 48 16,7 0,45 0,7 20 Modrá 0,93 - 25 18 2378
150 32 58 19 0,5 1 23 Žlutá 1,06 - 25 18 2380

IZOLOVANÁ DUTINKA PRO VODIČE, 
ROZMĚRY PODLE DIN 46228, ČÁST 4, ŘADA BAREV 1

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: pocínovaný.
• Polypropylenová izolace.
• Teplotní odolnost –35 °C až +105 °C.
• Pro snadné nasunutí na měděné vodiče s jemným lankem, zabraňuje poškození a rozpojování.

Příčný Délka Celková D1 S1 S2 D2 Barva Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez bez izolace Délka izolace 100 ks. ~kg
(mm2) L2 (mm) L1 (mm)

0,25 6 10 0,8 0,15 0,25 1,8 Fialová 0,01 100 18 0988
8 12 0,8 0,15 0,25 1,8 0,01 100 18 0990

0,34 6 10 0,9 0,15 0,25 2 Růžová 0,01 100 18 0992
8 12 0,9 0,15 0,25 2 0,01 100 18 0994

0,5 6 12 1 0,15 0,25 2,6 Bílá 0,01 100 18 0996
8 14 1 0,15 0,25 2,6 0,01 100 18 0998
8 14 1 0,15 0,25 2,6 0,01 500 18 4998

10 16 1 0,15 0,25 2,6 0,01 100 18 0999
0,75 6 12 1,2 0,15 0,25 2,8 Modrá 0,01 100 18 0940

8 14 1,2 0,15 0,25 2,8 0,01 100 18 1000
8 14 1,2 0,15 0,25 2,8 0,01 500 18 5000

10 16 1,2 0,15 0,25 2,8 0,01 100 18 1001
12 18 1,2 0,15 0,25 2,8 0,01 100 18 0942

1 6 12 1,4 0,15 0,25 3 Červená 0,01 100 18 0944
8 14 1,4 0,15 0,25 3 0,01 100 18 1002
8 14 1,4 0,15 0,25 3 0,01 500 18 5002

10 16 1,4 0,15 0,25 3 0,01 100 18 1003
12 18 1,4 0,15 0,25 3 0,02 100 18 0946

1,5 8 14 1,7 0,15 0,25 3,5 Černá 0,01 100 18 1004
8 14 1,7 0,15 0,25 3,5 0,01 500 18 5004

10 16 1,7 0,15 0,25 3,5 0,01 100 18 0948
12 18 1,7 0,15 0,25 3,5 0,02 100 18 0949

částečně UL
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IZOLOVANÁ DUTINKA PRO VODIČE, 
ROZMĚRY PODLE DIN 46228, ČÁST 4, ŘADA BAREV 1
Popis viz předchozí strana. 

Příčný Délka bez Celková D1 S1 S2 D2 Barva Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez izolace délka izolace 100 ks. ~kg
(mm2) L2 (mm) L1 (mm)

18 24 1,7 0,15 0,25 3,5 0,02 100 18 1005
18 24 1,7 0,15 0,25 3,5 0,02 500 18 5005

2,5 8 15 2,2 0,15 0,25 4,2 Šedá 0,02 100 18 1006
8 15 2,2 0,15 0,25 4,2 0,02 500 18 5006

12 18 2,2 0,15 0,25 4,2 0,03 100 18 0950
18 25 2,2 0,15 0,25 4,2 0,03 100 18 1007
18 25 2,2 0,15 0,25 4,2 0,03 500 18 5007

  4 10 17 2,8 0,2 0,3 4,8 Oranžová 0,03 100 18 1008
10 17 2,8 0,2 0,3 4,8 0,03 500 18 5008
12 20 2,8 0,2 0,3 4,8 0,03 100 18 0952
18 26 2,8 0,2 0,3 4,8 0,04 100 18 1009
18 26 2,8 0,2 0,3 4,8 0,04 500 18 5009

  6 12 20 3,5 0,2 0,3 6,3 Zelená 0,06 100 18 1010
12 20 3,5 0,2 0,3 6,3 0,06 500 18 5010
18 26 3,5 0,2 0,3 6,3 0,06 100 18 1012
18 26 3,5 0,2 0,3 6,3 0,06 500 18 5012

10 12 22 4,5 0,2 0,3 7,6 Hnědá 0,06 100 18 1014
12 22 4,5 0,2 0,3 7,6 0,06 500 18 5014
18 28 4,5 0,2 0,3 7,6 0,08 100 18 1016
18 28 4,5 0,2 0,3 7,6 0,08 500 18 5016

16 12 24 5,8 0,2 0,4 8,8 Slon. kost 0,08 100 18 1018
12 24 5,8 0,2 0,4 8,8 0,08 500 18 5018
18 28 5,8 0,2 0,4 8,8 0,08 100 18 1020
18 28 5,8 0,2 0,4 8,8 0,08 500 18 5020

25 16 30 7,3 0,2 0,4 11,2 Černá 0,13 50 18 1022
22 36 7,3 0,2 0,4 11,2 0,16 50 18 1023

35 16 30 8,3 0,2 0,4 12,7 Červená 0,21 50 18 1024
25 39 8,3 0,2 0,4 12,7 0,22 50 18 1025

50 20 36 10,3 0,3 0,5 15,0 Modrá 0,30 50 18 1026
25 40 10,3 0,3 0,5 15,0 0,35 50 18 1027

IZOLOVANÁ DUTINKA PRO VODIČE, 
ROZMĚRY PODLE DIN 46228, ČÁST 4, ŘADA BAREV 2
Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: pocínovaný.
• Polypropylenová izolace.
• Teplotní odolnost –35 °C až +105 °C.
• Pro snadné nasunutí na měděné vodiče s jemným lankem, zabraňuje poškození a rozpojování.

Příčný Délka bez Celková D1 S1 S2 D2 Barva Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez izolace délka izolace 100 ks. ~kg
(mm2) L2 (mm) L1 (mm)
0,25 6 10 0,8 0,15 0,25 1,8 Sv. modrá 0,01 100 18 2188

8 12 0,8 0,15 0,25 1,8 0,01 100 18 2190
0,34 6 10 0,9 0,15 0,25 2 Tyrkysová 0,01 100 18 2192

8 12 0,9 0,15 0,25 2 0,01 100 18 2194
0,5 6 12 1 0,15 0,25 2,6 Oranžová 0,01 100 18 2196

8 14 1 0,15 0,25 2,6 0,01 100 18 2198
10 16 1 0,15 0,25 2,6 0,01 100 18 2199

0,75 6 12 1,2 0,15 0,25 2,8 Bílá 0,01 100 18 2140
8 14 1,2 0,15 0,25 2,8 0,01 100 18 2200

10 16 1,2 0,15 0,25 2,8 0,01 100 18 2201
12 18 1,2 0,15 0,25 2,8 0,01 100 18 2242

1 6 12 1,4 0,15 0,25 3 Žlutá 0,01 100 18 2244
8 14 1,4 0,15 0,25 3 0,01 100 18 2202

10 16 1,4 0,15 0,25 3 0,01 100 18 2203
12 18 1,4 0,15 0,25 3 0,02 100 18 2246

1,5 8 14 1,7 0,15 0,25 3,5 Červená 0,01 100 18 2204 
10 16 1,7 0,15 0,25 3,5 0,01 100 18 2248
12 18 1,7 0,15 0,25 3,5 0,02 100 18 2249
18 24 1,7 0,15 0,25 3,5 0,02 100 18 2205

2,5 8 14 2,2 0,15 0,25 4,2 Modrá 0,02 100 18 2206
12 18 2,2 0,15 0,25 4,2 0,03 100 18 2250
18 25 2,2 0,15 0,25 4,2 0,03 100 18 2207
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IZOLOVANÁ DUTINKA PRO VODIČE, 
ROZMĚRY PODLE DIN 46228, ČÁST 4, ŘADA BAREV 2
Popis viz předchozí strana. 

Příčný Délka bez Celková D1 S1 S2 D2 Barva Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez izolace délka izolace 100 ks. ~kg
(mm2) L2 (mm) L1 (mm)
  4 10 17 2,8 0,2 0,3 4,8 Šedá 0,03 100 18 2208

12 20 2,8 0,2 0,3 4,8 0,03 100 18 2252
18 26 2,8 0,2 0,3 4,8 0,04 100 18 2209

  6 12 20 3,5 0,2 0,3 6,3 Černá 0,06 100 18 2210
18 26 3,5 0,2 0,3 6,3 0,06 100 18 2212

10 12 22 4,5 0,2 0,4 7,6 Slon. kost 0,06 100 18 2214
18 28 4,5 0,2 0,4 7,6 0,08 100 18 2216

16 12 24 5,8 0,2 0,4 8,8 Zelená 0,08 100 18 2218
18 28 5,8 0,2 0,4 8,8 0,08 100 18 2220

25 16 30 7,3 0,2 0,4 11,2 Hnědá 0,13 50 18 2222
22 36 7,3 0,2 0,4 11,2 0,16 50 18 2223

35 16 30 8,3 0,2 0,4 12,7 Béžová 0,21 50 18 2224
25 39 8,3 0,2 0,4 12,7 0,22 50 18 2225

50 20 36 10,3 0,3 0,5 15 Olivová 0,35 50 18 2226
25 40 10,3 0,3 0,5 15 0,35 50 18 2227

IZOLOVANÁ DUTINKA PRO VODIČE PRO KABELY
ODOLNÉ PROTI ZKRATU A PRO UZEMNĚNÍ (NSGAFÖU), 
BAREVNÁ ŘADA PODLE DIN 46228, ČÁST 4

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: pocínovaný.
• Polypropylenová izolace.
• Teplotní odolnost –35 °C až +110 °C.
• S velkým plastovým límcem pro vložení vodičů se silnou izolací.

Příčný Délka bez Celková D1 S1 S2 D2 Barva Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez izolace délka izolace 100 ks. ~kg
(mm2) L2 (mm) L1 (mm)
1,5   8 17,5 1,8 0,15 0,25 7 Černá 0,02 100 18 2500

10 19,5 1,8 0,15 0,25 7 0,03 100 18 2502
2,5   8 17,5 2,3 0,15 0,25 7,9 Modrá 0,03 100 18 2504

12 21,5 2,3 0,15 0,25 7,9 0,04 100 18 2506
  4 10 19,5 2,9 0,2 0,3 7,9 Šedá 0,04 100 18 2508
  6 12 23 3,6 0,2 0,3 8,7 Žlutá 0,07 100 18 2510
10 12 24 4,6 0,2 0,3 10,2 Červená 0,08 100 18 2512
16 12 25,5 6 0,2 0,3 12,5 Modrá 0,11 100 18 2514
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IZOLOVANÁ DUTINKA PRO DVA VODIČE 

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: pocínovaný.
• Polypropylenová izolace.
• Teplotní odolnost –35 °C až +105 °C.
• Pro snadnou práci se 2 měděnými vodiči s jemným lankem, zabraňuje poškození a rozpojování.

Řada barev podle DIN 46228, část 4
Příčný Délka bez Celková D1 S1 S2 D2 Barva Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez izolace délka izolace 100 ks. ~kg
(mm2) L2 (mm) L1 (mm)
2 x 0,5 8 15 1,5 0,15 0,25 2,5 Bílá 0,03 100 18 2460
2 x 0,75 8 15 1,8 0,15 0,25 2,8 Šedá 0,03 100 18 2462

10 17 1,8 0,15 0,25 2,8 0,03 100 18 2464
2 x 1 8 15 2 0,15 0,25 3,4 Červená 0,04 100 18 2466

10 17 2 0,15 0,25 3,4 0,04 100 18 2468
2 x 1,5 8 16 2,3 0,15 0,25 3,6 Černá 0,02 100 18 2470

12 20 2,3 0,15 0,25 3,6 0,03 100 18 2472
2 x 2,5 10 18,5 2,9 0,2 0,25 4,2 Modrá 0,07 100 18 2474

13 21,5 2,9 0,2 0,25 4,2 0,08 100 18 2476
2 x 4 12 23 3,8 0,2 0,3 4,9 Šedá 0,11 100 18 2478
2 x 6 14 26 4,9 0,2 0,3 5,9 Žlutá 0,09 100 18 2480
2 x 10 14 26 6,5 0,2 0,4 7,2 Červená 0,13 100 18 2482
2 x 16 14 30 8,3 0,2 0,4 9,6 Modrá 0,13 100 18 2484

Řada barev 1

2 x 0,5 8 15 1,5 0,15 0,25 2,5 Bílá 0,03 100 18 2400
2 x 0,75 8 15 1,8 0,15 0,25 2,8 Modrá 0,03 100 18 2402

10 17 1,8 0,15 0,25 2,8 0,03 100 18 2404
2 x 1 8 15 2 0,15 0,25 3,4 Červená 0,04 100 18 2406

10 17 2 0,15 0,25 3,4 0,04 100 18 2408
2 x 1,5 8 16 2,3 0,15 0,25 3,6 Černá 0,02 100 18 2410

12 20 2,3 0,15 0,25 3,6 0,03 100 18 2412
2 x 2,5 10 18,5 2,9 0,2 0,25 4,2 Šedá 0,07 100 18 2414

13 21,5 2,9 0,2 0,25 4,2 0,08 100 18 2416
2 x 4 12 23 3,8 0,2 0,3 4,9 Oranžová 0,11 100 18 2418
2 x 6 14 26 4,9 0,2 0,3 5,9 Zelená 0,09 100 18 2420
2 x 10 14 26 6,5 0,2 0,4 7,2 Hnědá 0,13 100 18 2422
2 x 16 14 30 8,3 0,2 0,4 9,6 Slon. kost 0,13 100 18 2424

Řada barev 2

2 x 0,5 8 15 1,5 0,15 0,25 2,5 Oranžová 0,03 100 18 2430
2 x 0,75 8 15 1,8 0,15 0,25 2,8 Bílá 0,03 100 18 2432

10 17 1,8 0,15 0,25 2,8 0,03 100 18 2434
2 x 1 8 15 2 0,15 0,25 3,4 Žlutá 0,04 100 18 2436

10 17 2 0,15 0,25 3,4 0,04 100 18 2438
2 x 1,5 8 16 2,3 0,15 0,25 3,6 Červená 0,02 100 18 2440

12 20 2,3 0,15 0,25 3,6 0,03 100 18 2442
2 x 2,5 10 18,5 2,9 0,2 0,25 4,2 Modrá 0,07 100 18 2444

13 21,5 2,9 0,2 0,25 4,2 0,08 100 18 2446
2 x 4 12 23 3,8 0,2 0,3 4,9 Šedá 0,11 100 18 2448
2 x 6 14 26 4,9 0,2 0,3 5,9 Černá 0,09 100 18 2450
2 x 10 14 26 6,5 0,2 0,4 7,2 Slon. kost 0,13 100 18 2452
2 x 16 14 30 8,3 0,2 0,4 9,6 Zelená 0,13 100 18 2454
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SADA NEIZOLOVANÝCH DUTINEK NA VODIČE

2500 ks v sadě, v praktické krabičce obsahující neizolované dutinky.

0,50 mm2 Délka 6 mm 
Délka 6 mm 
Délka 6 mm 
Délka 7 mm 
Délka 7 mm 

500 kusů 18 2050
0,75 mm2 500 kusů 18 2052
1,00 mm2 500 kusů 18 2056
1,50 mm2 500 kusů 18 2060
2,50 mm2 500 Kusů 18 2070

1 18 1520

3500 ks v sadě, v  úložném boxu PSC-Vario 240 obsahujícím neizolované dutinky, včetně lisovacích kleští obj. č. 
CIMCO 10 1906.

0,75 mm2 Délka 6 mm 
Délka 6 mm 
Délka 7 mm 
Délka 7 mm 

1000 kusů 18 2052
1,0 mm2 1000 kusů 18 2056

1,50 mm2 750 kusů 18 2060
2,50 mm2 750 kusů 18 2070

1 18 1510

4350 ks v sadě, v  úložném boxu PSC-Vario 340 obsahujícím neizolované dutinky, včetně lisovacích kleští obj. č. 
CIMCO 10 1904

1,0 mm2 Délka 6 mm 1000 kusů 18 2056
1,50 mm2 Délka 7 mm 1000 kusů 18 2060
2,50 mm2 Délka 7 mm 1000 kusů 18 2070
4,0 mm2 Délka 9 mm 500 kusů 18 2078
6,0 mm2 Délka 12 mm 500 kusů 18 2076
10 mm2 Délka 18 mm 250 kusů 18 2096
16 mm2 Délka 18 mm 100 kusů 18 2004

1 18 1512

SADA IZOLOVANÝCH DUTINEK NA VODIČE

400 ks v sadě, v praktické krabičce, sestavitelné na sebe.

   0,5 mm2 Délka 8 mm   50 kusů 
 0,75 mm2 Délka 8 mm 100 kusů 
      1 mm2 Délka 8 mm 100 kusů 
  1,5 mm2 Délka 8 mm 100 kusů 
  2,5 mm2 Délka 8 mm   50 kusů 

Řada barev 1 1 18 1502
Řada barev 2 1 18 1503
Řada barev DIN 1 18 1504

100 ks v sadě, v praktické krabičce, sestavitelné na sebe

  4 mm2 Délka 10 mm 50 kusů 
  6 mm2 Délka 12 mm 20 kusů 
10 mm2 Délka 12 mm 20 kusů 
16 mm2 Délka 12 mm 10 kusů 

Řada barev 1 1 18 1505
Řada barev 2 1 18 1506
Řada barev DIN 1 18 1507

Provedení Bal./ks Obj. č. CIMCO
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MODULÁRNÍ KONEKTOR

Pro telekomunikační a datové sítě, kvalitní konektory pro minimálně 500 cyklů spojení a rozpojení, kontakty se zlacením 
50 μ palců (1,27 mikrometru), pouzdro z polykarbonátu se zpomalovačem hoření, kabel ke konektoru s pevností 
v tahu minimálně 89 N.

NESTÍNĚNÝ MODULÁRNÍ KONEKTOR (MIN. KAT. 3)

Vhodné pro ploché i kulaté kabely. 

  Označení pro
ohebné vodiče Rozsah AWG Počet pozic Počet kontaktů Bal./ks Obj. č.

RJ 10 24 – 26 4 4 100 18 3000
RJ 11 24 – 26 6 4 100 18 3002
RJ 12 24 – 26 6 6 100 18 3004
RJ 45 24 – 26 8 8 50 18 3008

  Označení pro
ohebné vodiče Rozsah AWG Počet pozic Počet kontaktů Bal./ks Obj. č.

RJ 45 24 – 26 8 8 50 18 3010

STÍNĚNÝ MODULÁRNÍ KONEKTOR (MIN. KAT. 5E)

Vhodné pro kulaté kabely, včetně navlékacího hřebenu každý konektor pro snadné vložení vodiče do správné polohy, 
určeno pro lisovací kleště obj. č. CIMCO 10 6201.

  Označení
pro ohebné Rozsah AWG Počet pozic Počet kontaktů Bal./ks Obj. č.
a plné vodiče
RJ 45 24 – 26 8 8 50 18 3012

ZAKLAPÁVACÍ OCHRANNÉ POUZDRO PRO MODULÁRNÍ 
KONEKTOR

Zaklapávací a kdykoliv znovu otevíratelné, určené také následné připevnění a odstranění z konektoru, pro stíněné 
i nestíněné modulární zástrčky RJ 45, pro kulaté kabely do ø 6 mm.

Barva Bal./ks Obj. č.

Černá 25 18 3020
Červená 25 18 3022
Bílá 25 18 3024
Modrá 25 18 3026
Žlutá 25 18 3028

Provedení Bal./ks Obj. č. CIMCO
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SERVISNÍ KUFŘÍK PRO TECHNOLOGIE SÍTÍ

 Servisní kufřík CARRY-LITE 55 s obsahem:

Odizolovací nástroj DATA STRIP 1 12 0092
Narážecí nástroj ECONOMY 1 11 8017
Lisovací kleště pro 4, 6, 8 pólů, nestíněné 1 10 6200
Lisovací kleště pro 8 pólů, stíněné 1 10 6201
Modulární konektor 4 póly RJ 10, nestíněný 100 18 3000
Modulární konektor 6 pólů RJ 12, nestíněný 100 18 3004
Modulární konektor 8 pólů RJ 45, nestíněný, pro ohebné vodiče 50 18 3008
Modulární konektor 8 pólů RJ 45, stíněný 50 18 3012
Zaklapávací ochranné pouzdro pro modulární konektory, černé 25 18 3020
Zaklapávací ochranné pouzdro pro modulární konektory, červené 25 18 3022
413 x 330 x 55 1 18 1300

SYSTÉM KONEKTORŮ PRO FOTOVOLTAIKU
	
Použití tohoto nového fotovoltaického konektoru šetří práci i čas na stavbě.
Systém konektorů CIMCO je kompatibilní se standardem MC4 a je vhodný pro všechny běžné solární kabely 2,5 mm2 
až 6 mm2.

Skládá se z konektorového systému vidlice a zásuvky včetně plastového pouzdra; baleno po 100 ks vidlicových  lisovacích 
kontaktů a plastových pouzder v sáčku a 100 ks zásuvkových lisovacích kontaktů a plastových  pouzder v sáčku.

Technické údaje:
2,5 až 6 mm2, rozsah napětí 1000 V, proudová zatížitelnost: 30 A (4 mm2, 6 mm2), přechodový odpor systému 
konektorů: 5 mΩ, průměr vidlicového kontaktu: 4 mm, třída ochrany: IP 67, teplotní rozsah: -40 °C / +85 °C, izolační 
materiál: PC/PA, materiál kontaktu: postříbřená měď, bezpečnostní třída: II, certifikace: TÜV, lisovací oblast: 2,5-6 mm2.

Sada vidlice + zásuvka 1 18 8010
Sada vidlice + zásuvka 10 18 8000
Sada vidlice + zásuvka 100 18 0000
Vidlice 100 18 0001
Zásuvka 100 18 0002

ODBLOKOVACÍ NÁSTROJ PRO FOTOVOLTAICKÝ KONEKTOR MC4

Odblokovací nástroj pro uvolnění fotovoltaického konektoru.

1 18 0004

FOTOVOLTAICKÝ ROZDĚLOVAČ MC4-Y

Rozdělovač Y na bázi MC4.
Technické údaje:
Rozměr kolíku: ø 4,0 mm, typ kontaktu: rolový kontakt, jmenovité napětí: 1000 VDC, jmenovitý proud: 30 A při 70 °C 
/ 25 A při 85 °C, přechodový odpor: <5 mΩ, třída ochrany: IP 67, teplotní rozsah: -40 °C/+90 °C, certifikace: TÜV.

MMF = 1 x vstup zásuvka a 2 x výstup vidlice 1 18 0005
FFM = 1 x vstup vidlice a 2 x výstup zásuvka 1 18 0006

Provedení Bal./ks Obj. č. CIMCO
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IZOLOVANÝ A NEIZOLOVANÝ UKONČOVACÍ MATERIÁL, SADY UM

337

ZEMNÍCÍ SVORKA SOLFIL
Bezpečné a trvalé řešení pro uzemnění FV panelů od společnosti CIMCO. Volba jednoduchého a trvalého zabezpečení. 
Fotovoltaické panely je nutné zajistit pomocí uzemnění. Uzemnění by mělo být stálé a po celou dobu životnosti 
poskytovat ochranu před účinky úderu blesku a elektromagnetickým rušením. Tato řada připojení vám nabízí řešení 
přizpůsobená různým typům fotovoltaických panelů. Bezpečného uzemnění je dosaženo vytvořením optimálního 
elektrického kontaktu mezi krytem panelu a zemnicím vodičem. Rámy modulů jsou vyrobeny z hliníku, který je 
eloxovaný nebo je jeho povrch upraven jiným způsobem. Tyto nátěry chrání před korozí, ale jsou nevodivé. Díky této 
řadě je možný elektrický kontakt s hliníkem panelu. Buďto pomocí závitu na šroubovacích typech nebo zajištěním 
závitového vybrání šroubovým spojem pomocí vějířové pojistné podložky, která při utahování proškrábne eloxovanou 
vrstvu. Připojení je zajištěno utažením zemnícího vodiče o maximálním průřezu 10 mm2. V případě izolovaného vodiče 
musí být odstraněna izolace v délce 30 mm. Modely jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zaručuje vynikající ochranu 
proti korozi a galvanickou kompatibilitu s hliníkem. 

PŘIPOJENÍ KE STÁVAJÍCÍMU OTVORU	

Šroubem pro otvor ø 6 mm (0,26“). Vějířová pojistná podložka zajišťuje elektrický kontakt. Průřez zemnícího vodiče 
v mm2 [slaněný nebo plný]: 4, 6, 10, 4+4, 6+6.

1 18 8012

PŘIPOJENÍ KE STÁVAJÍCÍMU OTVORU	

Samořezným šroubem pro otvor ø 4 mm (0,16“).
Průřez zemnícího vodiče v mm2 [slaněný nebo plný]: 4, 6, 10, 4+4, 6+6.

1 18 8014

UCHYCENÍ MIMO OTVOR

Samořezným šroubem.
Průřez zemnícího vodiče v mm2 [slaněný nebo plný]: 4, 6, 10, 4+4, 6+6.

1 18 8016

UCHYCENÍ MIMO OTVOR

Samořezným šroubem.
Průřez zemnícího vodiče v mm2 [slaněný nebo plný]: 16, 16+4, 16+6, 25.

1 18 8018
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