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Malý klešťový ampérmetr AC
Obj. č. CIMCO 11 1410

Digitální multimetr
Obj. č. CIMCO 11 1408
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ZKOUŠEČKA 
STEJNOSMĚRNÉHO 
A STŘÍDAVÉHO 
NAPĚTÍ 1000 V AC / 
1500 V DC

•	Všestranný pomocník 
i pro měření proudu.

ZKOUŠEČKA 
STEJNOSMĚRNÉHO 
A STŘÍDAVÉHO 
NAPĚTÍ S MOŽNOSTÍ 
VYBAVENÍ CHRÁNIČŮ

•	Profesionální zařízení 
včetně připojení 
k zátěži!

ZKOUŠEČKA 
STEJNOSMĚRNÉHO 
A STŘÍDAVÉHO 
NAPĚTÍ 1000 V AC / 
1500 V DC

•	Nekompromisní 
všestranný pomocník 
pro každý den!

ZKOUŠEČKA 
STEJNOSMĚRNÉHO 
A STŘÍDAVÉHO 
NAPĚTÍ
AŽ DO 690 V

•	Kompaktní základní 
model.

Měření proudu (vidlice) 200 A AC  – – –

Připojení zátěže –  – –

Podsvícený LCD displej   *  * –

Displej 10 LED, 4místný LCD, 
zvuk, vibrace 13 LED, 3místný LCD 13 LED, 3místný LCD 11 LED

Automatické zobrazení polarity    
TrueRMS  – – –

Rozsah napětí
1–1000 V AC TRMS, 
1–1500 V DC

12–1000 V AC, 
12–1500 V DC

12–1000 V AC, 
12–1500 V DC

12–690 V AC, 
12–690 V DC

Měření odporu 0–100 kΩ 0–1999 kΩ* – –

Frekvenční rozsah DC 15–800 Hz 40–400 Hz 16–400 Hz 0–65 Hz

Spotřeba proudu <3,5 mA    
Jednopólová zkoušečka 90–1000 V AC 100–1000 V AC 100–1000 V AC 100–690 V AC

Test směru otáčení pole 170–1000 V AC 170–1000 V AC 170–1000 V AC 170–1000 V AC –

Optický a akustický test průchodnosti / test 
diod    
Rychlý test jednou rukou (zásuvka typu Schuko)    
Stupeň krytí IP64    IP 54

Integrovaná svítilna    –

Test baterie (zobrazení na LCD displeji)   
Spojení testovacích sond 
k sobě

Kategorie měření CAT III 1000 V    690 V

Kategorie měření CAT IV 600 V    300 V

Testováno podle EN61010, EN61243-3:2014    
Baterie 2 x 1,5 V AAA    
Rozměry cca. 210 x 63 x 37 mm 240 x 75 x 30 mm 240 x 65 x 19 mm 205 x 67 x 27 mm

Hmotnost cca. 270 g 270 g 180 g 130 g

Obj. č. CIMCO 11 1439 11 1438 11 1429 11 1434

PŘEHLED – ZKOUŠEČKY NAPĚTÍ

* Od 3. čtvrtletí 2022, aktuální funkce podle www.cimco.de
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Velikost v mm Bal. Obj. č. CIMCO

ZKOUŠEČKA STEJNOSMĚRNÉHO A STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ 
1000 V AC / 1500 V DC, S MĚŘENÍM PROUDU DO 200 A, TRUE-RMS
Zkoušečka stejnosměrného a střídavého napětí do 1000 V AC / 1500 V DC, s otevřeným vstupem pro rychlé a snadné 
měření proudu do 200 A, měření skutečné efektivní hodnoty (TrueRMS), kategorie přepětí CAT III 1000 V, CAT IV 
600 V, s LED a LCD displejem, integrovaný jednopólová zkoušečka, test směru otáčení pole a test průchodnosti, 
automatická detekce polarity, měření odporu do 100 kΩ, frekvenční rozsah 15 až 800 Hz, funkce autotestu, funkce 
zvuku a vibrací pro spolehlivou zpětnou vazbu, rychlý test jednou rukou pro zásuvky typu Schuko, funkce svítilny, 
ochrana měřicích hrotů, krytí IP64, zkoušeno v souladu s EN 61010, EN61243-3:2014, včetně baterií, včetně pouzdra.

210 x 63 x 37 1 11 1439

ZKOUŠEČKA STEJNOSMĚRNÉHO A STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ 1000 V 
AC / 1500 V DC, S VYBAVENÍM CHRÁNIČŮ A LED / LCD DISPLEJEM 
Zkoušečka stejnosměrného a střídavého napětí do 1000 V AC / 1500 V DC*, s připojením zátěže, kategorie přepětí 
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, s LED a LCD displejem (včetně podsvícení*), integrovaná jednopólová zkoušečka, 
měření odporu (do 1999  Ω*), automatická detekce polarity, test směru otáčení pole, test průchodnosti (optický 
a akustický), frekvenční rozsah 40–400 Hz, rychlý test jednou rukou pro zásuvky typu Schuko, funkce svítilny, ochrana 
měřicích hrotů, délka kabelu 1,2 m, krytí IP 64, zkoušeno v souladu s EN61010, EN61243-3:2014, včetně baterií.

240 x 75 x 30 1 11 1438

ZKOUŠEČKA STEJNOSMĚRNÉHO A STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ 1000 V 
AC / 1500 V DC, S LED/LCD DISPLEJEM
Zkoušečka stejnosměrného a střídavého napětí do 1000 V AC / 1500 V DC*, kategorie přepětí CAT III 1000 V, CAT 
IV 600 V. S LED a LCD displejem (včetně podsvícení*), integrovaná jednopólová zkoušečka, automatická detekce 
polarity, test směru otáčení pole, test průchodnosti (optický a akustický), frekvenční rozsah 16–400 Hz. Rychlý test 
jednou rukou pro zásuvky typu Schuko, funkce svítilny, ochrana měřicích hrotů, délka kabelu 1,2 m, třída ochrany IP 64, 
zkoušeno v souladu s EN61010, EN61243-3:2014, včetně baterií.

240 x 65 x 19 1 11 1429

ZKOUŠEČKA STEJNOSMĚRNÉHO A STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ DO 690 V
Zkoušečka stejnosměrného a střídavého napětí 12–690 V, kategorie přepětí CAT III 690 V, CAT IV 300 V, s LED 
displejem, integrovaná jednopólová zkoušečka, automatická detekce polarity, test průchodnosti (optický a akustický), 
frekvenční rozsah 0–65 Hz, rychlý test jednou rukou pro zásuvky typu Schuko, ochrana měřicích hrotů, délka kabelu 
1,2 m, krytí IP 54, zkoušeno v souladu s EN61010, EN61243-3:2014, včetně baterií.

205 x 67 x 27 1 11 1434

* Od 3. čtvrtletí 2022, aktuální funkce podle www.cimco.de

NOVINKA!

NOVINKA!
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BEZKONTAKTNÍ ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ VOLTFIX A MAGNO-VOLT-
FIX (OD 12 V AC) 
Bezkontaktní, optická a akustická detekce střídavého napětí od 12 V AC, kategorie přepětí CAT IV 1000 V, dva volitelné 
rozsahy napětí / úrovně citlivosti, funkce svítilny, krytí IP 65, včetně baterií.  

Zkoušečka napětí Voltfix 1 11 1460
Zkoušečka napětí Magno-Voltfix 
(navíc se zobrazením magnetického pole) 1 11 1465

 ZKOUŠEČKA PRŮCHODNOSTI OBVODU, 0–500 KΩ / 0–10 Ω
Zkoušečka průchodnosti a vodivosti s dvoustupňovým zobrazením rozsahu: 0–500 kΩ / 0–10 Ω, zkušební proud do 
20 mA, přepěťová ochrana 400 V, kategorie měřicího obvodu CAT II 600 V, optická a akustická kontrola průchodnosti, 
pevně nainstalované testovací kabely, funkce svítilny, automatické zapnutí/vypnutí, krytí IP  40, zkoušeno v souladu 
s EN61010- 1, včetně baterií.

90 x 74 x 25 1 11 1435

DIGITÁLNÍ MULTIMETR

AUTOMATICKÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR, 
S AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU (600 V)
Profesionální multimetr s automatickou volbou rozsahu, měření stejnosměrného a střídavého napětí do 600 V, měření 
stejnosměrného a střídavého proudu do 10 A, měření odporu do 40 MΩ, teploty (do 500 °C), kapacity (do 100 µF) 
a měření frekvence (do 5 MHz), kategorie přepětí CAT III 600 V, CAT IV 300 V, optický a akustický test průchodnosti, 
test diod, velký LCD displej s podsvícením, funkce Data Hold, třída ochrany IP 40, testováno v souladu s EN61010-1, 
EN61010-2-033, EN61010-031, včetně baterií.

165 x 80 x 55 1 11 1404

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EASY, SE ZOBRAZENÍM MĚŘICÍ ZÁSUVKY 
(600 V) TRMS
Multimetr se zobrazením měřicí zásuvky, ideální do školy nebo pro jiný typ vzdělávání, TRMS, měření stejnosměrného 
a střídavého napětí do 600 V, měření stejnosměrného proudu do 10 A, měření odporu do 20 MΩ, kategorie přepětí 
CAT III 600 V, test průchodnosti, diodový test, akustický výstražný signál, velký LCD displej, funkce Data Hold, zkoušeno 
v souladu s EN61010-1, včetně baterie.

185 x 91 x 43 1 11 1408

DIGITÁLNÍ MULTIMETR STANDARD (600 V)
Multimetr, měření stejnosměrného a střídavého napětí do 600 V, měření stejnosměrného a střídavého proudu do 
10 A, měření odporu do 2 MΩ, kategorie přepětí CAT III 600 V, CAT IV 300 V, test průchodnosti, diodový test, velký 
LCD displej, stupeň krytí IP40, zkoušeno v souladu s EN61010-1, EN61010-2-033, EN61010-031, včetně baterií.

145 x 75 x 40 1 11 1409

NOVINKA!

NOVINKA!
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Velikost v mm Bal. Obj. č. CIMCO

KLEŠŤOVÉ AMPÉRMETRY

KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR PRO STEJNOSMĚRNÉ I STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ 
TRUE-RMS
Klešťový ampérmetr pro stejnosměrné i střídavé napětí, měření proudu do 100 A AC/DC, s funkcí multimetru, měření 
skutečné efektivní hodnoty (TrueRMS), měření odporu a kapacity. Kategorie přepětí CATII 600  V, CATIII 300  V. 
Bezkontaktní zkoušečka střídavého napětí (NCV). Akustický test průchodnosti, funkce Data Hold, diodový test. Velký 
LCD displej s podsvětlením. Rozsah dodávky: Brašna, bezpečnostní testovací kabely, baterie.

175 x 60 x 34 1 11 1411

MALÝ KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR PRO STEJNOSMĚRNÉ I STŘÍDAVÉ 
NAPĚTÍ, 400 A
Klešťový ampérmetr pro stejnosměrné i střídavé napětí, měření proudu do 400 A AC/DC. Kategorie přepětí CATIII 
600 V, měření odporu, kapacity, frekvence a teploty. Bezkontaktní zkoušečka napětí (NCV). Akustický test průchodnosti, 
funkce Data Hold, diodový test. Velký LCD displej s podsvětlením. Rozsah dodávky: Brašna, bezpečnostní testovací 
kabely, teplotní senzor, měřicí adaptér typu K, baterie.

200 x 60 x 34 1 11 1412

MALÝ KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR PRO STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ, 400 A
Klešťový ampérmetr pro střídavé napětí, měření proudu do 400 A AC. Kategorie přepětí CATIII 600 V, měření odporu, 
kapacity, frekvence a teploty. Bezkontaktní zkoušečka napětí (NCV). Akustický test průchodnosti, diodový test. Velký 
LCD displej s podsvětlením. Rozsah dodávky: Brašna, bezpečnostní testovací kabely, teplotní senzor, měřicí adaptér 
typu K, baterie.

200 x 60 x 34 1 11 1410

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

PŘEPRAVNÍ BRAŠNA SE SÍŤOVANOU VLOŽKOU A DRŽADLEM
Přepravní brašna pro bezpečné uložení digitálních multimetrů a příslušenství, tři síťované vložky zajišťují bezpečné 
uchycení všech součástí, barva černá, s praktickým držadlem.

200 x 210 x 50 1 11 1472

PŘEPRAVNÍ BRAŠNA PRO ZKOUŠEČKU NAPĚTÍ
Přepravní brašna pro bezpečné uložení zkoušeček napětí CIMCO.  
Barva černá, s poutkem na opasek a klipem.

300 x 77 x 50 1 11 1488

SADA TESTOVACÍCH HROTŮ, HROTY 2 MM
Zkušební hroty 2 mm z nerezové oceli, krátké provedení, CAT III / 1000 V, proudová zatížitelnost až 16 A, s technologií 
bezpečnostní zásuvky 4 mm podle DIN VDE 0411 / EN 61010.

L 102 1 11 1474

SADA TESTOVACÍCH HROTŮ, HROTY 4 MM
Zkušební hroty 4 mm z nerezové oceli, dlouhé provedení, CAT III / 1000 V, proudová zatížitelnost až 16 A, s technologií 
bezpečnostní zásuvky 4 mm podle DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010.

L 142 1 11 1473

NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!
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Velikost v mm Bal. Obj. č. CIMCO

SADA KROKOSVOREK
Bezpečnostní krokosvorky v červené a černé barvě, šířka otevřené cca 21 mm, CATIII / 1000 V, CAT IV / 600 V. 
Jmenovitý proud až 16 A, s technologií bezpečnostní zásuvky 4 mm podle DIN VDE 0411 / EN 61010.

1 11 1480

SADA MĚŘICÍCH VODIČŮ, STANDARDNÍ
Bezpečnostní měřicí kabely v černé a červené barvě, CATIII / 1000 V. Proudová zatížitelnost až 16 A.  
S technologií bezpečnostní zásuvky 4 mm podle DIN VDE 0411 / EN 61010.

L 1000 1 11 1481

SADA MĚŘICÍCH VODIČŮ, S BANÁNKY
Zkušební hroty 2 mm z nerezové oceli, CATIII / 1000 V. Proudová zatížitelnost až 16 A.  
S technologií bezpečnostní zásuvky 4 mm podle DIN VDE 0411 / EN 61010.

L 1000 1 11 1482

SADA MĚŘICÍCH VODIČŮ, 6 KUSŮ
Sada měřicích vodičů a testovacích hrotů s technologií bezpečnostní zásuvky 4 mm. Obsah: 2x bezpečnostní měřicí 
vodiče L 1000 mm, 2 mm testovací hroty L 102 mm s krytkou a krokosvorkami v černé a červené barvě.
CAT III / 1000 V. Proudová zatížitelnost až 16 A. S technologií bezpečnostní zásuvky 4 mm podle DIN VDE 0411 / 
EN 61010.

L 1000 1 11 1485

TESTER KABELŮ
Testovací zařízení pro síťové měděné kabely pro detekci chyb zapojení v sestavených datových kabelech a kompletních 
instalacích. Všechna koaxiální spojení s konektory BNC/TNC, kabely USB jakož i veškeré UTP/STP kabely s šestipólovými 
nebo osmipólovými modulárními konektory lze zkontrolovat během několika sekund s ohledem na přerušení, zapojení 
jednotlivých pólů a zkraty, a to pro nestíněné i stíněné vodiče. S optickou (LED) a akustickou signalizací závad. 
Zdlouhavé, nervy drásající a drahé vyhledávání závad kabelů je s tímto „kabelovým detektivem“ omezeno na minimum. 
Kabely, které jsou již položené na velké vzdálenosti do 200 m může testovat pouze jedna osoba. V praktickém pouzdře 
na opasek, s napájením 9V destičkovou baterií a s obsáhlým návodem k obsluze.

145 x 86 x 26 1 11 1440

NOVINKA!

NOVINKA!
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FÁZOVÁ ZKOUŠEČKA
S průhlednou, rázuvzdornou plastovou rukojetí, testováno podle VDE.
	 	
Š mm D mm Testovací rozsah 

ve V
3,0   65 120–250 V AC 140 1 11 1280
3,5 100 120–250 V AC 190 1 11 1288

 FÁZOVÁ ZKOUŠEČKA DREI-VE 
Díky inovativní trojúhelníkové rukojeti se nová fázová zkoušečka od CIMCO jednoduše lépe drží v ruce. 
Fázová zkoušečka Drei-Ve má ergonomicky tvarovanou trojúhelníkovou rukojeť z průhledného a rázuvzdorného 
plastu. Zakřivený podélný obrys optimalizuje kontaktní tlak a vhodně tvarovaná přídržná spona na rukojeti zajišťuje 
zachycení v kapsách košile či bundy. Fázová zkoušečka je vyrobena podle aktuální normy DIN a testována VDE/GS.

Š mm D mm Testovací rozsah 
ve V

3,0 65 150–250 V AC 155 1 11 1282

FÁZOVÁ ZKOUŠEČKA
S čirou průhlednou plastovou rukojetí odolnou proti nárazu, v pouzdře SB.

Š mm D mm Testovací rozsah 
ve V

3 45 100–500 V AC 140 1 11 1320

 

 FÁZOVÁ ZKOUŠEČKA EURO
S celoobvodovou ochranou proti vyklouznutí.

Š mm D mm Testovací rozsah 
ve V

3,5 14 125–250 V AC 190 1 11 1290

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ Z10
Zobrazení je prováděno doutnavkou na principu vn výboje – indikace a sled fází, svítivými diodami LED – úroveň 
stejnosměrného nebo střídavého napětí v rozsahu 12V-400 V AC/DC a zvukovou signalizací.

1 11 1000

OBVODOVÁ ZKOUŠEČKA O10
S optickou a akustickou signalizací.

1 11 1001




