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KLÍČE A NÁSTAVCE, BITY, GOLA SADY
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Provedení Bal. Obj. č. CIMCO

SADA ŠESTIHRANNÝCH KLÍČŮ S RUKOJETÍ VE TVARU T, 8 KUSŮ
Pro podstatně výkonnější práci než s  běžnými šroubováky. S oboustranným pohonem pro šrouby s vnitřním 
šestihranem (inbusové šrouby). Objemná a oblá rukojeť ve dvoudílné technologii s měkkou pryžovou vložkou, čepele 
z  vysoce zušlechtěné speciální oceli S2, pochromované, na delší čepeli s kulovou hlavou, černý saténový povrch, 
včetně praktického odkládacího stojanu pro postavení na pracovní stůl popř. pro montáž na stěnu.
Po jednom klíči SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

1 11 0520

SADA ŠESTIHRANNÝCH KLÍČŮ, 8 KUSŮ
Na klíčovém kroužku, podle DIN 911, vyrobeno z chrom-vanadové oceli, poniklováno.	

SW 2 - SW 2,5 - SW 3 - SW 4 - SW 5 - SW 6 - SW 8 - SW 10 1 11 0592
5/64” - 3/32” - 1/8” - 5/32” - 3/16” - 7/32” - 1/4” - 5/16” 1 11 0594

SADA ŠESTIHRANNÝCH KLÍČŮ S KULOVOU HLAVOU, 7 KUSŮ
Sklopné v kapesním pouzdru.	

SW 2,5 - SW 3 - SW 4 - SW 5 - SW 6 - SW 8 - SW 10 1 11 0596

SADA KLÍČŮ PRO ŠROUBY TORX®, 8 KUSŮ
Sklopné v kapesním pouzdru.	

T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 1 11 0598

SADA NÁSTRČKOVÝCH KLÍČŮ, 45 KUSŮ
V atraktivním kompaktním plastovém boxu, pohon 6,3 mm (1/4“), z chromvanadiové oceli, šestihranné vložky pro 
maximální krouticí moment, přepínatelná páková ráčna s rychloupínáním 72 zubů.
• Šestihranné hlavice: 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
• Křížové hlavice PH 1 - PH 2 - PH 3 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
• Ploché hlavice 4 – 5,5 – 7 mm
• Pro šrouby TORX® T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
• Inbusové hlavice 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 mm
• Ohebná hřídel 150 mm
• Prodloužení o 50 a 100 mm
• Kardanový kloub
• Rukojeť 1/4" 
• Adaptér 1/4“
• T-rukojeť s posuvnou hlavou (1/4“)
• Inbusový úhlový klíč 1,5 - 2 - 3 mm

1 11 3106
NOVINKA!




