KLICE A NASTAVCE, BITY, GOLA SADY

Sitka klice Provedenti Bal. Obj. ¢ CIMCO

SADA RACNOVYCH OCKOPLOCHYCH KLICU T72

Récnovy ockoplochy kli¢ s jemnym ozubenim pro povoleni nebo rychlé utaZeni Sroubll a matic jednim Ukonem.
72 zubll znamena vysoky vykon a nizky zpétny Uhel od 5°. Chod vlevo nebo vpravo jednoduchym otocenim klice,
s barevnym oznacenim. Vidlicovy kli¢ s 15° natocenim pro ergonomickou préci. Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli
zapustkoveé kované, specidlné kalené, lesténé do vysokého lesku, niklované a tvrdé chromované.

8 mm 1 112508
10 mm 1 112510
12 mm 1 11 2512
13 mm 1 112513
14 mm 1 112514
15 mm 1 11 2515
16 mm 1 11 2516
17 mm 1 112517
19 mm 1 112519
Sada SW 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 + svinovaci pouzdro 1 11 2505

SADA DVOJITYCH VIDLICOVYCH KLICU
Dle DIN 3110 a ISO 3318, thel zahnuti 15°, vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, leskle pochromovano.
8kusti 6 x7,8x9,10x11,12x 13,14 x 15,16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm, v plastovém drzdku
8 kusti 1 112310

12 kusti 6 x7,8%x9,10x 11,12x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm
12 kust 1 112312

DVOJITY VIDLICOVY KLIC

6 x 7 mm 1 11 2200

8x 9 mm 1 11 2202
10 x 11 mm 1 11 2204
10 x 13 mm 1 11 2206
12 x 13 mm 1 11 2208
13 x 14 mm 1 112210
13 x 17 mm 1 112212
14 x 15 mm 1 112214
16 x 17 mm 1 112218
17 x 19 mm 1 112220
18 x 19 mm 1 112222
20 x 22 mm 1 112226
21 x 23 mm 1 11 2228
24 x 27 mm 1 112232
25 x 28 mm 1 112234
30 x 32 mm 1 112238
SADA DVANACTIHRANNYCH OCKOVYCH KLICU
Dle DIN 838 a ISO 3318, hluboké odsazeni (75°), vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, leskle chromované.
6x7,8x9 10x11,12x13,14x 15,16 x 17,18 x 19, 20 x 22 mm

8 kust 1 11 2430
6x7,8x910x11,12x13,14x 15,16 x 17,
18x 19,20 x 22,21 x 23,24 x 27,25 x 28, 30 x 32 mm
12 kust 1 11 2432

SADA OCKOPLOCHYCH KLICU, 17 KUSU
Dle DIN 3113A a I1SO 3318, vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, leskle pochromovano.
SW 6 a7z SW 22, v krocich po 1 mm 1 11 2500
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