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NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MĚŘICÍ A TESTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

115

Velikost v mm Bal. Obj. č. CIMCO

ZKOUŠEČKA STEJNOSMĚRNÉHO A STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ 
1000 V AC / 1500 V DC, S MĚŘENÍM PROUDU DO 200 A, TRUE-RMS
Zkoušečka stejnosměrného a střídavého napětí do 1000 V AC / 1500 V DC, s otevřeným vstupem pro rychlé a snadné 
měření proudu do 200 A, měření skutečné efektivní hodnoty (TrueRMS), kategorie přepětí CAT III 1000 V, CAT IV 
600 V, s LED a LCD displejem, integrovaný jednopólová zkoušečka, test směru otáčení pole a test průchodnosti, 
automatická detekce polarity, měření odporu do 100 kΩ, frekvenční rozsah 15 až 800 Hz, funkce autotestu, funkce 
zvuku a vibrací pro spolehlivou zpětnou vazbu, rychlý test jednou rukou pro zásuvky typu Schuko, funkce svítilny, 
ochrana měřicích hrotů, krytí IP64, zkoušeno v souladu s EN 61010, EN61243-3:2014, včetně baterií, včetně pouzdra.

210 x 63 x 37 1 11 1439

ZKOUŠEČKA STEJNOSMĚRNÉHO A STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ 1000 V 
AC / 1500 V DC, S VYBAVENÍM CHRÁNIČŮ A LED / LCD DISPLEJEM 
Zkoušečka stejnosměrného a střídavého napětí do 1000 V AC / 1500 V DC*, s připojením zátěže, kategorie přepětí 
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, s LED a LCD displejem (včetně podsvícení*), integrovaná jednopólová zkoušečka, 
měření odporu (do 1999  Ω*), automatická detekce polarity, test směru otáčení pole, test průchodnosti (optický 
a akustický), frekvenční rozsah 40–400 Hz, rychlý test jednou rukou pro zásuvky typu Schuko, funkce svítilny, ochrana 
měřicích hrotů, délka kabelu 1,2 m, krytí IP 64, zkoušeno v souladu s EN61010, EN61243-3:2014, včetně baterií.

240 x 75 x 30 1 11 1438

ZKOUŠEČKA STEJNOSMĚRNÉHO A STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ 1000 V 
AC / 1500 V DC, S LED/LCD DISPLEJEM
Zkoušečka stejnosměrného a střídavého napětí do 1000 V AC / 1500 V DC*, kategorie přepětí CAT III 1000 V, CAT 
IV 600 V. S LED a LCD displejem (včetně podsvícení*), integrovaná jednopólová zkoušečka, automatická detekce 
polarity, test směru otáčení pole, test průchodnosti (optický a akustický), frekvenční rozsah 16–400 Hz. Rychlý test 
jednou rukou pro zásuvky typu Schuko, funkce svítilny, ochrana měřicích hrotů, délka kabelu 1,2 m, třída ochrany IP 64, 
zkoušeno v souladu s EN61010, EN61243-3:2014, včetně baterií.

240 x 65 x 19 1 11 1429

ZKOUŠEČKA STEJNOSMĚRNÉHO A STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ DO 690 V
Zkoušečka stejnosměrného a střídavého napětí 12–690 V, kategorie přepětí CAT III 690 V, CAT IV 300 V, s LED 
displejem, integrovaná jednopólová zkoušečka, automatická detekce polarity, test průchodnosti (optický a akustický), 
frekvenční rozsah 0–65 Hz, rychlý test jednou rukou pro zásuvky typu Schuko, ochrana měřicích hrotů, délka kabelu 
1,2 m, krytí IP 54, zkoušeno v souladu s EN61010, EN61243-3:2014, včetně baterií.

205 x 67 x 27 1 11 1434

* Od 3. čtvrtletí 2022, aktuální funkce podle www.cimco.de
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