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NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Provedení Velikost v mm Bal. Obj. č. CIMCO

PILY, ŘEZÁKY TRUBKY

159

OBLOUKOVÁ PILA NA KOV
Obzvláště lehká, a přitom velmi stabilní pila na pilové listy 300 mm. Vyrobena z tlakově litého hliníku v ergonomickém 
designu s měkkými pryžovými vložkami na rukojeti a přední rukojeti. Vysoká přesnost řezu listu v přímé a 40stupňové 
poloze díky upínacím čepům. Napnutí listu až do 800 N se provádí pomocí otočného zámku v rukojeti. Dodávka 
včetně bimetalového pilového listu.

Upínací šířka 
300 mm

Hmotnost 650 g 1 12 0602

OBLOUKOVÁ PILA NA KOV 
Pilka na železo s novým typem rychlého upínání na dvoudílné rukojeti pro jednostranné pilové listy DIN 6494 forma 
A. Se zlepšeným úchopem díky protiskluzovým plastům a přídavné přední ochraně proti skluzu, s aretovatelnými 
napínacími čepy, lakovaná stříbrno-šedou práškovou barvou. Bez pilového listu.

Upínací šířka 300 mm 520 1 12 0600

OBLOUKOVÁ PILA NA KOV 
Nastavitelná, vyrobena z obdélníkové ocelové trubky, tloušťka materiálu 16 x 10 mm, červený práškový lak, se závěsným 
trnem. Bez pilového listu.

Upínací šířka 300 mm 1 12 0607

PILOVÝ LIST NA KOV 
Podle DIN 6494 

Forma A, jednostranné
Materiál Rozměry v mm Počet zubů na palec
HSS-CO 300 x 13 x 0,65 24 1 12 0608

ŘEZÁK TRUBEK S RÁČNOVÝM MECHANISMEM
Díky šikovnému pistolovému tvaru lze bez problémů zkrátit i již nainstalované trubky. Automatický ráčnový mechanismus 
se spouští pumpovacími pohyby, a tak je robustní vyměnitelný nůž veden řezaným materiálem s vynaložením minimální 
síly. Symetrie ostří umožňuje přesné pravoúhlé řezy bez otřepů a deformací. Oblast použití: Tvrdé a měkké plasty, 
pryžové hadice, trubky Isoflex, trubky z tvrdého i měkkého PVC.

ŘEZÁK TRUBEK SUPER
Nová, zesílená konstrukce.

Pracovní rozsah ø 6–35 mm 1 12 0410
Náhradní nůž 1 12 0412

ŘEZÁK TRUBEK MAXI 
S nastavovací pákou pro změnu řezného otvoru.

Pracovní rozsah ø 6–42 mm 1 12 0420
Náhradní nůž 1 12 0422




