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Poradenství a objednávky na tel. č. +420 353 540 200, e-mail: info@cimco.cz

VODOVÁHY, MĚŘIDLA, METRY, ZNAČÍCÍ POMŮCKY
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PLUMB SITE® DUAL VIEW
Patentovaná zrcadlová vertikální vodováha pro snadné čtení zepředu.
Pro práci bez námahy i ve stísněných prostorách.

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MAGNETICKÁ VODOVÁHA 
S LASEROVÝM UKAZOVÁTKEM
• Libela Plumb-Site® Dual-View™, akrylové hranolové libely, nárazuvzdorné koncovky.
• �Pod úhlem 45° nakloněný LCD displej s podsvícením, při otočení vodováhy se neotáčí.
• Funkce HOLD (podržení).
• Funkce MODE (režim): stupně/procenta/náklon.
• Funkce rekalibrace a „False Zero“.
• Vyvolání paměti pro až 9 měření.
• Baterie 9 V s indikátorem stavu baterie.
• Dvě jemně frézované měřicí plochy s magnety z kovů vzácných zemin.
• Laserové ukazovátko ukazuje sklon vodováhy do bodu vzdáleného až 50 m.
• Závit 1/4“ ve spodní části pouzdra pro snadné připevnění ke stativu.
• Délka: 60 cm, hmotnost: 740 g.

600 mm 20 x 50 mm 1 21 1534

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MAGNETICKÁ VODOVÁHA
• Libela Plumb-Site® Dual-View™, akrylové hranolové libely, rukojeti Ergo Grip™, nárazuvzdorné koncovky.
• �Pod úhlem 45° nakloněný LCD displej s podsvícením, při otočení vodováhy se neotáčí.
• Funkce HOLD (podržení).
• Funkce MODE (režim): stupně/procenta/náklon.
• Funkce rekalibrace a „False Zero“.
• Vyvolání paměti pro až 9 měření.
• Baterie 9 V s indikátorem stavu baterie.
• Dvě jemně frézované měřicí plochy s magnety z kovů vzácných zemin.
• Délka: 60 cm, hmotnost: 686 g.

600 mm 20 x 50 mm 1 21 1532

PROFESIONÁLNÍ VODOVÁHA Z LEHKÉHO KOVU 
Počítačem optimalizovaný profil (COP), dvě integrované akrylové vertikální libely s Plumb-Site® Dual-View™, zvětšená 
horizontální libela, jemně frézované povrchy na obou stranách, ergonomické rukojeti s patentovanou protiskluzovou 
funkcí Ergo Grip™, polypropylenové a TPR koncovky se vzduchem odpruženými PVC tlumiči. 
Přesnost: 0,5 mm/m.

600 mm 31 x 67 mm 1 21 1530

PROFESIONÁLNÍ VODOVÁHA PRO ROZVADĚČE 
Z litého hliníku, robustní provedení, s libelami Plumb Site® Dual-View™, tři pevné libely z akrylového skla, se dvěma 
magnety. Přesnost: 0,5 mm/m.

250 mm 19 x 45 mm 1 21 1528

 

VODOVÁHA PRO ROZVADĚČE
S libelou Plumb Site® Dual-View™, vyrobená z nevodivého plastu s robustní hliníkovou lištou a integrovaným 
magnetickou lištou; 3 libely (1 x horizontální, 1 x vertikální, 1 x 45°).

250 mm 16 x 55 mm 1 21 1542
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