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IZOLOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ NÁSTROJE, OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (OOP)

Poradenství a objednávky na tel. č. +420 353 540 200, e-mail: info@cimco.cz
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Provedení Velikost v mm Bal. Obj. č. CIMCO

PLASTOVÉ TELEFONNÍ KLEŠTĚ 1000 V
Vyrobeny z rázuvzdorného plastu vyztuženého skelnými vlákny s dvoudílnou rukojetí, zoubkovanými úchopovými 
plochami a tenkými špičkami, robustní provedení, lze použít při teplotách až -40 °C.

180 1 10 0790

PLASTOVÉ ÚCHOPNÉ KLEŠTĚ 1000 V
Vyrobeny z rázuvzdorného plastu vyztuženého skelnými vlákny s dvoudílnou rukojetí, úchopovou zónou s 8 vybráními 
pro různé průměry kabelů, bez štípacích čelistí, robustní provedení, lze použít při teplotách až -40 °C.

180 1 10 0792

PLASTOVÉ KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ 1000 V
Vyrobeny z rázuvzdorného plastu vyztuženého skelnými vlákny s dvoudílnou rukojetí, břitové vložky ze speciální oceli, 
extra dlouhé břity pro flexibilní vodiče do ø 12 mm, jakož i pro středně tvrdý drát, uchopovací zóna se 3 vybráními pro 
různé průměry kabelů, robustní provedení, lze použít při teplotách až -40 °C.

190 1 10 0794

PLASTOVÉ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ NA KABELY 1000 V
Vyrobeny z rázuvzdorného plastu vyztuženého skelnými vlákny s dvoudílnou rukojetí, břitové vložky ze speciální oceli, 
pro flexibilní Al a Cu vodiče do ø 15 mm, velmi dobrý řezný výkon, robustní provedení, lze použít při teplotách 
až -40 °C.

170 1 12 0790

PLASTOVÉ PLOCHÉ KLEŠTĚ 1000 V
Zvláště vhodné pro montáž měřičů.

200 1 10 0796

IZOLOVANÁ PINZETA
Zahnutá, špičatý tvar 150 1 10 3112
Rovná, plochý zaoblený tvar 145 1 10 3114

PINZETA 1000 V
S dvouvrstvou bezpečnostní izolací a protiskluzovou ochranou, testováno podle DIN EN 60900.
Rovná, plochý zaoblený tvar 145 1 10 3232

Zahnutá, plochý špičatý tvar 145 1 10 3240




