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IZOLOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ NÁSTROJE, OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (OOP)

Provedení Velikost v mm Bal. Obj. č. CIMCO

Poradenství a objednávky na tel. č. +420 353 540 200, e-mail: info@cimco.cz
232

IZOLOVANÉ ŠROUBOVÉ NÁSTROJE
Testované podle DIN EN 60900 / VDE 0680 část 2, dvoubarevný povlak nanesený dvojitým ponořením.

ÚHLOVÝ INBUSOVÝ KLÍČ 1000 V
Podle DIN 7439, vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, pro šrouby s vnitřním šestihranem (inbus).	

SW   5 1 11 0804
SW   6 1 11 0806
SW   8 1 11 0808

INBUSOVÝ KLÍČ S T RUKOJETÍ 1000 V
Vyrobeno z chromvanadiové oceli, pro šrouby s vnitřním šestihranem (inbus).	

SW   5 160 1 11 0812
SW   6 160 1 11 0814
SW   8 160 1 11 0816
SW 10 160 1 11 0817

NÁSTRČKOVÝ KLÍČ T 1000 V
Podle DIN 7440, vyrobeno z vanad-molybdenové oceli, pro šestihranné matice, dřík 200 mm, rukojeť 160 mm.	

SW 13 1 11 0836
SW 17 1 11 0840 
SW 19 1 11 0842

Dřík 300 mm, rukojeť 160 mm

SW 13 1 11 0856
SW 17 1 11 0860
SW 19 1 11 0862

KLÍČOVÝ NÁSTAVEC 1000 V
Podle DIN 7448	

SW   8 28 1 11 2520
SW 10 28 1 11 2522
SW 11 28 1 11 2523
SW 13 28 1 11 2525
SW 14 28 1 11 2526
SW 15 28 1 11 2527
SW 16 28 1 11 2528
SW 17 28 1 11 2529
SW 18 28 1 11 2530
SW 19 28 1 11 2531
SW 22 28 1 11 2534

KLÍČOVÝ NÁSTAVEC 1000 V
Pro šrouby s vnitřním šestihranem (inbus).	

SW   4 65 1 11 2560
SW   5 65 1 11 2561
SW   6 65 1 11 2562
SW   8 65 1 11 2563
SW 10 65 1 11 2564




