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Poradenství a objednávky na tel. č. +420 353 540 200, e-mail: info@cimco.cz
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WET.PROTECT
Chrání před zkraty a poruchami způsobenými vlhkostí a před korozí, pronikne pod vlhkost a vytváří trvalý ochranný film, udržuje 
vodivost a zvyšuje životnost ošetřovaných dílů, lze použít jako preventivní opatření nebo jako opravu bezprostředně po vystavení 
vlhkosti. Lze použít pouze ve stavu bez napětí. 
Pro použití v průmyslu, pro řemeslníky i v domácnostech.

e.basic 50 ml 1 15 1140
e.basic 200 ml 1 15 1142

Upozornění: Vzhledem k omezené trvanlivosti není možný zpětný odběr sprejů a nádob od čisticích prostředků!

PISTOLE NA KARTUŠE
Pro všechny komerčně dostupné standardní kartuše (např. se silikonem), konstrukce s otevřeným rámem, měkký zdvih, 
mimořádně dlouhá životnost, s odlehčením tlaku, s řezákem na trysky.

1 15 1270

LEPÍCÍ PISTOLE
S elektronickou regulací teploty, mechanické podávací zařízení pro lepicí tyčinky, teplota tavení cca 120 °C, doba ohřevu 
cca 7 minut, příkon 25 W, pro lepicí tyčinky ø 11 mm. Dodávka v praktickém plastovém kufříku včetně 6 ks lepicích 
tyčinek.

Sada 1 18 1400
25 lepicích tyčinek Délka 200 mm 1 18 1401

SÁDRA A MONTÁŽNÍ CEMENT
Dodávka do specializovaných velkoobchodů v Německu pouze po celých baleních (= 1 paleta dané položky) a od 
celkového dodávaného množství minimálně 5 t na zásilku!

STAVEBNÍ A ELEKTRIKÁŘSKÁ SÁDRA
Pro osazování zásuvek, vyplňování otvorů, pro opravné a montážní práce, upevnění hmoždinek, vyrovnávání a upevňo-
vání v interiéru. Speciálně pro stavební a elektrikářské práce. Ideální také pro odlévání a modelování. Doba zpracování 
cca 15–20 minut, poměr míchání cca 8 l vody / 10 kg, trvanlivost cca 6 měsíců.

Balení
= 1 paleta

V papírovém pytli 25 kg 24 pytlů 14 0330
  5 kg 120 pytlů 14 0334

V plastovém kbelíku 10 kg 44 kbelíků 14 0335

MONTÁŽNÍ SÁDRA
Pro připevnění sádrokartonových, sádrovláknitých a sádrokartonových kompozitních panelů k nosným a  savým 
podkladům. Hladké betonové povrchy v kontaktu s betonem, vysoce savé povrchy předem ošetřete základním nátěrem 
nebo protipožární bariérou. Je třeba dodržovat směrnice pro zpracování stanovené výrobcem desek. Vhodné také pro 
montáž vnitřních omítkových profilů. Doba zpracování cca 50 minut, spotřeba materiálu cca 5 kg/m2, trvanlivost cca 
6 měsíců.

Balení
= 1 paleta

V papírovém pytli 25 kg 40 pytlů 14 0338




