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VYBAVENÍ DÍLNY A PROVOZU, ŽEBŘÍKY, OSVĚTLENÍ
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Provedení Hmotnost Bal. Obj. č. CIMCO

HLINÍKOVÉ ŽEBŘÍKY

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ HLINÍKOVÝ TELESKOPICKÝ ŽEBŘÍK 
VČETNĚ ROZŠÍŘENÉ ZÁKLADNY
Flexibilně použitelný hliníkový příčkový žebřík 3 v 1, který lze použít jako opěrný žebřík, výsuvný žebřík a štafle. 
Obě strany žebříku lze vysunout samostatně po příčkách, což znamená, že jej lze použít i na šikmých plochách 
a schodištích. Lehký, praktický, snadno ovladatelný, v profesionálním provedení a zpracování, max. nosnost 150 kg (6–8) 
příček, 140 kg (10 příček), 120 kg (12 příček), optimální stabilita díky pryžovým patkám a silné automatické klouby 
z hliníku, naprosto bezpečná a pohodlná aretace žebříku pomocí 4 aretačních prvků s pružinovými čepy, háky a kryty 
z nerozbitného plastu, s praktickým plastovým držákem nářadí 310 x 260 mm, podélně zvlněné, zalisované hliníkové 
příčky, průřez příček 27 x 27 mm, vzdáleností příček 280 mm, vč. rozšířené základny, testováno podle normy EN 131 
(s výjimkou provedení 2 x 6!).

Počet Výška Štafle Výška Hmotnost
schůdků min. (m) výška (m) max. (m) kg
2 x 6 0,97 1,46 3,00 9,2 1 14 6706
2 x 7 1,25 1,71 3,55 9,8 1 14 6707
2 x 8 1,25 1,96 4,10 11,0 1 14 6708
2 x 10 1,53 2,51 5,22 13,2 1 14 6710
2 x 12 1,81 3,10 6,35 15,0 1 14 6712

HLINÍKOVÝ TELESKOPICKÝ ŽEBŘÍK XC-380 PROFESSIONAL
Hliníkový teleskopický žebřík, individuálně nastavitelný až do výšky 3,80 m. Maximální pracovní výška 4,80 m. Vyhovuje 
EN131-6, v souladu s TRBS pro dopravní komunikace. Pevně integrovaná rozšířená základna, teleskopicky výsuvný 
a aretovatelný. 13 příček, samosvorný, s barevným indikátorem aretace (zelená/červená), lze je zasunout bez zadrhnutí. 
Žebřík z otěruvzdorného hliníku, přepravní rozměry V 950 x Š 545 x H 138 mm, maximální nosnost 150 kg. 

V x Š x H 950 x 545 x 138 mm 1 14 6725

SKLÁDACÍ PRACOVNÍ PLOŠINA
Vyrobená z lehkého kovu. Skládací jedním pohybem, stabilní hliníkové obdélníkové tyče, horní stojná plocha (plošina) 
ze zdrsněného hliníkového plechu, široká plošina (300 x 400 mm) a 80 mm široké rýhované schůdky pro maximální 
bezpečnost, protiskluzové PVC patky, dvojité zajištění proti neúmyslnému složení díky poloze plošiny a bezpečnostním 
vzpěrám, nosnost 150 kg, rozteč příček 250 mm, složená šířka žebříku pouze 150 mm, odpovídá evropské normě 
EN 14183.
			 
Počet Výška Šířka Hmotnost
schůdků (m) (m) kg
3 0,90 0,56 4,5 1 14 6800

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŽEBŘÍKŮM

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO STOŽÁRY
Zařízení zabraňující nechtěnému sklouznutí opěrných žebříků na stožárech (světelné a elektrické stožáry, vlajkové 
stožáry, stromy atd.), univerzální uchycení na všechny příčkové žebříky, se 2 plastovými posuvnými plochami a stabilním 
bezpečnostním řetězem. Max. průměr 280 mm.

1 14 6810

NOVINKA!




