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LISOVACÍ SPOJKA CU, DIN 46267, ČÁST 1 

Technické údaje: 
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: galvanicky pocínovaný, jiné povrchy na vyžádání.
• Pro připojení odlehčená od tahu.
• Zvláště vhodné pro jemně slaněné vodiče podle IEC 228.
• Žíhané na tvrdost mědi F 20.

Příčný Ref. ø i ø e L Hmotnost na Lisování Bal./ks Obj. č.
průřez číslo 100 ks. ~kg 7 mm 5 mm

(mm2)
    6 5 3,8 5,5 31 0,34 1-1 2-2 100 18 3700
  10 6 4,5 6 31 0,33 1-1 2-2 100 18 3701
  16 8 5,5 8,5 51 1,49 1-1 2-2 100 18 3702
  25 10 7 10 51 1,80 1-1 2-2 50 18 3703
  35 12 8,2 12,5 51 3,15 1-1 2-2 1 18 3704
  50 14 10 14,5 57 4,37 1-1 3-3 1 18 3705
  70 16 11,5 16,5 57 5,54 1-1 3-3 1 18 3706
  95 18 13,5 19 71 8,84 2-2 4-4 1 18 3707
120 20 15,5 21 71 9,92 2-2 4-4 1 18 3708
150 22 17 23,5 81 14,86 2-2 4-4 1 18 3709
185 25 19 25,5 86 17,35 2-2 5-5 1 18 3710
240 28 21,5 29 91 24,03 2-2 5-5 1 18 3711
300 32 24,5 32 101 29,86 2-2 - 1 18 3712
400 38 27,5 38,5 151 71,00 3-3 - 1 18 3713
500 42 31 42 161 92,00 3-3 - 1 18 3714
625 44 34,5 44 161 80,00 3-3 - 1 18 3715

TRUBKOVÉ KABELOVÉ OKO Z NEREZOVÉ OCELI (VA)

• Materiál: V2A.
• Odolné teplotám do 400 °C.
• Odolné vůči kyselinám a korozi.
• Prstencový tvar.
• Zvláště vhodné pro uzemnění a ochranu před bleskem pro hliníkové nosné a rámové prvky ve fotovoltaice.

Kabelové oko VA může být použito jako spojovací prvek mezi Cu vodiči a hliníkovými prvky, protože VA nevykazuje 
žádné korozivní nebo elektrochemické reakce mezi oběma materiály. Při použití komerčně dostupných trubkových 
kabelových ok Cu může vlivem vlhkosti a elektrického napětí dojít k postupnému úbytku méně ušlechtilého kovu 
(v tomto případě hliníku) a tím k poškození profilu rámu!

Jmenovitý Spojovací Hmotnost / Bal./ks Obj. č.
příčný průřez šroub 100 kusů (kg)
mm2 ø

4 - 6 M 8 0,28 100 18 8686
10 M 8 0,78 100 18 8704
10 M 10 0,77 100 18 8705
16 M 8 0,6 50 18 8712
16 M 10 0,6 50 18 8714




