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IZOLOVANÁ DUTINKA PRO VODIČE, V PÁSCÍCH 

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: pocínovaný.
• Polypropylenová izolace.
• Teplotní odolnost –35 °C až +105 °C.
 
Řada barev podle DIN 46228, část 4
Příč. průřez (mm2) Délka (mm) Barva izolace Bal./ks Obj. č.
0,5 14 Bílá 500 18 4500
0,75 14 Šedá 500 18 4502
1 14 Červená 500 18 4504
1,5 14 Černá 500 18 4506
2,5 14 Modrá 400 18 4508

Řada barev 1
Příč. průřez (mm2) Délka (mm) Barva izolace Bal./ks Obj. č.
0,5 14 Bílá 500 18 4460
0,75 14 Modrá 500 18 4462
1 14 Červená 500 18 4464
1,5 14 Černá 500 18 4466
2,5 14 Šedá 400 18 4468

Řada barev 2

Příč. průřez (mm2) Délka (mm) Barva izolace Bal./ks Obj. č.
0,5 14 Oranžová 500 18 4480
0,75 14 Bílá 500 18 4482
1 14 Žlutá 500 18 4484
1,5 14 Červená 500 18 4486
2,5 14 Modrá 400 18 4488

IZOLOVANÁ DUTINKA PODLE DIN 46228, 
ČÁST 4 A SPECIÁLNÍ ROZMĚRY 

Technické údaje:
• Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600.
• Povrch: pocínovaný.
• Polypropylenová izolace.
• Teplotní odolnost –35 °C až +105 °C.
• Pro snadné nasunutí na měděné vodiče s jemným lankem, zabraňuje poškození a rozpojování.

Příčný Délka bez Celková D1 S1 S2 D2 Barva Hmotnost na Bal./ks Obj. č.
průřez izolace délka izolace 100 ks ~kg
(mm2) L2 (mm) L1 (mm)
0,5 6 12 1 0,15 0,25 2,6 Bílá 0,01 100 18 2310

8 14 1 0,15 0,25 2,6 0,01 100 18 2312
10 16 1 0,15 0,25 2,6 0,01 100 18 2314

0,75 6 12 1,2 0,15 0,25 2,8 Šedá 0,01 100 18 2316
8 14 1,2 0,15 0,25 2,8 0,01 100 18 2318

10 16 1,2 0,15 0,25 2,8 0,01 100 18 2320
12 18 1,2 0,15 0,25 2,8 0,01 100 18 2322

1 6 12 1,4 0,15 0,25 3 Červená 0,01 100 18 2324
8 14 1,4 0,15 0,25 3 0,01 100 18 2326

10 16 1,4 0,15 0,25 3 0,01 100 18 2328
12 18 1,4 0,15 0,25 3 0,01 100 18 2330

1,5 8 14 1,7 0,15 0,25 3,5 Černá 0,01 100 18 2332
10 16 1,7 0,15 0,25 3,5 0,01 100 18 2334
12 18 1,7 0,15 0,25 3,5 0,02 100 18 2335
18 24 1,7 0,15 0,25 3,5 0,02 100 18 2336




