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Poradenství a objednávky na tel. č. +420 353 540 200, e-mail: info@cimco.cz

IZOLOVANÝ A NEIZOLOVANÝ UKONČOVACÍ MATERIÁL, SADY UM

336

SERVISNÍ KUFŘÍK PRO TECHNOLOGIE SÍTÍ

 Servisní kufřík CARRY-LITE 55 s obsahem:

Odizolovací nástroj DATA STRIP 1 12 0092
Narážecí nástroj ECONOMY 1 11 8017
Lisovací kleště pro 4, 6, 8 pólů, nestíněné 1 10 6200
Lisovací kleště pro 8 pólů, stíněné 1 10 6201
Modulární konektor 4 póly RJ 10, nestíněný 100 18 3000
Modulární konektor 6 pólů RJ 12, nestíněný 100 18 3004
Modulární konektor 8 pólů RJ 45, nestíněný, pro ohebné vodiče 50 18 3008
Modulární konektor 8 pólů RJ 45, stíněný 50 18 3012
Zaklapávací ochranné pouzdro pro modulární konektory, černé 25 18 3020
Zaklapávací ochranné pouzdro pro modulární konektory, červené 25 18 3022
413 x 330 x 55 1 18 1300

SYSTÉM KONEKTORŮ PRO FOTOVOLTAIKU
	
Použití tohoto nového fotovoltaického konektoru šetří práci i čas na stavbě.
Systém konektorů CIMCO je kompatibilní se standardem MC4 a je vhodný pro všechny běžné solární kabely 2,5 mm2 
až 6 mm2.

Skládá se z konektorového systému vidlice a zásuvky včetně plastového pouzdra; baleno po 100 ks vidlicových  lisovacích 
kontaktů a plastových pouzder v sáčku a 100 ks zásuvkových lisovacích kontaktů a plastových  pouzder v sáčku.

Technické údaje:
2,5 až 6 mm2, rozsah napětí 1000 V, proudová zatížitelnost: 30 A (4 mm2, 6 mm2), přechodový odpor systému 
konektorů: 5 mΩ, průměr vidlicového kontaktu: 4 mm, třída ochrany: IP 67, teplotní rozsah: -40 °C / +85 °C, izolační 
materiál: PC/PA, materiál kontaktu: postříbřená měď, bezpečnostní třída: II, certifikace: TÜV, lisovací oblast: 2,5-6 mm2.

Sada vidlice + zásuvka 1 18 8010
Sada vidlice + zásuvka 10 18 8000
Sada vidlice + zásuvka 100 18 0000
Vidlice 100 18 0001
Zásuvka 100 18 0002

ODBLOKOVACÍ NÁSTROJ PRO FOTOVOLTAICKÝ KONEKTOR MC4

Odblokovací nástroj pro uvolnění fotovoltaického konektoru.

1 18 0004

FOTOVOLTAICKÝ ROZDĚLOVAČ MC4-Y

Rozdělovač Y na bázi MC4.
Technické údaje:
Rozměr kolíku: ø 4,0 mm, typ kontaktu: rolový kontakt, jmenovité napětí: 1000 VDC, jmenovitý proud: 30 A při 70 °C 
/ 25 A při 85 °C, přechodový odpor: <5 mΩ, třída ochrany: IP 67, teplotní rozsah: -40 °C/+90 °C, certifikace: TÜV.

MMF = 1 x vstup zásuvka a 2 x výstup vidlice 1 18 0005
FFM = 1 x vstup vidlice a 2 x výstup zásuvka 1 18 0006
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