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PŘÍCHYTKA PRO STAHOVACÍ PÁSKY
Přírodně zbarvená.

Upevnění Rozměry Pro stahovací pásky Pro šroub
mm do max. šířky mm do ø mm

Šroubovací
20 x 10 5,3 4 100 18 1380
30 x 15 9,4 4 100 18 1389

Nalepovací
Lepidlo (samolepicí) + šroub, barva přírodní

19 x 19 4,3 4 100 18 1382

Lepidlo (samolepicí) + šroub, barva černá
19 x 19 4,3 4 100 18 1882

Lepidlo (samolepicí) + šroub, barva přírodní
27 x 27 5,5 4 100 18 1384

Lepidlo (samolepicí) + šroub, barva černá
27 x 27 5,5 4 100 18 1884

KABELOVÁ PŘÍCHYTKA
Vhodná pro upevnění a případné opětovné uvolnění jedné nebo více hadic, kulatých kabelů a vedení různých průměrů. 
Zvláště vhodná je pro pokládání kabelů na velmi hladké, tvrdé povrchy a na těžko přístupná místa, kde nelze použít 
běžné montážní příchytky a stahovací pásky. Vyrobena z polyamidu 6.6, přírodní barva, samolepicí.
Černé provedení je k dispozici na vyžádání.

Délka Šířka Výška Max. průměr kabelu
mm mm mm mm
19 19    8   5 100 18 1381
26 26 12 10 100 18 1383
26 26 17 15 100 18 1385

HMOŽDINKA PRO STAHOVACÍ PÁSKY
Pro upevnění kabelů, kabelových svazků, trubek atd. do zdiva, pro otvory o průměru 7 až 8 mm, šroubovací hlava pro 
snadné nastavení výšky a vyrovnání příchytky, odstup kabelu od stěny cca 12 mm.

Pro stahovací pásky do šířky 9 mm 10 x 13 100 18 1386

MONTÁŽNÍ HMOŽDINKA PRO STAHOVACÍ PÁSKY
Úchytka ve tvaru kolíku, která se zatluče do otvoru ve stěně o průměru 6 nebo 8 mm až na doraz. Vyčnívající hlava 
umožňuje upevnění svazku kabelů v určité vzdálenosti od stěny. Hlavy vyztužené silnými lamelami pro perfektní upevnění 
a pro šířku stahovacího pásku až 9 mm. Základní materiál čistý polyamid 6.6, bez halogenů a silikonů, samozhášecí. 
Základní materiál třídy hořlavosti UL 94 V-2, teplotní odolnost: 40 °C až +85 °C. 
Černý barevný kód.

Šířka hlavy Délka hlavy Výška hlavy Délka Otvor
mm mm mm mm
14,5 11,0 6,3 36,0 6,0 100 18 1762
14,5 11,0 6,3 41,0 8,0 100 18 1764




