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SYMBOLY ZNAČENÍ, ŠTÍTKY, BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

353

Provedení Velikost v mm Bal. Obj. č. CIMCO

KONTROLNÍ DĚROVACÍ KLEŠTĚ
Pro děrování do papíru a tenkých plastů, např. pro jednoduché označení nálepek před jejich odlepením z nosného 
materiálu. Hloubka čelisti 30 mm.

Kulatý výřez ø 3 mm 120 1 10 1650

Speciální tvar výřezu prosím specifikujte při objednání.	 Na vyžádání	

ZÁKLADNÍ ŠTÍTEK
Samolepicí základní štítek se skládá z bílé, popisovatelné plastové fólie, kterou lze několikrát polepit. Dobře drží na 
čistém povrchu a při odstranění se zničí. Fólie je odolná vůči vodě, alifatickým rozpouštědlům a olejům a tukům na 
ropné bázi.

Počet Rozměry
v sešitku mm
25 95 x 40 1 18 2690

OZNAČENÍ VODIČŮ
Samolepicí symboly z fólie pro označení holých i izolovaných vodičů, krytů, rozvaděčů a přístrojů jsou dodávány v různých 
velikostech na listech pro rychlé použití. Symboly odpovídají normám DIN 40 009, DIN 40 011 a IEC. Materiál: Samolepicí 
PVC fólie s laminací o tloušťce 0,10 mm. Odolává teplotám od –30 °C do +100 °C, odpuzuje nečistoty, dlouhotrvající  
lepicí síla. ø 12,5 mm. 					   

Počet kusů na list
Krajní vodič 1, černý 10 1 18 2620

Krajní vodič 2, černý 10 1 18 2622

Krajní vodič 3, černý 10 1 18 2624 

Nulový vodič N, modrý 10 1 18 2626

Ochranná zem PE, zelenožlutá 10 1 18 2628

Nulový vodič s ochrannou funkcí 10 1 18 2630

Uzemnění 10 1 18 2632

Uzemnění, neodpovídá DIN 40 011 10 1 18 2634




