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SYMBOLY ZNAČENÍ, ŠTÍTKY, BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

355

Provedení Velikost v mm Bal. Obj. č. CIMCO

NÁLEPKA S UPOZORNĚNÍM NA TESTOVACÍ TLAČÍTKO CHRÁNIČE
„Stisknout 1x měsíčně!“, materiál: samolepicí fólie, dodávka je vyražena na archu po 10 kusech.  

Červená 48 x 20 mm 1 18 2718

VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK
„Výstraha před elektrickým napětím“.
Materiál: samolepicí fólie, vzhled: ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, W012.

Žlutá SL = 100 mm 1 18 2720

VÝSTRAŽNA ZNAČKA PRO ELEKTROTECHNIKU
Materiál: samolepicí fólie, text: „Elektrická provozní místnost...“.  
Symbol: „Výstraha před nebezpečím vysokého napětí“.

Žlutá 297 x 210 mm 1 18 2722

Materiál: Plast, text: „Elektrická provozní místnost...“.
Symbol: „Výstraha před nebezpečím vysokého napětí“.

Žlutá 297 x 210 mm 1 18 2724

VÝSTRAŽNÁ ZNAČKA
„Životu nebezpečné vysoké napětí“. 
Materiál: Plast, vzhled: Symbol podle ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, W012.

Žlutá 122 x 100 mm 1 18 2726

„Životu nebezpečné vysoké napětí“. 
Materiál: samolepicí fólie, vzhled: Symbol podle ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, W012.

Žlutá 122 x 100 mm 1 18 2728

„Silnoproud! Nebezpečí ohrožení života“. 
Materiál: samolepicí fólie, vzhled: Symbol podle ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, W012.

Žlutá 244 x 200 mm 1 18 2730

„Silnoproud! Nebezpečí ohrožení života“.
Materiál: Plast, vzhled: Symbol podle ASR A 1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, W012.

Žlutá 244 x 200 mm 1 18 2732

„Elektrická provozní místnost“.
Materiál: samolepicí fólie, vzhled: Symbol podle ASR A 1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, W012.

Žlutá 244 x 200 mm 1 18 2734

„Elektrická provozní místnost“.
Materiál: Plast, vzhled: Symbol podle ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, W012.

Žlutá 244 x 200 mm 1 18 2736




