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1Provedení Šířka v mm Délka v m Bal. Obj. č. CIMCO

IZOLAČNÍ, PAPÍROVÉ A PĚNOVÉ PÁSKY, SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKY, SPOJKY

371

IZOLAČNÍ PÁSKA PRO ZNAČENÍ FÁZÍ
Popis: PVC fólie, po jedné straně potažená nekorozivním kaučukovým lepidlem citlivým na tlak.

Specifické vlastnosti: Černá s bílým potiskem L1, L2 a L3, modrá s bílým potiskem N.

Typické oblasti použití: Elektroizolační pásky pro izolaci a označení fázových vodičů vícežilových kabelů.

Černá, L1 15 10 1 16 0201
Černá, L2 15 10 1 16 0202
Černá, L3 15 10 1 16 0203
Modrá, N 15 10 1 16 0204
Sada 4 kusů, L1, L2, L3, N 15 10 1 16 0205

VYSOCE ODOLNÁ ELEKTROIZOLAČNÍ PÁSKA 
PRO VYSOKÉ TEPLOTY, VDE
Popis: PVC fólie, po jedné straně potažená nekorozivním kaučukovým lepidlem citlivým na tlak.

Specifické vlastnosti: Velmi dobrá odolnost vůči vysokým teplotám do +105 °C, nehořlavá, samozhášivá, odolná vůči 
UV záření a povětrnostním vlivům, schváleno VDE. Schváleno podle EN 60 454 typ 10.

Typické oblasti použití: Izolační a opravné práce v interiéru i exteriéru, zejména pro použití v případě trvalého vystavení 
vyšším teplotám, např. ovíjení kabelů v motorech a v prostoru karoserie, ovíjení kabelových svazků v automobilech, 
pračkách, myčkách nádobí, pro obecnou tepelnou izolaci, pro vytváření svazků a pro vyztužení jako mechanická ochrana.

Černá 19 33 1 16 0250

VYSOCE ODOLNÁ ELEKTROIZOLAČNÍ PÁSKA 
DO KAŽDÉHO POČASÍ
Popis: PVC fólie, po jedné straně potažená nekorozivním kaučukovým lepidlem citlivým na tlak.

Specifické vlastnosti: Výborná odolnost a zpracovatelnost i při nízkých teplotách (do -20 °C), nehořlavá, samozhášivá, 
odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Schváleno podle EN 60 454 typ 11.

Typické oblasti použití: Izolační a opravné práce v interiéru i exteriéru, zejména pro použití v exteriéru v mimořádně 
nepříznivých povětrnostních podmínkách, zejména při nízkých teplotách a silných teplotních výkyvech, těsnění 
a spojování vysokonapěťových kabelů, izolace a těsnění chladírenských místností, obecné tepelné izolace.

Černá 19 20 1 16 0260
Černá 25 20 1 16 0262

PÁSKA PRO OCHRANU PROTI KOROZI
Popis: Obzvláště pevná PVC fólie, jednostranně potažená nekorozivním agresivním lepidlem.

Specifické vlastnosti: Vysoce odolné PVC lepicí pásky s vysokou odolností proti oděru, odolností proti UV záření 
a voděodolností (včetně slané vody), odolné proti alkáliím a mnoha kyselinám, mikroorganismům, kompatibilní 
s bitumenem.

Typické oblasti použití: Jako vnější obal pro dodatečnou ochranu proti opotřebení oděrem, před povětrnostními 
vlivy a korozí, čímž prodlužuje životnost a snižuje četnost údržby. Příklady: Jako ochrana proti odletujícím kamínkům, 
pošlapání a poškrábání pro nekryté a v zemi uložené kabely, potrubí a přípojná místa kabelů a potrubí, ochrana proti 
korozi exponovaných kabelů a vedení (např. na lodích, ve vlhkých podmínkách, v chemickém průmyslu), vynikající 
mechanická a korozní ochrana pro chráničky a stožáry, které jsou uložené v zemi, ochrana soklů pro elektrická zařízení 
(pračky, sušičky, mrazničky).

Tloušťka pásky 0,25 mm, pro použití v náročných podmínkách
Stříbrná barva 50 33 1 16 0280

Tloušťka pásky 0,44 mm, pro zvláště náročné podmínky použití
Černá 50 33 1 16 0282




