IZOLACNI, PAPIROVE A PENOVE PASKY, SMRSTOVACI BUZIRKY, SPOJKY

Provedenti Bal. Obj. ¢. CIMCO

POLYOLEFINOVA TEPLEM SMRSTITELNA BUZIRKA )
TENKOSTENNA 2:1, TRANSPARENTNI, BEZHALOGENOVA
A FLEXIBILNI, NENI NEHORLAVA (VW-1/UL224)

Technické udaje

Podélné smrstént: <5 %

Stdld teplota: -55 az 105 °C

Teplota smrstovani: 105 °C

Dielektricka pevnost: 15 kV/mm (IEC243)
Objemovy odpor: 1014 Ohm x cm (IEC93)
Pevnost v tahu: 10,4 MPa (ASTM D2671)
Prodlouzeni pri pretrzeni: 200 % (ASTM D2671)

Pradmér v mm Barva Tloustka stény  Délka

Pred Po v mm vm

2,5 1,0 Transparentni 0,45 11,50 1 krabice 18 4250
3,5 1,5 Transparentni 0,45 11,50 1 krabice 18 4251
50 2,3 Transparentni 0,56 9,50 1 krabice 18 4252
6,5 3,0 Transparentni 0,56 7,50 1 krabice 18 4253
9,5 45 Transparentni 0,56 6,50 1 krabice 18 4254
12,5 6,0 Transparentni 0,56 6,00 1 krabice 18 4255
19,0 9,0 Transparentni 0,70 5,00 1 krabice 18 4256
26,0 12,5 Transparentni 0,90 3,30 1 krabice 18 4257

POLYOLEFINOVA SMRSTOVACi BUZIRKA TENKOSTENNA 3:1,
CERNA, BEZHALOGENOVA A FLEXIBILN],
NEHORLAVA (VW-1/UL224)

Technické udaje

Podélné smrstént: <5 %

Stéld teplota: -45 az 125 °C

Teplota smrstovani: 120 °C

Dielektrickd pevnost: 15 kV/mm (IEC243)
Objemovy odpor: 1014 Ohm x cm (IEC93)
Pevnost v tahu: 10,4 MPa (ASTM D2671)
Prodlouzeni pri pretrzeni: 200 % (ASTM D2671)

Primér v mm Barva Tloustka stény  Délka

Pred Po v mm vm

1,5 0,5 Cerna 0,45 15 1 krabice 18 4260
3,0 1,0 Cerna 0,65 10 1 krabice 18 4261
6,0 2,0 Cerna 0,65 10 1 krabice 18 4262
9,0 3,0 Cerna 0,75 8 1 krabice 18 4263
12,0 4,0 Cerna 0,75 5 1 krabice 18 4264
18,0 6,0 Cerna 0,85 5 1 krabice 18 4265
24,0 8,0 Cerna 1,00 5 1 krabice 18 4266
Prdmér v mm Barva Tloustka stény  Délka

Pred Po v mm vm

39,0 13,0 Cerna 1,50 1 1 kus 18 4267
50,0 16,0 Cerna 2,50 1 1 kus 18 4268
80,0 26,0 Cerna 2,60 1 1 kus 18 4269
100,0 33,0 Cerna 2,60 1 1 kus 18 4270

Dalsi smrstovaci buzirky na vyzadani!
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Poradenstvi a objednavky na tel. ¢: 02191 3718-01, fax: 02191 3718-85, e-mail: bestellung@cimco.de





