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POLYOLEFINOVÁ SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA, TENKOSTĚNNÁ 3:1, 
ČERNÁ, BEZ HALOGENŮ A FLEXIBILNÍ, NEHOŘLAVÁ (VW-1/UL224), 
S VNITŘNÍM LEPIDLEM

Technické údaje
Podélné smrštění: <8 %
Stálá teplota: -45 až 125 °C
Teplota smršťování: 120 °C
Dielektrická pevnost: 2,5 kV/mm (UL224)
Objemový odpor: 1014 Ohm x cm (IEC93)
Pevnost v tahu: 10,4 MPa (ASTM D2671)
Prodloužení při přetržení: 300 % (ASTM D2671)

Průměr v mm Barva Tloušťka stěny Délka
Před Po v mm v m

3,2 1,0 Černá 0,55 1,22 5 kusů 18 4280
6,4 2,2 Černá 0,80 1,22 5 kusů 18 4281
9,5 3,2 Černá 0,90 1,22 5 kusů 18 4282
12,7 4,2 Černá 1,20 1,22 5 kusů 18 4283
19,1 6,3 Černá 1,40 1,22 5 kusů 18 4284
25,4 8,5 Černá 1,50 1,22 3 kusy 18 4285
39,0 13,5 Černá 1,90 1,22 3 kusy 18 4286
50,0 17,0 Černá 2,10 1,22 3 kusy 18 4287

POLYOLEFINOVÁ SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA TENKOSTĚNNÁ 2:1, 
V SADĚ, BEZHALOGENOVÁ A FLEXIBILNÍ, 
NEHOŘLAVÁ (VW-1/UL224)

Technické údaje
Podélné smrštění: <5 %
Stálá teplota: -55 až 125 °C
Teplota smršťování: 125 °C
Dielektrická pevnost: 15 kV/mm (IEC243)
Objemový odpor: 1014 Ohm x cm (IEC93)
Pevnost v tahu: 10,4 MPa (ASTM D2671)
Prodloužení při přetržení: 200 % (ASTM D2671)

Další smršťovací bužírky na vyžádání!

NOVINKA!




