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IZOLAČNÍ, PAPÍROVÉ A PĚNOVÉ PÁSKY, SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKY, SPOJKY

Provedení Bal. Obj. č. CIMCO

Poradenství a objednávky na tel. č.: 02191 3718-01, fax: 02191 3718-85, e-mail: bestellung@cimco.de
382

„ČERNÁ“ SADA SMRŠŤOVACÍCH BUŽÍREK V ROBUSTNÍM 
ÚLOŽNÉM BOXU
Různé velikosti lze také objednat jednotlivě pro doplnění v plastovém sáčku (100 kusů v sáčku).

Průměr v mm Barva Tloušťka stěny Délka Počet kusů/
Před Po v mm v mm Obsah Doplňovací balení

1,5 0,7 Černá 0,36 35,00 30 100 kusů 18 1681
2,5 1,0 Černá 0,45 35,00 25 100 kusů 18 1682
3,5 1,5 Černá 0,45 35,00 20 100 kusů 18 1683
5,0 2,3 Černá 0,56 35,00 20 100 kusů 18 1684
6,5 3,0 Černá 0,56 70,00 15 100 kusů 18 1685
9,5 4,5 Černá 0,56 70,00 10 100 kusů 18 1686
12,5 6,0 Černá 0,56 70,00 10 100 kusů 18 1687

130 1 krabice 18 1680

„BAREVNÁ“ SADA SMRŠŤOVACÍCH BUŽÍREK V ROBUSTNÍM 
ÚLOŽNÉM BOXU
Různé velikosti lze také objednat jednotlivě pro doplnění v plastovém sáčku (100 kusů v sáčku).

Průměr v mm Barva Tloušťka stěny Délka Počet kusů/
Před Po v mm v mm Obsah Doplňovací balení

3,5 1,5 Zelenožlutá 0,45 35,00 20 100 kusů 18 1691
5,0 2,3 Červená 0,56 35,00 10 100 kusů 18 1692
5,0 2,3 Modrá 0,56 35,00 10 100 kusů 18 1693
5,0 2,3 Zelenožlutá 0,56 35,00 10 100 kusů 18 1694
9,5 4,5 Červená 0,56 70,00 10 100 kusů 18 1695
9,5 4,5 Modrá 0,56 70,00 10 100 kusů 18 1696
9,5 4,5 Zelenožlutá 0,56 70,00 20 100 kusů 18 1697
12,5 6,0 Zelenožlutá 0,56 70,00 20 100 kusů 18 1698

110 1 krabice 18 1690

POLYOLEFINOVÁ SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA TENKOSTĚNNÁ 2:1,
V SADĚ, BEZHALOGENOVÁ A FLEXIBILNÍ,
NEHOŘLAVÁ (MV SS 302/UL224), SPLŇUJÍCÍ NORMY ROHS A REACH

Technické údaje
Podélné smrštění: <5 %
Stálá teplota: -55 až 125 °C
Teplota smršťování: od 70 °C
Dielektrická pevnost: 15 - 25 kV/mm (IEC243, DIN 53481
Objemový odpor: 1014 Ohm x cm (IEC93)
Pevnost v tahu: 14,8 Mpa/min. (ASTM D2671)
Prodloužení při přetržení: 200 % (ASTM D2671)
Balení: metrové tyče v různých barvách, baleno po 10 ks

Návod k použití
•	 Ustříhněte smršťovací bužírku na požadovanou délku na hladkém povrchu.
•	 Smršťování provádějte na čistém, bezprašném a nemastném povrchu.
•	 Spusťte proces smrštění jednostranně od jednoho konce trubky ke druhému při teplotách + 70 °C až + 115 °C.

Další smršťovací bužírky na vyžádání!

NOVINKA!

NOVINKA!




