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1Provedení Velikost v mm Bal. Obj. č. CIMCO

ELEKTRIKÁŘSKÉ KLEŠTĚ, ŘADA ELEKTRONIK, PINZETY, PLOMBOVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ KLEŠTĚ IZOLOVANÉ PONOREM, 
TESTOVANÉ PODLE VDE

Rukojeti s dvoubarevnou plastovou izolací nanesenou ponořením pro optimální bezpečnost. Pokud je poškozena vnější 
červená izolační vrstva, tak pod ní viditelná oranžová plastová izolace signalizuje, že již není poskytována 100% bezpečná 
ochrana v souladu s bezpečnostními normami.

ZESÍLENÉ BOČNÍ ŠTÍPACÍ
KLEŠTĚ 1000 V
Podle DIN ISO 5749 A, podepřený kloub, s indukčně 
kaleným přesným břitem (asi 64 HRC), pro všechny dráty, včetně strunového drátu, z elektrické oceli.

160 (6”) 1 10 8789
200 (8”) 1 10 8784

BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ 1000 V
Podle DIN ISO 5749 B, vložený kloub, s indukčně 
kaleným přesným břitem (asi 64 HRC), pro všechny dráty, včetně strunového drátu, z elektrické oceli.

145 (5,5”) 1 10 8785
160  (6”) 1 10 8786
180  (7”) 1 10 8787

ODIZOLOVACÍ BOČNÍ ŠTÍPACÍ 
KLEŠTĚ 1000 V
Vložený kloub, s indukčně kaleným přesným břitem (asi 64 HRC) pro tvrdý, středně tvrdý a měkký drát, navíc se dvěma 
odizolovacími funkcemi pro plné a slaněné vodiče 1,5 mm2 a 2,5 mm2.

160 (6”) 1 10 8792

PLOCHÉ KLEŠTĚ 1000 V 
(KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČELISTMI)
Podle DIN ISO 5745, vložený kloub, dlouhé, ploché čelisti, délka čelisti 50 mm, vroubkované plochy čelistí.

160 (6”) 1 10 8771

KLEŠTĚ S KULATÝMI ČELISTMI 1000 V 
(KLEŠTĚ S DLOUHÝMI ČELISTMI)
Podle DIN ISO 5745, vložený kloub, dlouhé, kulaté čelisti, délka čelisti 50 mm, jemně vroubkované uchopovací plochy.

160 (6”) 1 10 8773

TELEFONNÍ KLEŠTĚ S ROVNÝMI ČELISTMI 1000 V
Podle DIN ISO 5745, vložený kloub, s indukčně kaleným přesným 
břitem (asi 60 HRC), s dlouhými, plochými oválnými čelistmi 
(jehlové kleště), ozubenými plochami čelistí a ozubeným vybráním, 
s břity pro tvrdé i měkké dráty.

160 (6”) 1 10 8779
200 (8”) 1 10 8778
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