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ELEKTRIKÁŘSKÉ KLEŠTĚ, ŘADA ELEKTRONIK, PINZETY, PLOMBOVÁNÍ

Provedení Velikost v mm Bal. Obj. č. CIMCO

PINZETY

TECHNICKÁ PINZETA
Z oceli.
Rovná, špičatý tvar, bez vroubků 120 1 10 3012
Zahnutá, špičatý tvar, jemné vroubkování 120 1 10 3016
Zahnutá, špičatý tvar, jemné vroubkování 155 1 10 3018

IZOLOVANÁ PINZETA
Zahnutá, špičatý tvar 150 1 10 3112
Rovná, plochý zaoblený tvar 145 1 10 3114

PINZETA 1000 V
S dvouvrstvou bezpečnostní izolací a protiskluzovou ochranou, testováno podle DIN EN 60900.
Rovná, plochý zaoblený tvar 145 1 10 3232

Zahnutá, plochý špičatý tvar 145 1 10 3240

KONTROLNÍ ZRCÁTKO
Zrcátko o ø 30 mm 275 1 11 1600

KOMBINOVANÝ ÚCHYTNÝ NÁSTROJ 
S dodatečně vloženým prstencovým magnetem 500 g. Černý, plastem potažený, pružný hřídel (po ohnutí se vrací do 
své původní polohy) s úchytným nástrojem ø 6 mm (vnější ø 7 mm) a eloxovaným pouzdrem ø 15 mm. Ovládací 
rukojeť z hliníku s opěrkou ø 32 mm, ovládací tlačítko ø 24 mm a zabudovaná vratná pružina.
Celková délka 700 mm 
(použitelná hloubka 600 mm)

700 1 11 1650

OHEBNÝ MAGNETICKÝ DRŽÁK
Mini magnetický držák s neodymovým magnetem ø 4  mm, na pružném drátěném hřídeli s plastovým povlakem,  
pro vytahování kovových dílů z malých a úzkých prostor.
Síla zachycení 270 g 400 1 11 1654

MAGNETICKÝ TELESKOPICKÝ DRŽÁK Ø 6 MM
V kapesním formátu se sponou, vytahovatelný od 125  mm do 630  mm (celková délka) s tahovou silou 500  g,  
průměr hlavy 7 mm, pochromované provedení.

125 - 630 1 11 1622

PLOMBOVACÍ KLEŠTĚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PLOMBOVACÍ BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ
Vložený kloub s indukčně kaleným přesným břitem (asi 64 HRC), pro všechny dráty, včetně strunových drátů, 
z elektrotechnické oceli, s razidly o průměru ø 8 mm.

160 mm (6“) 1 10 0030
Náhradní razidlo ø 8 mm 1 10 1732

PLOMBOVACÍ KLEŠTĚ
Bez zapínání na řemínek ø 8 mm 105 1 10 1720
Se zapínáním na řemínek ø 8 mm 105 1 10 1722
Náhradní razidlo ø 8 mm 1 10 1724

79




