
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

 

 

Pájecí cín Sn60Pb40  

Kód CIMCO – 150 052 až 150 160 

 

Vzhledem k novelizaci nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a následným předpisům nelze výše 

uvedené druhy cínu s obsahem olova prodávat široké veřejnosti. Pájecí cín tak mohou zakoupit 

pouze právnické osoby nebo osoby s oprávněním k podnikání (OSVČ), a to pro profesionální 

použití. Objednávka je tedy možná pouze s platným číslem IČO. 

Alternativou dostupnou pro širokou veřejnost je bezolovnatý cín s kódy 150 152 – 150 182. 

Toto nařízení se rovněž vztahuje na olověné plomby 140 750, 140 752, 140 754 a 140 758. 

 

Bezpečnostní předpisy: Nevdechujte prach, dým, plyn, mlhu a páry vycházející při pájení. Zabraňte 

kontaktu s pájkou během těhotenství a kojení. Po manipulaci důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou. 

Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv. V případě nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc. 

Klasická olovnatá eutektická slitina olova a cínu představuje léty prověřenou pájku s obecně 

nejlepšími fyzikálními parametry pro letování v oblasti elektrotechniky. Slitina vyhovuje normě EN 

ISO 9453. Označení "E" v názvu slitiny značí nejvyšší čistotu materiálu pro elektrotechniku - k výrobě 

slitiny není užito recyklovaných surovin, na rozdíl např. od pájek klempířských.  

Patří k nejspolehlivějším směsem pro spojování kovů nejen v elektrotechnice, ale v celé oblasti 

měkkého pájení i ve strojírenství při teplotách pájení 240°C až 350°C. Pájka je plněna bez-oplachovým 

tavidlem MTL401 F-SW26, 1.1.3.B. MTL 401 je neagresivní organické elektroizolační tavidlo na bázi 

zušlechtěných přírodních pryskyřic s vysokým čistícím redukčním účinkem pro náročnější aplikace i 

pájení vojenské, letecké elektroniky a barevných kovů. Tavidlo je aktivované bez obsahu halogenidů. 
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