TECHNICKY LIST

cimco

KABELOVE KONCOVKY S IZOLACi PRO KABELY S OCHRANOU PROTI ZKRATU

(NSGAFOU)

Cu - ETP, pozinkované — vyrobeno v Némecku.

Trychtyf z polypropylenu, teplotni odolnost do 105 °C. Vrstva pozinku 3 pm.
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Vyr. €. Prirez dy dy I 3 s1 S2 Barva Baleni
187300 1,5 mm? 1,70 | 750 | 175 | 8 | 015 | 030 100
187301 1,5 mm? 1,70 7,50 | 19,5 10 0,15 | 0,30 100
187302 2,5 mm? 2,20 8,00 | 17,5 8 0,15 | 0,30 100
187303 2,5 mm? 2,20 8,00 | 21,5 12 0,15 | 0,30 100
187304 4 mm? 1,70 2,80 17 10 0,15 | 0,25 100
187305 6 mm? 1,95 3,40 15 8 0,15 | 0,25 100
187306 10 mm? 1,95 3,40 17 10 0,15 | 0,25 100
187307 16 mm? 2,20 3,60 16 8 0,15 | 0,30 100

Technickd data pfedstavuji hodnoty dle zkuienosti podle aktualniho stavu vyroby a pod|éhaji b&inym tolerancim,

aviak nepfedstavuji zarutené viastnosti. Technické zmény whrazené.
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