
FEATURES
• Lisovací profil WMl
• Otočné profilové desťičky s přesným

určením průřezu
• Vhodné pro vodiče třídy 2, 5 a 6 podle

IEC 60228

Č. výr.                                  Průřez Otvor

18 0700 10 mm² M 5
18 0702 10 mm² M 6
18 0704 10 mm² M 8
18 0705 10 mm² M 10
18 0706 10 mm² M 12
18 0709 16 mm² M 5
18 0710 16 mm² M 6
18 0712 16 mm² M 8
18 0714 16 mm² M 10
18 0715 16 mm² M 12
18 0718 25 mm² M 5
18 0720 25 mm² M 6
18 0722 25 mm² M 8
18 0724 25 mm² M 10
18 0725 25 mm² M 12
18 0726 25 mm² M 14
18 0730 35 mm² M 6
18 0732 35 mm² M 8
18 0734 35 mm² M 10
18 0735 35 mm² M 12
18 0736 35 mm² M 14
18 0737 35 mm² M 16
18 0739 50 mm² M 6
18 0740 50 mm² M 8
18 0742 50 mm² M 10
18 0744 50 mm² M 12
18 0745 50 mm² M 14
18 0746 50 mm² M 16
18 0747 50 mm² M 20
18 0749 70 mm² M 6
18 0750 70 mm² M 8
18 0752 70 mm² M 10
18 0754 70 mm² M 12
18 0755 70 mm² M 14
18 0756 70 mm² M 16
18 0758 70 mm² M 20
18 0759 95 mm² M 8
18 0760 95 mm² M 10
18 0762 95 mm² M 12
18 0763 95 mm² M 14
18 0764 95 mm² M 16
18 0766 95 mm² M 20
18 0768 120 mm² M 8
18 0770 120 mm² M 10
18 0772 120 mm² M 12
18 0773 120 mm² M 14
18 0774 120 mm² M 16
18 0776 120 mm² M 20

18 3798 25 mm² M 6
18 3800 35 mm² M 6
18 3801 35 mm² M 8
18 3802 50 mm² M 6
18 3804 50 mm² M 8
18 3806 50 mm² M 10
18 3808 70 mm² M 6
18 3810 70 mm² M 8
18 3812 70 mm² M 10
18 3814 70 mm² M 12
18 3815 95 mm² M 6
18 3816 95 mm² M 8
18 3818 95 mm² M 10
18 3820 95 mm² M 12
18 3821 120 mm² M 6
18 3822 120 mm² M 8
18 3824 120 mm² M 10
18 3826 120 mm² M 12

Č. výr.                                  Průřez Délka  

18 0910 10 mm² 30 mm
18 0912 16 mm² 30 mm
18 0914 25 mm² 38 mm
18 0916 35 mm² 42 mm
18 0918 50 mm² 48 mm
18 0920 70 mm² 52 mm
18 0922 95 mm² 58 mm
18 0924 120 mm² 62 mm

Rozsah lisování: 10 – 120 mm 2

Délka: 652 mm

Hmotnost: 2.910 g

R

Kabelová oka standardního provedení Lisovací spojky ve standardním provedení Kabelová oka pro napojení spínacích přístrojů

Č. výr.                                   Průřez                            Otvor

LISOVACÍ PROFIL WM
představuje oproti klasickému profilu se 
šestihranem vyšší stlačení/kompresi a tím 
zajišťuje lepší kontakt mezi vodičem a 
spojkou. 

Porovnání průřezů:

Lisování WM Lisování šestihran

www.cimco.cz
Technické změny, odchylky v barvách zěmny cen, 
omyly a tiskové chyby vyhrazené. Nabídka platí do 
vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny bez DPH - 
prodej výhradně přes velkoobchod.

KOMPATIBILNÍ S:

INFORMATION

WM-LISOVACÍ KLEŠTĚ na kabelová oka a spojky, standardní provedení

Č. VÝR. 10 1891




