TECHNISCHES DATENBLATT
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ODPLASTOVACI NUZ JOKARI PV-STRIP
Specialni ndz pro v8echny bézné fotovoltaické vodice, tak i pro napajeci a bezpecnostni kabely

od 2,5 do 6,0 mm?. Integrovany doraz délky odstranéni izolace 8,5 a 15 mm, koncipovan na pfipojeni
béznych fotovoltaickych konektord, jako napf. MC-4 nebo Sunclix. Rychlé a pfesné odizolovani vSech
béznych PV vodicu, napajecich a bezpecnostnich kabell, napf. z. B. Solarflex-X PV1-F, kabell
chranénych proti zkratu a porucham uzemnéni, nehoflavych kabelt, nebo vodi¢u bez halogenu

(napf. NSGAFOU, VER HO7RN-F). Neni nutné nastaveni bfitd na Feznou hloubku. Vyrobek je vybaven
bezpecnostni sponou. Neni vhodné pro prace pod napétim nebo v jejich tésné blizkosti.
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Vlastnosti

=  Pro fotovoltaické vodice, napajeci a bezpeénostni kabely od 2,5 - 6 mm?
= Doraz délky 8,5 a 15 mm, na pripojeni béznych PV konektord

= Neni nutno nastavovat bfity na feznou hloubku
= Jednoduchd obsluha

Technicka data
Rozméry:

Hmotnost:
Barva:

Klasifikace

Cislo vyrobku CIMCO:

EAN:
Sazebnik:
Baleni:

Dovozce:
Kontakt:
email:

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelstblichen Toleranzen,
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stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen bleiben vorbehalten.
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