TECHNICKY LIST

cimco

I ODPLASTOVACH NOZ PV-STRIP PRO
Specialni nGzZ pro rychlé a pfesné opracovani solarnich kabeld 1,5 — 16 mm?2.
Disponuje funkci nastaveni délky odizolovani 5-26 mm.

Jednoduchda manipulace: vlozte kabel do patfi¢né komory, uzaviete nlz a pod lehkym
tlakem pootocte zhruba o % otacky doprava a doleva, kabel lehce nalomte a stahnéte izolaci.
Vhodné pro pravaky i levaky.

Vlastnosti:
= pro fotovoltaiku, energetické a bezpecénostni kabely od 1,5-16 mm?
= doraz odizolovani 5-26 mm
= vhodné pro pravaky i levaky

Upozornéni: Neni vhodné pro prace pod napétim nebo v blizkosti napéti.

Technicka data

Nazev vyrobku Odplastovaci nGz PV-STRIP Pro

Rozmeéry d130x3$38xVv25mm

Hmotnost 52g

Barva Zluta

Objednaci udaje

CIMCO ¢. vyr. 120 057

EAN 4021103108840
CIMCO Naradi s.r.o.
Nadrazni 1448
CZ-363 01 Ostrov

Technické udaje jsou zkuSenosti dle aktudiniho stavu vyroby a podléhaji standardnim tolerancim, Tel: +420 353 540 200

nepredstavuji viak zarucené vlastnosti. Technické zmény vyhrazené.
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