Cu - ETP, pozinkované — vyrobeno v Némecku.
Trychtyr z polypropylenu, teplotni odolnost do 105 °C. Vrstva pozinku 3 pm.

Davkovaci doza dutinek bez izolace

DATOVY LIST

cimco

KABELOVE KONCOVKY, SYPACI KRABICKA

Obj. kod Priifez | MnoiZstvi 12
0,5 mm? 500 6

0,75 mm? 500 6

187600 1 mm? 500 6
1,5 mm? 500 7

2,5 mm? 500 7

Davkovaci d6za dutinek s izolaci - fada barev 3 (DIN)

Obj. kod Prifez | Mnoistvi 12 Barva
0,5 mm? 50 8
0,75 mm? 100 8
187603 1,0 mm? 100 8
1,5 mm? 100 8
2,5 mm? 50 8
4,0 mm? 50 10
187606 6,0 mm? 20 12
10,0 mm? 20 12
16,0 mm? 10 12

Davkovaci déza dutinek s izolaci - fada barev 1

Obj. kod Prifez | Mnoistvi 12 Barva
0,5 mm? 50 8
0,75 mm? 100 8
187602 1,0 mm? 100 8
1,5 mm? 100 8
2,5 mm? 50 8
4,0 mm? 50 10
187605 6,0 mm? 20 12
10,0 mm? 20 12
16,0 mm? 10 12

Technicke udaje jsou ampirické hodnoty podle aktualniho stavu vwroby a podléhaji b&Enym tolerancim,

gl nepfedstavuji garantovans viastnosti. Vhrazujame si pravo provadst techinicke zmany.



Davkovaci déza dutinek s izolaci - fada barev 2

Obj. kod Prafrez | Mnoizstvi 12 Barva
0,5 mm? 50 8
0,75 mm? 100 8
187601 | 1,0mm?| 100 8
1,5 mm? 100 8
2,5 mm? 50 8
4,0 mm? 50 10
187604 |—20MM L 20 12
10,0 mm? 20 12
16,0 mm? 10 12

Technicke udaje jsou ampirické hodnoty podle aktualniho stavu vwroby a podléhaji b&Enym tolerancim,
gl nepfedstavuji garantovans viastnosti. Vhrazujame si pravo provadst techinicke zmany.

NARADI CIMCO s.r.o.
Madrazni 1448

36301 Ostrov CZ

Telefon +420 353 540 200
info@cimco.cz » cimco.cz

SICHER SEIT 1827.




